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s generdlmajorem ing. Ladjslavem Sta- 
chem o spoiupraci mezi CSLA a Sva- 
zarmem. 

Soudruhu generdle, zaji$t£m s'polehlive 
obrany £$SR pod vedenim KSC je trva- 
lym ukotem cele na$i spoleCnosti. Jak6 
ukoly z tohoto hlediska plnf v systemu 
branne vychovy spojovaci vojsko 
dSLA? 

Hlavm'm cilem branne vychovy .je dosah- 
nout, aby kazdy ceskoslovensky obcan citil 
vysokou odpovednost za osud nasi socialis- 
ticke vlasti, aby byl neustale pripraven posta- 
vit se na jeji obranu a obetave bojovat za jeji 
svobodu, nezavislost, a za vitezstvi komu- 
nismu. 

Jde o cely proces dlevedomeho formovani 
moraine politickych a moraine bojovych 
kvalit a psychologickych vlastnosti obcanu ke 
splneni nejvyssiho vlasteneckeho ukolu - 
obrany vlasti. Jde tedy o formovani uvedo- 
melych brannych postoju k ochrane socialis¬ 
ticke vlasti a celeho socialistickeho tabora. 

V neposledm' fade jde o pnpravu mlade 
generace a dospelych obcanu k osvojeni 
a udrzovani si potrebnych branne odbornych 
vedomosti, dovednosti a navyku. 

Jadrem branne \7ch0vy' je pro nas orienta- 
ce vsech obcanu na spravne pochopeni za- 
kladm'ch ideove politickych otazek soucasne 
doby a usilf 0 pine pochopeni vzajemneho 
pomeru tridnich sil ve svete. 

Branna vychova jako soucast komunistic- 
ke vychovy obcanu pint ukoly ve spojeni 
s ostatmmi formami spolecenskeho pusobe- 
ni. Rozviji' predevsim vojenske a branne 
aspekty pri formovani socialistickeho vlaste- 
nectvi ^a internacionalismu, charakterove 
vlastnosti, psychiku a fyzickou pripravenost, 
technicke a odborne dovednosti. Branna 
vychova se tak stale vice stava nedilnou 
soucasti zakladnfho vzdelani kazdeho naseho 
obcana. 

Spojovaci vojsko jako soucast CSLA plni 
narocne ukoly branne \7ch0vy pfedev§im 
v jeji moralni, politicke a odborne technicke 
slozce. 

Moraine politicka slozka dusledne v^chazi 
z marxisticko-leninskeho uceni. Obsahove je 
zamerena na objasnovani leninskeho uceni 
a hlavnich problemu soucasne doby, podsta- 
tu a projevy tridniho boje mezi socialismem 
a kapitalismem, otazky miroveho souziti jako 
formy tridniho boje, vztahy valek a politiky 
a celou radu dalsich mezinarodne i vnitfne 
politickych problemu. 

^ Mimoradny vyznam klademe na tr\ ? ale 
upevnovani a prohlubovani socialistickeho 
vlastenectvi, proletarskeho internacionalis¬ 
mu a jednoty nasich narodu a narodnosti. 

V jednote s tim pestujeme u vsech pfislusni- 
ku CSLA, predevsim u mladych lidi, hluboke 
presvedceni 0 sile a zdrojich nasi narodni 
bezpecnosti, .0 sile a mohutnosti Sovetskeho 
svazu, sovetske armady a armad zemi Var- 
savske smlouvy, jako rozhodujicim faktoru 

- pro zachovani svetoveho miru. 

Tyto pozitivm politicke a moralni hodnoty 
rozvijime predevsim na bojov^ych tradicich 
KSt, delnicke tridy a tech ozbrojenych sil, 
ktere po boku Sovetskeho svazu a jeho 
armady bojovaly za socialisticke Ceskoslo- 
vensko. Chceme, aby v predstavach a citech 



Generalmajor ing. L . Stack 

1 mladych lidi - mlade generace - vyrustal 
pravdivy obraz o zapasech komunisticke 
strany a pracujiciho lidu Ceskoslovenska za 
socialistickou soucasnost. 

Obsahem odborne technicke slozky bran¬ 
ne vychovy je pak vojensko-odboma pripra- 
va, ovladani soudobe bojove techniky. V teto 
oblasti klademe duraz predevsim na pestova- 
ni spravneho vztahu k spojovaci technice, 
rozvijeni technickych zajmu a navyku, ze- 
jmena v oblasti elektroniky. 

Chtel bych podtrhnout, ze na plnem uve- 
denych ukolu se spolu se spojovacim voj- 
skem velkou merou podili Svaz pro spoiupra¬ 
ci s armadou. Svazarm, prostrednictvim vel- . 
keho poctu dobrovolnych cvicitelu, radio- 
amateru a cele rady funkcionaru od zaklad- 
mch organizaci az po ustfedni organy aktivne ^ 
a cilevedome plni ukoly branne vychovy, 
vyplyvajici ze zakona cislo 73/1973 Sb. 

Jak hodnotite vysledky spoluprdce 
tSLA a Svazarmu v oblasti branne 
vychovy? 

Nasi spoiupraci mohu hodnotit jako velmi 
dobrou a ucinnou. Nejvice se uplatnuje 
v priprave brancu radistu a v radioamaterske 
cinnosti. Mam na mysli nejen materialni 
pomoc, ve ktere je nase spoluprace vyrazna 
a presvedciva, ale i metodickou pomoc, 
kterou poskytujeme Svazarmu jak v priprave 
brancu radistu, tak i v radioamaterske cin¬ 
nosti. V neposledm fade mam na mysli 
spoiupraci v oblasti pripravy kadru. 

Svoji pozornost zamefujeme hlavne na 
pnpravu brancu radistu. Tato je zabezpeco- 
vana ve dvou smerech -provoznim a technic- 
kem. Je vlastne vyvrcholenim pripravy mla- 
deho muze na budouci sluzbu vojaka. Jejim 
cilem je pnspivat k dalsimu upevnovani 
uvedomeleho aktivniho vztahu k vojenske 
sluzbe a dosahnout, aby si brand osvojili 
vedomosti, navyky a dovednosti branneho 
charakteru tak, jak to pozaduje jejich budou¬ 
ci zarazeni v ozbrojenych silach a pozadavek 
bojove pripravenosti vojsk. Pozitivne mozno 
hodnotit, ze spolecne ke splneni techto cilu 
uplatnujeme pozadavek rozsirovat politicky 
rozhled brancu, upevnovat jejich socialistic¬ 
ke uvedomem, provadet tridm, vlasteneckou 
a intemacionalni vychovu, pestovat v nich 
potrebne moralm a bojove vlastnosti, pocit 
osobni odpovednosti za obranu socialisticke 
vlasti a celeho socialistickeho spolecenstvi. 

Odborna pnprava brancu obou smeru se 
provadi ve vycvikovych stfediscich Svazar¬ 
mu. Kladem je, ze v souladu se spolecne 
zpracovanymi a schvalenymi programy se 
. v prubehu jednotlivych vycvikovych obdobi 
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.brand racHste provozniho i technickeho sme- 
ru uci nejen zakladnim znalostem vsevojsko- 
veho charakteru, ale osvojuji si zaklady 
elektrotechniky k pochopeni prindpu cin- 
nosti hlavnich elektrickych a elektronickych 
obvodu, bloku, spoju a pnslusnych zdroju. 
Dulezite jsou dobre vysledky dosahovane 
v pfijmu telegrafnich znaku v rozsahu cele 
telegrafni abecedy, v seznameni se se zasada- 
mi spojovaciho provozniho radu, v osvojeni 
zakladnich ukolu dilenske praxe a pouzivani 
mefici techniky tak, aby byli schopni odstra- 
novat jednoduche poruchy na radiovych 
stanidch. 

Z uvedeneho jasne vyplyva^e je to velmi 
narocna pfiprava, ale mohu s plnym uspoko- 
jenim fici, ze v podminkach Svazarmu ma 
velmi dobrou uroveh a je pro nas velkym 
prinosem. K tomu napomaha i ta skutecnost, 
ze vetsina vycvikovycn stfedisek Svazarmu je 
velmi dobre materialne zabezpecena. Vycvik 
se provadi i v fade modernich uceben, 
vybavenych soucasnou audiovizualni techni- 
kou a nazornymi pomuckami. Ucitele jsou t 
zkuseni a maji nejenom velky zajem o pripra- 
vu brancu, ale jsou take dobrymi metodiky 
a zkusenymi vedoucimi mladych Iidi, 

ObzvIa§te je potesitelne, ze mezi nejlepsi 
cvicitele path' cela f ada radioamateru Svazar¬ 
mu, kteri svym nadsenim a zapalem v radio- 
amaterskem sportu jsou pro mnohe brance 
velkym vzorem. V nejednom pripade tak pro 
radioamaterskou cinnost ziskavaji nove pri- 
znivce. 

Uplynul6ho pul roku, pfedchazejiciho VI.* 
sjezdu Svazarmu, bylo obdobtm, kdy 
hodnoti'me svoji minulou pracl a klade- 
me si nov6 die a ukoly. Muiete zhodno- 
tit, jak byly splndny ukoly v pffpravS 
brancu radlstu? 

Svaz pro spolupraci s armadou pint v pfi- 
prave brancu v cele branne vychove velmi 
narocny ukol. Pfipravuje mlade chlapce pro 
sluzbu v CSLA a k obrane nasi socialisticke 
vlasti. Vysledky, kterych dosahuje, jsou vel¬ 
mi dobre a pro CSLA, zeimena pak pro 
spojovaci vojsko, jsou velkym prinosem. 
Dobra a kvalitni pfiprava brancu pred nastu- 
pem do vojenske zakladni sluzby nam umoz- 
nuje kvalitneji a ve zkracenem case zvlad- 
nout zakladni i odbomy vycvik. Brand pfi- 
ravovani ve Svazarmu se ve vojenske za- 
ladni sluzbe od prvm'ch dnu Iepe adaptuji 
v novem vojenskem prostfedi a jsou drive, 
pfipraveni plnit narocne ukoly vojenske sluz¬ 
by. V tom vidim nejvetsi pfinos jejich pfed- 
vojenske pfipravy. 

Jiste, jsou i nedostatky, ktere vyplyvaji 
z toho, ze v nekterych vycvikovych stfedis- 
cich nedocenuji pine vyznam dobre, kvalitni 
a vsestranne pripravy branch pro sluzbu 
v CSLA. Nutno vsak dodat, ze nemaji 
vyrazny vliv na celkovou pripravenost bran¬ 
cu, resp. praci cele fady cvicitelu a funkdona- 
fu Svazarmu a nemohou vyrazne ovlivnit 
dobre vysledky, kterych Svazarm v priprave 
brancu dosahuje. Z vlastmch poznatku vim, 
ze odpovednym pracovnikum a funkdona- 
fum Svazarmu jsou zname metody azpusoby 
dosahovani dobrych pracovmch vysledku 
stejne jako pficiny nedostatku. V teto souvis- 
losti bych chtel podtrhnout, ze i pro nas, 
pfislusniky spojovaciho vojska, podilejici se 
na realizaci diskutovanych ukolu, je VI. sjezd 
Svazarmu pfilezitosti k vyhodnocem ucin- 
nosti nasi prace, hledani moznosti dalsiho 
jejiho zlepseni a zkvalitneni. V teto souvis- 
losti budeme na§i dalri spolupraci stavet na 
vsem pozitivnim, co do obsahu, forem i me- 
tod cinnosti. Jsme si vedomi, ze mame jeste 
rezervy v oblasti SirSiho vyuziti zkusenych 
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ucitelu a instruktoru ci vedoucich pripravy 
brancu,' iiplatnovani novych progresivnich 
metod vycviku a technicke pripravy, vcetne 
vyuzivani nazornych pomucek, trenazeru 
apod., v materialne-technickem zabezpece- 
ni, v duslednejsim zafazovani brancu tarn, 
kde jejich pfiprava bude maximalne vyuzita 
apod. 

Chtel bych i touto cestou podekovat vsem, 
kteri se podileji na priprave brancu radistu za 
jejich obetavost a vynalozene usili. Velmi 
dobfe vim, kolik casu, trpelivosti a pedago- 
gickeho umeni je tfeba k tomu, aby bylo 


Republikova konference Ceske ustrediu 
rady radioklubu Svazarmu 

S heslem „Pod vedenim KSC za dalsi 
uspechy Svazarmu pfi budovani a obrane 
socialisticke vlasti“ se konala dne 24. zafi ve 
spolecenskem dome Mars v Praze-VrSovi- 
cich republikova konference radioamateru 
Svazarmu CSR. 51 delegatu a 31 hostu 
vyslechli dobfe pfipravenou a konkretm 
zpravu ustfedni rady radioklubu CSR o jeji 
cinnosti, o cinnosti jednotlivych komisi a ce- 
leho hnuti v.Ceske socialisticke republice, 
kterou pfednesl pfedseda CORKk s. Hlin- 
sky. Ve zprave byly zhodnoceny vysledky 
cinnosti ve vycvikove a zavodni cinnosti a ve 
vychove novych mladych clenu zakladnich 
organizaci a klubu Svazarmu. Zprava take 
ukazala na stavajici nedostatky a cesty, 
kterymi je mozno dosahnout uspesne 
splneni „Koncepce radioamaterske cin¬ 
nosti 44 , schvalene v letosnim roce UV Svazar¬ 
mu a UV KSC. Kladne byla hodnocena 
stoupajici uroven ucastniku Radioveho oren- 
tacniho behu, kde se v r. 1977 zucastnilo 
30 177 mladych zavodniku. Kladne byly 
hodnoceny i vysledky zavodniku v ruznych 
soutezicji, kde bylo dosazeno fady rekordu. 
K 30. vyroci osvobozeni Ceskosloven- 
ska probihala soutez ktere se zucastnilo 
1200 stanic, ktere navazaiy 600 000 spojenf. 
Rovnez k 60. vyroci VftSR byla usporadana 
dlouhodoba soutez, kde bylo dosazeno 
100 000 spojeni. Velke uspechy byly dosaze- 
ny i v soutezi aktivity, kde se zucastnilo 317 
kolektivu, bylo vyskoleno 4334 mladych lidi, 
provedeno 409 naborovych a ukazkovych 
akci a odpracovano 150 000 brigadnickych 
hodin na uprave vlastnich kolektivmch stanic 
nebo v akcich NF. 

Nedostatky byly konstatovany v ne dobfe 
provadene politicko-propagacni praci, i kdyz 
i zde je znat zlepseni. Ve zprave se mi nelibilo 
nepfesne konstatovani, ze se na pasmu mluvi 
o AR a RZ, coz neni spravne. Dommvam se, 
ze smernicim o praci s vysilacem tato debata 
o technickych flancich v obou casopisech 
pine odpovida. 

Po pfectem zpravy byla fade amateru 
pfedana vyznamenani ruznych typu a udele- 
no nekolik cestnych titulu. 

V diskusi vystoupilo 9 delegatu a 6 hostfi. 
Nektefi dale uvadeli vlastm zpravu a ukazo- 
vali jak to delaji u nich. Soudruh Ko^vara 
z Ceskych Budejovic hovofil o uspesne praci 
jejich radiokabmetu a o nutnosti doplneni 
radiokabinetu novou merid technikou. Sou¬ 
druh OndrouSek, pfedseda KRRk jihomo- 
ravskeho kraje, hovofil o zajimavych pfed- 
naskach a besedach pro mladez, napf. 
s ucastniky odboje, ktere jsou dobrym puso- 
benim na vefejnost a jsou oblibeny. Nejsou 
jen suche, ale osobnim stykem s udastniky 
ziskavaji na zajimavosti. Ve stejnem duchu 


dosazeno dobrych vysledku. O to vice si 
vazim "prace tech, kteri'tyto vysledky v pri- 
prave brancu dosahuji. 

Vefim, ze nase spoluprace bude i po VI- 
sjezdu Svazarmu - jako doposud - dobra 
a spolecensky prospesna. 

Ddkujeme za Interview. Prejeme Vam, 
soudruhu generdle, mnoho usp^chii pfi 
plndni n^rodnych ukolu Rozkazu mlnis- 
tra narodni obrany CSSR a pfi zvySov^m 
bojov^ pripravenost! na§i armady. 

Rozmlouval ing. L Jaros' 


hovofil i s. Herman, OK2VGD, vedoud 
tajemnik OV KSC v Trebici a s, Dittrich 
z Pardubic, kde maji znacne zkusenosti 
s praci zvlaste s mladezi. Pravidelne nekolik 
let pofadaji tabory mladeze ve spolupraci 
s Domem pionyru a mladeze. Pfi sve prad 
maji podporu OV Svazarmu, ktery jejich 
cinnosti „fandi“. Pofadaji pfednaSky ohisto- 
rii strany ve spolupraci s ucastniky odboje. 
Jednim z nich je i s. Kucera, OK IBP, byvaly 
radista ilegalniho UV KSC, ktery pfi techto 
akcich pomaha. S. ing. Bittner, OKIOA, 
hovofil o nutnosti staleno vzdelavani i v tech- 
nickem smeru. Pfi praci na velmi kratkych 
vlnach se dnes zavadi pouzivani techniky vy- 
silani s jednim postrannim pasmem, ktere se 
ukazuje jako perspektivni a je tfeba zde 
ziskavat zkusenosti. 

Na zaver diskuse hovofil s. Pazourek, 
OK2BEW, ZMS, o modemim viceboji tele- 
grafistu a vyhlasil vyzvu ostatnim krajum 
v soutezeni v MVT. 

Na zaver bylo zvoleno tfinacticlenne pfed- 
sednictvo (novym pfedsedou ClJRRk je s. 
Jar. Hudec, OK1RE) a rovnez jednomyslne 
schvaleno petistrankove konkretni usneseni, 
ktere jiste pomuze nove Ceske rade ustfedni- 
ho radioklubu v dalsi prad. 

-asf 



Slovenske radioamaterske konference se zu 
castnilo 39 delegatu 


Konference radioamateru Svazarmu 
SSR / 

O tyden pozdeji, 30. zafi 1978,^ se sesli 
slovensti radioamatefi v budove SUV Zva- 
zarmu v Bratislava, aby na svoji republikove 
konferenci zhodnotili uspechy a nedostatky 
uplynuleho obdobi a zvolili novou ustfedni 
radu radioklubu. 

Organizacne dobfe pripravene zasedani 
fidil v cele pracovmho pfedsednictva dr. H. 
Cincura, OK3EA. Mezi cestnymi hosty byli 
plk. Polak, vedoud politickovychovneho od- 
deleni SUV ZvSzarmu SSR, pplk. V. Brzak, 
OK1DDK, tajemnik IJRRk, dr. L. Ondris, 
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Zpravu o cinnosti pfednesl predseda 
SURRk ing. E. Mocik, OK3UE. Zkonstato- 
val, ze od konani II. slovenske konference 
radioamateru se dan plnit zamer neustaleho 
zintenzivnovani politickovychovne prace, 
ktera se stava neoddelitelnou soucasti vseho 
deni v radioamaterske zajmove cinnosti. 
Koncepce radioamaterske cinnosti ve Sva- 
zarmu se zacala plnit v predem stanovenych 
casovych etapach. V prubehu uplynuleho 
obdobi se podarilo plnit ukoly MTZ, hlavne 
na useku zabezpecovani potrebne techniky 
pro radiovy orientacni beh a zajisteni spojo- 
vacich prostredku pro cinnost kolektivnich 
vysilacich stanic. Z jeho zpravy vyply valo, ze 
dosahnute pozitivni vysledky v provozni 
a branne sportovni radioamaterske cinnosti 
ve slovenske radioamaterske organizaci jsou 
v souladu s potfebami rozvoje odbornosti 
Svazarmu a v souladu s usnesenimi vsech 
vyssich organu radioamateru Svazarmu. 

Nejaktivnejsi a nejuspesnejsi slovensti ra- 
dioamateri potom obdrzeli svazarmovska 
vyznamenanl a cestna uznani. 

Po obede pokracovala konference radioa¬ 
materu Zvazarmu SSR diskuzi. Zahajil ji 
J. Dancik, OK3TDC, ktery srovnal ve svem 
diskuznim prispevku dnesek s radioamSter- 
skou minulosti a podtrhl dosazene uspechy. 
V nejpodnetnejsim vystoupeni cele diskuze 
promluvil I. Doczy, OK3YEI. Hovorilopra- 
ci s mladezi a o zkvalitneni organizacni 
a hdici prace v radioklubech. K jeho diskuz- 
nimu prispevku se jeste vratime v nekterem 
z dalsich cisel AR. O problemech v miste 
svehopusobiste hovorili L. Takacz a J. Sollar. 

V peclive pripravenem vystoupeni zhod- 
notil uspechy slovenskych radioamateru 
v uplynulem obdobi s. plk. Polak, vedouci 
oddeleni politickovychovneho SUV Zvazar¬ 
mu. Podekoval vsem funkcionarum za jejich 
obetavou praci a iniciativu v radioamaterske 
cinnosti. Jako nejvetsi nedostatek vytkl maly 
prirustek cleriske zakladny v poslednich peti 
ietech. Uvedl, ze v nekterych krajich dokon- 
ce pocet radioklubu a jejich clenu od roku 
1973 poklesl. Rovnez tak poklesl celkovy 
pocet poradanych akci proti roku 1973, 
i kdyz pocet zajemcu - jejich ucastniku - 
vzrostl na dvojnasobek. 2Uiuraznil, ze kazdy 
by mel cftit nejen vlastrn povinnost, ale 
radost z toho, ze muze dale predavat svoje 
znalosti a zkusenosti a vychovavat dalsi 
generaci radioamateru. 

Jmenem URRk pozdravil konferenci 
predseda URRk dr. L. Ondris, OK3EM. 
Zdiiraznil nutnost politickeho mysleni pri 
vedeni jakehokoli kolektivu a upevnovani 
kladneho a aktivmho vztahu k nasi socialis- 
ticke spolecnosti u vsech clenu ZO a RK. 
Jmenem ceske ustredni rady radioklubu po¬ 
zdravil konferenci jeji predseda J. Hudec, 
OK1RE. 

Na zaver konference pritomni delegati 
jednomyslne zvolili novou slovenskou 
ustredni radu radioklubu, delegaty na celos- 



Predsedou SURRk byl 
opet zvolerx ing . E. Mocik , OK3UE 


tatnf konferenci radioamateru a schvalili 
usneseni, jehoz zakladnim mottem je dale 
zkvalitnovat a rozvijet organizacni a odbor- 
nou cinnost hlavne na urovni ZO a okresu, 
zvysovat politickovychovnou uroven veskere 
cinnosti, vytvaret podminky pro ziskavani 
mladych zajemcu o radioamatersky sport 
a vsestranne pnspivat k plnem cflu koncepce 
radioamaterske cinnosti ve Svazarmu. 

-amy- 

Seminar fektoru techniky VKV 

Seminar lektoru VKV techniky usporada- 
la ve dnech 15. az 17. zari 1978 z povefeni 
CUR radioklubu 59. ZO Svazarmu v Haviro- 
ve. A nutno rici, ze jej organizacne dobre 
pripravila, i kdyz se ji vyskytly potize v tom, 
ze sprava hotelu Merkur jiz temer v posledni 
minute odrekla mistnosti ve svychprostorach 
a tak musely bytprednasky usporadanyjinde 
- v Orionu - vzdalenem asi 20 minut. 
Kvalitne pripravene pr ednaSky prednesli ing. 
VI. Masek, OK1DAK, ing. J. Bittner, 
OK 10A, J Vahourek, OK1DCI a J. Klatil, 
OK2JI. Z prihlasenych 140 ucastmku bylo 
prezentovano 240, a to se jeste amateri 
z Ostravy a'okoli vubec k prezentaci nehlasili. 
Prvm den byl tedy prednaSkovy sal doslova 
nabit, druhy den byla ucast slabs!, ale je§te 
dostatecna. Skoda, ze jedriotlive programy 
nasledovaly ihned po sobe, prece jen chybely 
prestavky, ve kterych si nekter! chteli zakou- 
rit, trochu oddechnout a porozpravet se 
znamymi, s kterymi se dels! dobu nesetkali. 
I tak byly prednasky bedli ve sledovany a uro¬ 
ven dotazu sveddila o znacne urovni tazatelu. 
Je to jasnym dukazem, jak roste uroven 
nasich konstrukteru, kter! si na rozdil od 
svych kolegu v zahranicSi musi vse udelat na 
zaklade svych znalosti a prakticky „na kole- 
ne“. Presto predvadene exponaty mely to- 
varni vzhled a provedeni. Mezi vystavovany- 
mi exponaty byly i vyrobky podniku Radio- 
technika, vyrobniho zarizeni UV Svazarmu, 
kde dnes zhovotuji transceivery pro bezna 
amaterska pasma i pro pasmo 145 MHz 
a hlavne zarizeni pro radiovy orientacni beh, 
ktera znacne pomohla rozsireni tohoto dru- 
hu radioveho sportu, oblibeneho zvlaste 
mezi nasi mladezi. Jasnym dukazem oproti 
nekolika desitkam zavodniku je masova 
ucast na zavodech v lonskem roce, kdy se 
zucastnilo pres 30 000 zavodniku. Skoda, 
ze referat o cinnosti tohoto podniku byl jen 
suchym vyctem skutecnosti i kdyz reditel 
podniku s. Vinkler, vedouci propagacni ko- 
mise URRk CSSR, o tom mluvil jinde mno- 
hem zajimaveji a poutaveji. Soucasti semi- 
nare byl mobilni zavod, ktereho se vsak 
zucastnilo jen 9 stanic. 

V prubehu seminare byly vyhlaseny vy¬ 
sledky XXX. vyrocniho Polniho dne a SHF/ 
UHF Contestu. Byly zde take predany poha- 
ry a diplomy z tohoto nejvetsiho branneho 
zavodu na svete. S detailnimi vysledky se 
seznamite v pravidelne rubrice VKV. 

Soucasti byl i spolecensky vecirek, jehoz 
hudba byla silnym zazitkem zvlaste pro ty, 
kteri 120 dB proste nesnaseji, a tak muselo 
dojit behem vecera dvakrat k uredni kom- 
presi vyzarenych vykonu. -asf- 


Po uztiv&rce: 

One 15. listopadu 1978 zemfel po 
t&k6 nemoci 

Dr. Jiri Mr^zek, CSc., 

MS, OK1GM. 

K 030bd tohoto dloutiolet6ho v6r- 
n6ho spolupracovnika na&i redak- 
ce, zn^mdho i &trok6 vefejnosti 
svyml rozs^hlymi vddomostmt 
v mnoha oborech, se vratime v pH$- 
tim disle AR. 


Mistrovstvi CSSR mladych radiotechniku 

Letosni mistrovstvi republiky tech nej- 
mladsich v technicke cinnosti se jiz tradicne 
uskutecnilo opet v Olomouci. Z povefeni UV 
a OV Svazarmu ho organizacne zajistil ra- 
dioklub OK2KYJ. Do^Olomouce prijelo 
koncem srpna 8 druzstev. NezucSastnily se 
kraje Stredocesky, Zapadoslovensky, Stre- 
doslovensky a Bratislava mesto. V tri^len- 
nych druzstvech byli vzdy dva zavodnici do 
15 let a jeden do 18 let. 



- Obr. 1. Predseda organizacmho vyboru 
> V. Hordcek, OK2PBC 

Mistrovstvi bylo slavnostne zahajeno v so- 
botu 26. 8. rano za ucastti predsedy MestNV 
v Olomouci JUDr. Tenciana, zastupcu KV 
Svazarmu, OV Svazarmu, OV SSM, URRk 
a dalsich hostu. Vlastni soutez zadala teore- 
tickym testem. Obe vekove kategorie. mely 
45 minut na zaskrtani spravnych odpovedi na 
predlozene otazky. Po male prestavce pokra¬ 
covala soutez konstruk^ni casti. Ti mladii 
sestavovali. nf-vf impulsm generator s inte- 
grovanym obvodem MH7400, soutezici do 
18 let sestavovali bzucak Cvrcek, stavebnici 
vyrabenou podnikem UV Svazarmu Radio- 
technika Teplice. Zakladni cas pro sestavem 
impulsniho generatoru byl 15 minut, za 
kazdych dalsich- nacatych 5 minut dostaval 
zavodnik jeden trestny bod. Maximalni pfi- 
pustny cas byl 90 minut. Pro starsi ucastmky 
mistrovstvi byl zakladni Cas 45 minut, maxi¬ 
malni cas 120 minut a opet jeden trestny bod 
za kazdych naCatych 5 minut pres 45 minut. 

Vsechny stavebnice byly velmi peclive 
pripraveny, soucastky premereny, aby vsich- 
ni soutezici meli naprosto stejne podminky 
pro svoji praci. 

V choabe Domu pionyru a mladeze, v je¬ 
hoz prostorach bylo mistrovstvi usporadano, 
byla instalovana vystavka exponatu, ktere 
vsichni soutezici dovezli sebou. Tyto expona¬ 
ty se do souteze nehodnotily, ale' byly pod- 
minkou ucasti. Jejich technicka i esteticka 
uroven byla velmi rozdilna, celkove lze rici 
prumema. 

Po uspe§nem dokonceni konstrukcni casti 
souteze cekala kazdCho jeste „ustn! zkouS- 
ka“, pri ktere musel kazdy „obhajit“ svoji 



Obr . 2. Ve zkusebnt komisi zasedali i ing. 
K. Marha, OK1VE, a J. Bldha, OK1VIT 
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praci, dokazat, ze vi co delal a prokazat 
zakladni znalosti elektrotechniky a elektro- 
niky. Zkusebni komisi vedl hlavrn rozhodci 
mistrovstvf ing.V. Vildman, predseda tech- 
nicke komise ORRk, a soutezicf zasypaval 
otazkami hlavne ing. A. Mraz, OK3LU. 

Uznam za hladky prubeh akce patn orga- , 
nizacnimu vyboru, ktery vedl V. Horacek, 
OK2PBC; znovu dokazali, ze olomoucti 
radioamateri se uspesne zhosti jakkoli naroc- 
ne akce. 


Stru£n6 vysledky Mistrovstvf CSSR mladych 
radiotechnlku 


Kategorie do 15 let: 


1. Tom6STichy 

206,5 bodu 

.2. JanBurle 

199,5 bodu 

3. MiloS Svoboda 

197,5 bodu 

Kategorie do 18 let: 

1. Lumir Dujf6ek 

200 bodu 

2. JiFIKitliCka 

186,5 bodu 

3. JifiKamenicky 

173,75 bodu 

Kraje: 

1. Z^padofiesky kraj 

568,5 bodu 

2. VychodoCesky kraj 

541,75 bodu 

3. Jihofieskykraj 

536,75 bodu 
-amy- 


Galvaniho rodina zila v italske Bologni, a protoze 
by I Luigi Galvani vychov6v£n V uzkdm rodinn6m 
kruhu, vfme toho o jeho dStstvf a ml^df dost m&lo. 
V 15 letech vstoupil do kl&Stera, kde se vSnoval 
predevSfm filozofii a medicine, v jeji'mz studiu pak 
pokrafioval na Iekarsk6 fakultS v Bologni, kde tak6 
v roce 1759 zfskal titul doktora mediciny (pozdfiji 
ziskal rovnfei doktordt filozofie). 0 rok pozdfiji se 
oJenil s Lucir Galeazzi, dcerou sveho profesora 
anatomie, kteri se staia pro Galvaniho oporou jak 
v iivotS, tak i v jeho prSci. 0 jejich neoby£ejn6m 
vztahu svddci sbfrka ver§u, kterou svd zent po jeji 
smrti Luigi. Galvani vSnoval. 

Prvnf sv£ pozorovani utinil Galvani ndhodou, jak 
sdm popisuje ye spise „De viribus electricitatis in 
motu musculari commentarius" (Bologna, 1791), 
k nfimuz vypracoval A. Volta zminSny dodatek. 
Francouzsky fyzik D. F. J. Arago (1786-1853), ktery, 
jak se zd£, nebyl osob$ Galvaniho prfliS naklonSn, 
po mnoha I6tech popisuje Galvaniho pozorovani 
takto [1]: Galvani varil v laboratori 2abf poltvku pro 
svoji nemocnou manfelku. Shodou okolnostf polo- 
2il jedno z pfipravenych Babich stehynek do blfzkosti 
elektrostatick^ho pristroje, ktery stai na stole a byl 
pr£v6 v 6innosti, a tak doSlo k jeho znSm6mu objevu 
svalov^ch stahu. 

Ze se Galvani zabyval studiem nervovSho syst6mu 
a svalov6 tk£n6, o tom sv£d£f jeho Clunky ze 70. let, 
a ie se zabyval i elektfinou, o tom svSdtf pfftomnost 
elektrostatickych pFfstroju v jeho laboratori. Galvani 
uv&df, ie do souvislosti se tyto pokusy dostaly dlky 
nShodd pri vyuce iiku v laboratori. Jeden z i£ku 
provad^l pokusy s tfecf elektfinou, druhy vedle n6ho 
zkoumal drAzdivost iabfch svaJu a odloiil jeden 
z prepar&tti do blizkosti elektrostatick^ho pristroje. 
Potom se ndhodou dotkl.hrotem skalpelu stehen- 
nlch motorickych nervu zaby a v prepardtu do§lo ke 
$valov6mu stahu (1780). Galvani byl na tuto skutefi- 
nost upozorn^n a cflev6dom6 pak provddfel daJSf 
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Na snimku je jeden z ucastnikit souteze 


experimenty. V n6sledujfcfs6riippkusij zkoumal vliv 
atmosfertck6 elektfiny na pohybov^ ustrojf zab: na 
stfechu $vtho domu postavil zeleznou tyd se svo- 
dem do laboratofe, pred bourf zavdsil na svod zabf 
preparity a v okamiiku blesku do&lo k svalovym 
stahum stejnym jako v predchizejfcfch pokusech 
s tree! elektrinou. Tato pozorovinl byla sice vyznam- 
ni a puvodnf, aviak pomoci tehdejSf fyziky vysvitli- 
telni. 

Proto nejduleiitdjSf a nejzajimavdjSf jetFetf pokus, 
pfi n6m l se Galvani snaiil vyzkoumat pusobenf 
atmosfericki elektriny na svalovou tkirt ne pri 
bource, ale za jasniho pocasf (1786). I kdyz nim 
Galvani vSechny* svoje pokusy podrobni popsal, 
polysimie ndkterych latinskychtermlnuznemoirtu- 
je jejich zcela pfesnou rekonstrukei. S nejvitSf 
pravdipodobnosti Galvani pfi tomto pokusu, ktery 
b^vi naz^vin fundamentilnim (dikysvimu vyznamu 
pro objevenf galvani eke elektFiny), polozil na kovovi 
zibradli sviho balkbnu preparovanfe iabl konfcetiny 
spojeni motorickymi nervy s mfehou, jfi prochizel 
midiny hifiek, do ndhoi Galvani pfedpoklidal, te 
se atmosfiricki elekthnabude indukovat. Po nijakd 
.dobi, unaven bezvyslednym pozorovinlm, spojil 
middny hacek s kovovou tydi zibradlf a doSlo 
k svalovimu stahu v preparitu. Tento ukaztehdejSf 
vida vysvitlit nedovedla. 

-Nelze se divit, ze ziviry, ktere Galvani ze sviho 
pozorovinl vyvodil, nebyly sprivne; stil totiz pfed 
tremi rCiznymi fakty, do t6 doby dosud neznamymi: 
1. Kontaktem ieleza a midi vzniki slabi elektromo- 
toricki stla. 2. V 2ivoci§nych tkinfch, zbavenych 
pred kritkou dobou iivota, existuje slaby stav 
elektricke polarizace, ktery zanikijenom pomalu. 3. 
Kontakt midiniho hicku s michou a kontakt svalo* 
ve hmoty s ielezem zibradli divi vznik elektroche- 
mickym jevurn. Je jisti, ie privi tyto elektrochemic- 
ki jevy hrily v pokusech Galvaniho nejvitfif roli. Oto 
je zajfmavijSi; jak pozdiji uvidfme, 2e se Galvanimu 
podarilo dok&zat existenci privi elektriny vlastnf 
zivofiiSnym tkinim uvedene pod bodem 2. 

Galvani se totii domm'val, ie mi pred sebou 
projevy tzv. iivoiiini elektfiny (Galvaniho oznate- 
nl), jak ji znime napf. u rejnoka elektrickeho nebo 
u jinych ryb. Za zdroj teto elektfiny povaioval svaiy, 


jejichz vlikna predstavujf jakisi kondenzitory, a za 
vodite povaioval periferni nervovy systim. Stejniho 
nizoru byl zprvu i A. Volta. Ale kdyz se jiiv roce 1792 
od teto teorie odklonil, doSlo mezi Galvanim a Vol- 
tou kzajimavi a hlavni prinosni polemice. EvropStl 
vidci, zabyvajici se otazkami galvanismu, se pry 
rozdelili na dva tabory: tzv. galvanisty (z nich 
nejznimej§f Humboldt) a voltaisty (Pfaff aj.). 

Zatfmco Galvani se domnfval, ie tato elektfina je 
produkovina svalstvem a kovovi fiisti pouze uzavf- 
raji obvod, Volta pfedpoklidal, ie zdrojem je vzi- 
jemny kontakt dvou ruznych kovO, iivoeiin^ objekt 
je pouze vodiCem a svalo ve stahy vznikajl prucho- 
dem elektrickiho proudu motorickymi nervy. Tuto 
elektrinu, Galvanim nazyvanou iivofiifinou, oznafiil 
Volta jako elektfinu metalickou, te elektricki ener- 
gie na kontaktu dvou ruznych kovu vzniki, dokizal 
Volta v pokuse se zinkovou a medinou deskou 
v roce 1793. 

, Galvani tedy v nisledujicich pokusech vyuzil jako 
kovovi disti obvodu prouiku cisteho zlata, docflil 
op6t svalovych stahu v preparitu a dokizal tak, ie 
svalovi stahy v tomto prfpadi nezpusobuje dotyk 
dvou ruznych kovu v obvodu. Tehdy Volta poiidal 
Galvaniho, af dokize vznik a existenci elektfiny ve 
svalovi tkini zcela bez pomoci jakihokoli kovu. Po 
nikoltka dalsfch pokusech, kteri se sice pozdiji 
ukizaly jako dulezite, ale kteri Volta nebyl ochoten 
uznat jako dukazy, viak Galvani pfece dosihl uspe- 
chu (1797): Docflil svalovych ziSkubu ve dvou 
vzajemni oddSlenych preparovanych iabfch konde- 
tinich lezicich na podlozce z Izolantu pouhym 
propojenlm jejich perifernfeh motorickych nervii. 
Tento pokus byvi oznaCovin za prvnf a zakladni 
v elektrofyziologii. 

Plodni diskuse mezi ob§ma vidci byla preruSena 
Galvaniho smrti v prosinci 1798, avsakv Galvaniho 
vyzkumech pokrafiovali jehokolegoveaidci,zejm6-. 
na profesor Aldini na univerzitS v‘Bologni, ktery 
pozd^ji objasnil puvod elektriny produkovan6 tzv, 
elektrickymi rybami. 

Pro historii elektrotechniky jsou v§ak rozhodujfcf 
z^vfery, kter6 ufiinil A. Volta na z&kladfe svych, 
Galvaniho a Fabroniho zku§enostl (Fabroni jako 
prvnf vyslovil myslenku, ze elektrina, projevujicf se 
v Galvaniho pokusech, vznikd pfi chemickych reak- 
cfch dotykem svalove hmoty s kovy). Dovedly Voltu 
ai k definici galvanickeho 6lanku a ke konstrukei 
Voitova sloupuv letech 1799az ISOO.Taksevyznam 
slova galvanismus z roku 1791, kdyje Volta vytvoril, 
roz$jril na vSechny fyzikdlnl a fyziologickd jevy, 
souvisejfcf s konstru kef a fun kef Voitova sloupu.Tfm 
je tedy vysvfetlen zd^nlivy etymologicky paradox, ie 
Voltuv sloup produkuje galvanickou elektrinu a je 
tvoFen galvanickymi clunky. 

Na zav6r jednu zajfmavost; z FrancouzO se o roz- 
voj vyzkumu galvanismu zaslouiil asi nejv£t§im 
dilem a origin^ilnim zpusobem Napoleon Bonaparte, 
velky obdivovatel A. Volty. V roce 1801, je$t§ jako 
prvnf konzul, prosadil prostrednictvfm ministra vnit- 
ra udSlenf kaidorodnf premie 3000 franku v§dci 
kter6koli nirodnosti, ktery b6hem roku dosdhne 
nejvyraznejsfho usp§chu v tomto nov6m oboru 
fyziky, „a zvlaStnf premii 60 tisic franku tomu, kdo 
svymi experimenty a objevy vykonanymi na poli 
elektriny a galvanismu zpOsobf krok kupFedu, srov- 
natelny s prlnosem Franklina a Voity" (citovino 
z dopisu Bonaparta ministru Chaptalovi, 26 Prairial, 
rok X, podle [5]). V odborne posuzujfci komisi se 
vystrfdala zvufin^ jm^na jako Laplace, Coulomb 
a Gay-Lussac. Do Napoleonova padu byla cena 3000 
franku ud&ena tfikr^t: 1806 M. Hermannovi, 1807 
H. Davymu a 1809 spole6n6 Gay-Lussacovi a Th6- 
nardovi, zvld§tnf pr6mie nikdy ud§lena nebyla. 

N^zor samotneho Galvaniho na Napoleona 
(a naopak) v§ak byl asi horSt, protoie po Napoleono* 
v6 vpAdu do It&lie byl Galvani za svoje politick^ 
presvddienf vylouden z university (1797). 
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LUIGI GALVANI 


(9. 9.1737-4.12.1798, ke 180. vyrodi urn rtf) 

Jmeno doktora Galvaniho dalo z&klad mnoha dnes b£2n$ pouiivanym terminum. Prvntznich vytvoriljiiA. 
Volta (1745-1827) v roce 1791 ve svem dodatku k jednomu z Galvaniho pojednAnf: galvanismus. 

A6koli tedy Galvaniho jmdno je stdie ziv$, samotnA prukopnick4 price Luigi Galvaniho na poli fyziky 
a biofyziky v dneSni dob& jii tem&r upadla v zapomenuti. Nebude tedy na Skodu si postavu L. Galvaniho 
pripomenout. 


Petr Havlii, OK2PFM 


JUBILEJNI MSVB 


Letosni brnensky veletrh zaznamenal ne- zovanlm opakovadho kmitoctu kardiostimu- 
kolik vyroci najednou: dvacet let pofadani latoru, moznost aplikace vetsiho sortimentu 
Mezinarodniho strojirenskeho veletrhu, pa- elektrod). Za tento exponat ziskal vyrobce 
desat let od vzniku vystaviste a v neposledni nejvyssi uznani v podobe zlate medaile. 

fade Ize za vyznamne vyroci pokladat take Dalsimi zajimavymi exponaty Iekafske elek- 

tficet let vzniku statniho monopolu zahranic- troniky byly napf. elektroanalgeticky stimu- 

niho obchodu v nasi republice. Pfi teto • lator LSN 200 (s vyznamem podobnych 

prflezitosti je vhodne uvest alespon nektera pfistroju se nasi ctenaff seznamili v ARc. 

fakta, svedcici o rostoucim vyznamu MSVB. 3/1978), model LTX 212 pro snimani a pfe- 

Pocet vystavovatelu se napf. zpuvodmch 432 nos EKG a take intermediarnl system LCX 

v roce 1959 pravidelne rokodrokuzvetsoval 610 -monitorovy.system EKG zvysenepece, 

(s v^yjimkou let 1970 az 1973) az na 2300 vsechno vyrobky n. p. TESLA Valasske 

v roce 1977. Pocet zemi, jejichz vyrobky jsou Mezinci. Prikladem dobrych vysledku mezi- 

vystavovany, se pohybuje kolem triceti. Na- narodni delby prace v ramci RVHP bylo 

vstevnost zahranicnich hostu byva asi 18 rentgenove diagnosticke pracoviste, tvore- 

az 20 tisfc (nejmensi byla v prvnim'roce ne souborem patnacti pristroju, vyrabenych 

pofadani - 10 414, nejvetsi v roce 1967 - v CSSR v kooperaci se SSSR a PLR. 

56 824). Mezinarodni strojirensky veletrh Nase pozomost se vsak soustfedila na 
v Brne navazal na tradici tfi vystav ceskoslo- exponaty v pavilonu C, tradicne vyhrazenem 

venskeho strojirenstvi, jez se konaly v letech pro elektronicke pfistroje a soucastky. Bliz- 

1955 az 1957. V roce 1958 bylo vystaviste ko vchodu upoutala nasi pozornost expozice 

rozsifeno, byly vybudovany nove pavilony sovetske obchodni organizace MASPRI- 

a tim vytvofeny podminky pro uspesne pofa- BORINTORG. Z vystavovanych exponatu 

dani prvniho mezinarodniho veletrhu. V roce pfinasime dva snimky na 3. strane obalky. 

1961 byl brnensky veletrh prijat do Unie V bezprostfedni blizkosti jsme si prohledli ve 

mezinarodnich veletrhu (Union des Foires stanku KOVO rezirovaci stul pro mnohosto- 

Internationales) v Pafizi. V roce 1964 pak py zaznam, vyrobek n. p. TESLA Elektro- 

bylo zavedeno udelovani zlatych medaili za akustika (obr. 1.). Z dalsich vyrobku koncer- 

nejvyznamnejsi exponaty. Soucasti MSVB je nu TESLA jsme byli zvedavi zejmena na 

jiz tradicne i vedeckotechnicky program nove typy reproduktoru n. p. TESLA Valas- 

s velkou obsahovou sifi; symposia a konfe- ske Mezifici, s jejichz parametr>' jsme meli 

rence, oborove dny, ,,firemnf s dny, dny nove moznost se na veletrhu seznamit. Jedna se 

techniky a dalsi vyznamne akce. o tfi typy - hloubkovy, stfedotonovy a vysko- 

Letosniho veletrhu se zucastnilo 27 podni- vy, ktere budou vyrabeny ve dvou alternati- 

ku a organizaci zahranicniho obchodu vach - s impedanci 4 Q (ARN8604, 

z CSSR a zahranicni vystavovatele z 26zemi. ARZ4604, ARV3604) a 8 Q (ARN8608, 

Nosnym oborem byla zdravotnicka technika. ARZ4608, ARV3608). Jejich soubor byl 

Na nejvyznamnejsich cs. exponatech z toho- jednim ze dvaceti exponatu koncernu TES- 

to oboru se podilel koncern Chirana a ieho LA, pfihlasenych do souteze o zlatou medai- 

vyrobni partnefi - POLDI Kladno a TESLA li. Dalsimi novinkami tohoto vyrobce jsou 

Valasske Mezifici. Pro nase ctenafe je z teto dynamicka stereofonni sluchatka ARF300 

oblasti zajimava pfedevsim lekafskaelektro- s kmitoctovym rozsahem 50 Hz az 15 kHz, 

nika; nejuspesnejsinv exponatem byl soubor jez se objevi v prodejnach pravdepodobne jiz 

sesti typu implantabilnich kardiostimulatoru behem pfistiho roku, a kvalitm dynamicky 

TESLA (viz obr. 4 na 3. strane obalky), mikrofon AMD460 (50 Hz az 18 kHz). Dva 

zdokonalena verze dfivejsiho provedeni (ko- zabery vystavovanych vyrobku jsou na obr. 2 

vove zapouzdreni, moznost kontroly kapaci- a 3. Z novinek v polovodicovych soucastkach 

ty napajecich clanku roentgenovym snimko- cs. vyroby nas zaujaly pfedevsim komple-' 

vanim, nepfima indikace napeti baterie sni- mentarni dvojice vykonovych Darlingtono- 
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Ofcr. 7. 


"Tip' 


vych tranzistoru se ztratou 60 W (KD366, 
KD367), zlepsend typ^ integrovanych vy- 
konovych nr zesilovacu se ztratou 7 W, 
oznacene MBA810S (MBA810AS), nove 
typy se ztratou 18 W (MDA2010) a 25 W 
(MDA2020), a samozrejme i vystavovane 
indikacm a zobrazovad prvky s kapalnymi 
krystaly (DR100, DT100, DR400, DT400) 
nebo na bazi LED (LQ410, LQ100, LQ110 
azLQ112). 

Druhou ze dvou zlatych medailf, jez ziskal 
koncern TESLA na letoSnim MSVB, byl 
odmenen system elektricke pozarni ochrany, 
vyrobek n. p. TESLA Liberec. 

V zahranicnich* expozicich si navstevmci 
mohli prohlednout radu zajimavych vyrobku 
ze statu RVHP. Zlatou medaili ziskal na 20. 
MSVB napr. digitalni stroboskop z MLR 
(obr. 5 na 3. strane obalky). Ukazkou ucelne- 
ho i elegantnflio provedeni bulharskych vy¬ 
robku je souprava pro prumyslovou televizi 
KTP205 na obr. 4. Z vyrobku NDR jsme si se 
zajmem prohledli zejmena vystavovane po- 
lovodicove sou£astky. Cast sortimentu inte¬ 
grovanych obvodu je na obr. 5. V rumunske 
expozid vzbuzoval zajem navgtevniku panel 
s ukazkami ruznych druhu kabelu a spojovaci 
soucastky, vyrabene ve francouzske licend; 
mezi nimi byl zajimavy petidutinkovy nf ko- 
riektor, urceny k montazi do desek splosnymi 
spoji. Bohaty byl i sortiment pnstroju z vyro- 
by PER; nektere z nich vam pribhzi obr. 9 na 
3. strane obalky. 



Velkemu zajmu se tesily i expozice dalsich 
zahranicmch vyrobcu. Jako kazdorocne se 
udastnila MSVB i firma VARTA; ukazku 
sortimentu jejfch nejmensich napajecich 
zdroju prinalime na obr. 6. U stanku firmy 
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Tektronix jsme se mohli seznamit s „nejrych- 
lejsim“ prenosnym osciloskopem s digital- 
nim voltmetrem, typ 466, pracujicim do 
kmitoctu 100 MHz (obr. 7). Zajimave merici 
pnstroje jsme nalezli take v expozici sdruzeni 
UNI-EXPORT, zastupujiciho radu zn£mych 
britskych vyrobcu (obr. 8); byly to zejmena 
cislicovy meric kmitoCtu RACAL 9917 
s neobvykle velkym rozsahem pri malych 
rozmerech (obr. 9) a prenosne osciloskopy 
VU Data typ PS940 (obr. 10) a PS910 velmi 
plocheho tvaru (obr. 7 na 3. str. obalky). 
S progresivnim technickym resenim nekte- 
rych obvodu, pouzit'ych u vystavovanych 
pnstroju, se pokusime seznamit ctenare AR 
v budoucnosti. Naobr. 11 jezaberzexpozice 
znameho vyrobce Keithley, jehoz pnstroje 
vynikaji peclivym vnejsim provedenim i dob- 
rymi technickymi parametry. V „ustrani“ 
druhe galerie pavilonu C jsme nalezli stanek 
firmy SONY s nekolika zajimavymi vyrobky. 
Nejpozoruhodnejsim z nich byl vykonovy nf 
zesilovac, pracujici ve tride „D“ (impulsni, 
500 kHz). Neobvykle malych rozmeru 
480x80x360 mm pri vystupnim vykonu 
2 x 160 W bylo dosazeno diky pouziti sifove- 



Obr. 12. 


ho zdroje se spinanym stabilizatorem 
(20 kHz) napajeciho ss napeti. Na obr. 12 
a 13 prinasime dalsf ukdzky vyrobku SONY: 
intejrovany stereofonm zesilovac s vykonem 
2 x70 W a odstupem 85 dB, na nemz jsou pro 
porovnani tvaru a velikosti polozeny tfi typy 
kazet: beznC provedeni kazety CC, male 
provedeni pro zvukove zapisniky a novy typ 
ELC ASET; na obr. 13 je poloprofesionalni 
gramofonovy pffstroj spiCkovC jakosti s od- 



Obr. 13. 


stupem lepSim nez 75 dB (podle DIN), 
pohaneny linearnfm motorem (pri'my pohon 
talire), Pozoruhodne bylo konstrukcni reseni 
vystavovane TV kamery (obr. 1 na 3. strane 
obalky), zejmena elektronickeho hledacku. 

Tento strucny prehled nemuze zahmout 
vSechny novinky, kter6 bylo mozno na 20. 
MSVB spatrit; snazili jsme se v ramci na§ich 
moznosti informovat alespon o tech, ktere 
jsou pro nase dtenare nejzajimavejsf. J. B. 


Va§ kli6 k budoucnosti? Mlkroprocesor! 

Pod timto reklamnim sloganem nabizejj 
nejruznejsf firmy stavebnice mikropocitacu 
pro amatery i profesionaly. Pomeme levne 
stavebnice zpnstuphuji tuto modemf oblast 
elektroniky nejruznejsim zajemcum. Jednou 
z nich je napr. minipocita^ KX-33B, ktery 
tvori doplnek ctyrbitoveho mikroprocesoru 
Panasonic. Krome aritmeticke logicke jed- 
notky obsahuje 1024 slova po 8 bitech zope- 
rafrii pameti a 64 slova po 4 bitech z pameti, 
ktera uchovava ddaje volene na klavesnici. 
KX-33B umoznuie napr. „prehravat“ in- 
strukce zadane klavesnici pomori displeje 
LED. S reproduktorem, vestavenym zesilo- 
vacem a multivibratorem je mozno imitovat 
;,hudbu“ v rozsahu tfi oktav. Minipocita^em 
lze i napodobovat ruzne zvuky, hrat hry 
apod. 

Siroky vyber nejruznejSich mikropocitacu 
dodava firma INTEL. Tyto pocitace je moz- 
ne povizit pri vedeni domacnosti (ucty, termi- 
ny apod.), v automobilu, daji se aplikovat i ve 
sdelovacich prostredcich apod. Jednoduchy 
osmibitovy mikropoCitaC 8021 je na trhu za 
tfi dolary. Tento mikrOpocitaC patri do sCrie 
pocitacu MCS-48, ktera pracuje s jednotnym 
napetim 5 V. Mikropocitac 8021 ma mimo 
jine vesta veny generator casu, ktery dovoluje 
presne nacasovat ridici system tak, jak potre- 
buje uzivatel. 

DaKimi pocitaci ze sCrie MCS-48 jsou 
typy 8048 a 8049, ktere umoznuji ekonomic- 
ky realizovat slozite funkce, ktere drive 
vyzadovaly drahe mnohaCipovC systCmy. 
Vsechny mikropocitace serie MCS-48 isou 
konstruovany tak, aby jejich aplikace byfa co 
nejsnazsi. Aby byla zajistena co nejvetsi 
vyuzitelnost inikfopocitaCu serie MCS-48, je 
jejich software kompatibilni. 



Stereofonm zesilovac 
2 x 12 Ws 10 
PFehled televiznich her 
Hry se stavebnici MiniJogik 


Mnoho stavebnic nejruznejsich .firem je 
sestaveno primo jako vyukove systemy, na 
nichz lze demonstrovat funkci a uziti mikro¬ 
procesoru, vcetne sestavovani a roz^irovani 
mikroprocesoroveho systemu. Stavebnice 
jsou vybaveny nejen dokonalou technikou, 
ale dokonala a obsahla je i Cast software, 
zabyvajici se programovanim mikroproceso¬ 
roveho systemu. 

Je jiste zasluhou tech to levnych stavebnic, 
ze prispevky do odbornych a klubovych 
casopisu na tema mikroprocesory pisi jiz 
zaci zakladnich skol a gymnazii. 

M . H. 


Nov6 typy baterii 

Firma Industrial Electronics z Frankfurtu 
dodava v souCasne dobe na trh novou genera- 
ci baterii - litiovC clanky. Tyto baterie maji 
obchodni nazev Tadiran a jsou k dispozici 
s kapacitami 10 Ah, 5 Ah, 1,7 Ah a 0,65 Ah. 
Baterie jsou hermeticky uzavreny. Napeti 
jedne baterie je 3,4 V. Co je nejpozoruhod- 
nCj§i - baterie maji dobu zivota 10 let! 
Pntom mohou pracovat v teplotnim rozmezi 
-55 aC +75 °C bez zmen udavanych para- 
metru, navic se baterie nemohou poskodit 
ani zkraty, ani vybijenim velkymi proudy. 
Prevaznou dobu sveho zivota tyto baterie 
„drzf" sve imenovite napeti. 

ELOc. 9/1978 -Mi- 


Magnetlck^ bubfinov4 pameti 

Magneticke bubliny, uzivane pro pameti 
poCitaCu, jsou dnes jiz tak male, ze se mohou 
„vydat do sveta elektroniky“. Jednim z duka- 
zu jsou vyzkumy oddeleni firmy IBM v York- 
town Heights, kde vCdci vyuzili v souCasnC 
dobe dostupnych materialu, technik a pra- 
covmch postupu a vytvorili stabihu ma^netic- 
ke bubliny o velikosti 0,4 pm. I pri teto 
velikosti si bubliny uchovavaji scnopnost 
uchovat velke mnozstvi informaci. 

Dokladem tvrzeni, ze na plose jednoho 
CtvereCneho palce (25,4 x 25,4 mm) je moz¬ 
no jjSkladovaL 1 tri miliony bitu, je bublinova 
pamef s kapacitou 4 194 304 bity, ktera byla 
vyrobena v japonske laboratori Musashino. 
V operaCnim systemu je prumemy Cas pristu- 
pu k pameti pro nasledna 32bitova slova 
pouze 7,7 ms (ve srovnani se 13,3 ms 
u magnetickych bubnu). 

Odbomici firmy IBM tvrdi, ze v blizke 
budoucnosti bude mozno zkonstruovat pa-* 
meti s kapacitou 300 milionu bitu. 


Sov§tskd radioamat6r$k£ druzice 

V predvecer 60. vyroCi vznikii nasi repub- 
liky byla v Sovetskem svazu vypu§tena na 
obCznou drahu prvni radioamaterska druzi¬ 
ce. Tuto informaci nam sdelil na konferenci. 
radioamateru federalni ministr spoju ing. 
Vlastimil Chalupa, CSc. Informace nas za- 
stihla v dobe korektur a protoze nejsou zatim 
znamy detailni informace, uverejhujeme ale- 
spon informace od OK3CDI, Ondreje Orav- 
ce z Kosic, ktery jako prvni v OK uskuteCnil 
pres tuto druzici spojeni 27. 10. 78 
v 05,54 SEC s UW3HV. Podle veskerych 
informaci se^ jedna patme o vubec prvni 
spojeni pres tuto druzici. Jde v podstate o dve 
aruzice s identifikaCnimi znaky RS. Telemet- 
rickC maiaky pracuii na kmitoCtu 
29 402 MHz, provozm kmitoCty jsou 
145 S50 az 145 900 a 29 350 az 

MU/. Draha je j)olarni kruhova 
a ilnizicc se nachazeji priblizne ve vy§ce 
1 "ttOkm.Doba obletu je 120,4 min, separa- 
ce drab je 31,3°. telemetrie prvnidruzice 16 ' 
kanalu. druhe druzice 7 kanalu, max. komu- 
nikacni dosah je 8000 km. Druzice ma 12 
obletu denne, 3 oblety v noci jsou nepouzitel- 
ne.^ Max. komunikaCni okno asi 25 min, 
oblety se opakuji denne tCmer v tomtez Case, 
pouze o 5 min pozdeji. Druzice ma slouzit 
predevsim k amaterskym dalkovym spoje- 
nim na VKV a studentum vysokych Skol 
k provadem ruznych pokusu. Zatim vas 
alespon ramcove seznamujeme s radostnou 
udalosti - vypusteni sovetske radioamatCr- 
ske druzice - jejiz pfipravu k vypusteni na 
obeznou drahu mel podle nasich informaci na 
starosti sefredaktor sovetskeho Casopisu 
RADIO A. V. Gorochovskij. Detailne se 
k teto informaci jeste vratime. 

V pondeli 30. 10. 78 jsme se dozvedeli, ze 
byly najednou vypusteny tfi umelC druzice 
zemC - Radio I, Radio II a Kosmos 1045. Na 
prvmch dvou byla zarizeni pro radioamatCr- 
ska spojeni, realizaci vedeckotechnickych 
expenmentu a studijnich pracf posluchaCu 
vysokych skol. Druzice Kosmos nese zarizeni 
pro dalsi vyzkum kosmickeho prostoru. 

Dalsi informace ze sovetskeho casopisu 
Pravda upresnuji nektera data: apogeum 
1724 km, perigeum 1688 km, sklon drahy 
82,6 stupne. Potvrzuji tedy dobry odhad 
OK3CDI. Druzice byly vypuSteny 26. njna 
v 6 hodin 35 minut z kosmodromu Bajkonur 
na poCest vyroci Komsomolu. -asf 




M.H. 




RUBRIKA PRO 
NEJMLAD$I CTENARE 


AR 


10 NAPADO k novemu roku 


Spolupracovnici rubriky opet shromdzdili he konci roku sve drobne osvedcene napady 
a predktddaji vam je, abyste z nich mohli zhotovit zajimavy ddrek pro sve prdtele ci zndme. 
Vetsinu ndmetu he zapojit a vyzkouset behem jedineho odpoledne a tak'ddrek stihnete jiste 
predat jeste „v terminu". 

Kdyz jsme diskutovali v kolektivu nad ttm, ktere napady zafadit, povidal najednou Vlasta 
Vilimek: „To jd bych tu kontrolu napetiakumulatoru (obr. 16a) resil jednoduseji, nez jak to 
udelal Vasek“ -ana kousekpapiru nakreslilschema (obr. 16b). Jehondpadjejaksi tf navtc“, je 
jedendctym ndpadem . A nds pri tom napadlo: co kdybychom,misto obvykle ankety s otdzkami, 
tentokrdt pozddali ctendre rubriky, aby nam posfali „primo jejich hlavami vymyslene ‘ 
zlepsovdky predklddanych ndpadu? 
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Obr. 4. Zakladni deska gongu 


Staci korespondencni Ii'stek, na nem cislo 
vylepseneho napadu, citelne schema s uda- 
nim soucastek a predevsim uplna adresa 
a vek, Sve zlepSovacky zaslete na adresu 
Radioklub UDPM JF, Praha 2, Havltfkovy 
sady 58, PSC 120 28, nejpozdeji do 15. 
unora 1979. Nejzdafilejsi napady budou 
odmeneny cenami. Pozor - chceme vaSe 
zlepsovacky, nikoli vynatky z casopisu ci 
vysledky uvah tatinka ci strycku! 


1. Jednoduch6 elektrofonfck6 
„varhany“ 

Zapojenim jsou tyto varhany vlastne tran- 
zistorovou houkackou, ktera je doplnena 
jednoduchou klavesnici s osmi klavesami. 
Jednotlive tony lze ladit zmenou polohy 
bezce pnslusneho odporoveho trimru u kaz- 
de klavesy. Dalsf tony lze ziskat regulovamm 
celych oktav potenciometrem Pi, popr. stisk- 
nutim dvou ci nekolika klaves najednou. 


GC507 V2NU71 



Obr. 1. Schema jednoduchych „varhan“ 

Pouzity reproduktor ma impedanci 8 Q, lze 
vsak pouzit jakykoli reproduktor s impedanci 
az 25 Q. Varhany pracuji pri napajecim 
napeti 4 az 9 V. 

Seznam soucastek 

Ri odporlOkQ 

P 4 potenclometr 0,1 MQ 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji (deska M73) 



Obr. 5. Prazec 

mezi nimiz budou upevneny rezonancni tyce, 
obr. 5b, c. 

Podle obr. 4 polozte na plochu oznacenou 
B nejprve novodurovy - prazec a na nej 
kovovy pasek s vetsim poctem der. Dvema 
vruty 0 0 4 mm (delky 25 mm) se zapustnou 
hlavou prisroubujte oba pasky k zakladni 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji kldvesnice 
(deska M74) 


P 2 az Ps 
Pe az P? 
Ti 
T 

a 

a 


* reproduktor 8 Q 


odporovy trimr 4,7 kQ 
odporovy trimr 1 kQ 
GC507 
102NU71 

kondenzStor 10 nF 
kondenzAtor 0,1 nF 
(ai 25 Q) 


Petr Barta , clen PO Elektron 


2. Elektricky gong 

Zakladni desku zhotovte z mekkeho dre- 
va, ma rozmery 175x75x15 mm. Vyvrtejte 
do ni diry o 0 4,2 mm podle obr. 4. Dale, 
budete potrebovat prazec z novoduru 
75 x 12 x 12 mm s dirami o 0 4,2 mm (obr. 
5a) a dva kovove pasky z materialu ti. 3 mm, 


desce, Na nusta oznacena A prilepte epoxi- 
dovym lepidlem dvojice elektromagnetu 
z „telegrafmch“ sluchatek. Vedle kazde dvo¬ 
jice provrtejte vrtakem o 0 2 mm'diry do 
zakladni desky pro vyvody vinuti. Do der 
o 0 4,2 mm v zakladni.desce pripevnete dve 
pfistrojove svorky. 

Druhym kovovym paskem a tremi srouby 
M4 delky asi 9 mm zajistete napevno ctyri 
rezonancni tyce. Tyce by mely byt z dobre 
oceli o 0 asi 2,5 mm. Vyska tonu je zavisla na 
jejich deice. U prototypu mely delku (mere- 
no od prazce ke.kona tyce) 104, 117, 135 
a 147 mm. Gong lze nejlepe „naladit‘ 1 podle 
pouzitych tycf jejich odstipavamm. 

Rezonancni tyce musi prochazet ve vzda- 
lenosti asi 1 mm pfesne nad nastavri civek 
elektromagnetu. Je-li vzdalenost vetsi, pod- 
lozte elektromagnety, v opacnem pfipade 



Obr. 6. Hotovy gong' 

vypodlozte prazec. Tyce neprihybejte, po- 
skodilo by to jakost zvuku! Celkova uprava 
gongu je zrejma z obr. 6. . 

Vinuti civek spojte do serie, krajni vyvody 
nastavte privodnim kablikem, protahnete 
derami v zakladni desce a propojte se svorka- 
mi. Na zakladni desku priiroubujte zespodu 
ctyfi pryzove nozky, nebot gongnesmi stat na 
podlozce „natvrdo“ - vznika akusticka 
,,zpetna vazba'M 

Gong pripojte dv£ma neprilis dlouhymi 
vodici ke vstupu jakehokoli nf zesilovace 
(pripadne na vstup nf dilu rozhlasoveho 
prijimace) a rezonancni tyce rozechvejte 
fehkymi kolmymi udery pobliz prazce, nejle- 
pe tyckou z tvrdeho dreva (varecka). 


3. Pri'stroj pro nenechave 

Na stole lezi krabicka, ktera na prvni 
pohled pfipomma kapesni kalkulator. Kaz- 
dy, kdo ke mne prijde, si s nf zacne hrat, 
zvedne ji. .. a prekvapene upustf Krabicka 
ma totiz ze stran staniolove polepy, na nez je 
privedeno napeti z induktoru (obr. 7). Do 
chodu se pri'stroj uvede spmacem S; dokud 
vsak lezi krabicka na stole, je obvod rozpojen 
rozpinacim tlacitkem Tl, umistenym zespodu 
tak, aby bylo rozpojeno vlastm vahou krabic- 
ky. Detail civky a prerusovace je na obr. 8, 
kotva prerusovace je z pruzneho pli'sku, ktery 
ma na konci upevnenou zeleznou desticku. 


4. Uprava p^jeciho hrotu 

Stalozarne pajecky s vykonem do 25 W lze 
vyhodne prizpusobit pro pajenf soucastek na 
deskach s plosnymi spoji. Nejprve je treba 
uvolnit hrot pajecky, k dalsi praci je vyhodny 
soustruh, pri trose pozomosti vsak staci 
i plochy pilnik, a sikovne ruce: zarovnejte 
hrot tak, aby tvoril ostry kuzel, jehoz vrchol 
pak kolmo spilujte do plo§ky o 0 asi 3 mm. 
Pfesne ve stredu teto plosky vyvrtejte diru 
o 0 1,3 az 1,5 mm do hloubky asi 8 az 10 mm. 

Po teto uprave pripevnete hrot na puvodni 
misto do pajecky, plosku hrotu pocmujte 
a zvyknete si na to, ze pri pajeni s takto 
upravenym hrotem je treba drzet pajecku 
kolmo k desce a nasazovat ji dfrkou v hrotu 
na predem zkraceny vyvod soucastky (obr. 
9b). 



Obr. 9. Hrot pajecky pred a po uprave 


5. Tranzistorovy maj6k 

Popisovany tranzistorovy majak napodo- 
buje svetelny majak, pouzivany na stfechach 
automobilu. Misto otacejiciho se odrazoveho 
plechu (kolem svitici zarovky) je pouzito tri 
stridave blikajicich zarovek; ke zlepseni sve- 
telneho efektu je mezi zarovkami odrazna 
prepazka, zhotovena z vylesteneho pocino- 
vaneho oceloveho plechu (obr. 10). 

Schema tranzistoroveho majaku je na obr. 
11. Zanzeni pracuje jako bezny astabilni 
klopny obvod se dvema tranzistory. V kaz- 
dem casovem okamziku sviti vzdy dve zarov¬ 
ky ze tri. Kondenzator Q zajilfuje spolehlivy 
start celeho zarizeni po pripojeni napajeciho 
napeti. Rychlost blikani lze menit zmenou 
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Obr . 7. Schema zapojeni induktoru 
15 
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Obr. 8. Rozmisteni soucastek a detail 
prerusovace 


Zelezne jadro civky ma prumer 4 mm 
a delku 50 mm, prumer navinute civky je asi 
15 mm. Nejprve navinte dve vrstvy izolova- 
neho vodice o 0 0,3 mm, civku pak zaplnte 
dovinutim sekundamiho vinuti vodicem 
o 0 0,08 az 0,1 mm CuL. Spinac S umistete 
nenapadne na spodni strane krabicky. 


J . K. 


<g> Y ® 


Obr. 10. Odrazova prepazka 


3x 102NU71 
3x6V/V0 mA 
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Obr. 11. Schema tranzistoroveho majdku 

kapacity kondenzatoru Q az Gneboodporu 
Ri az R3. Pouzite zarovky 6 V/100 mA lze 
zakoupit napr. v prodejnach s jizdnimi koly. 

Tranzistorovy majak je sestaven na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 12. Deska ma 
kruhovy tvar, jeji prumer je 55 mm a lze ji 
spolu s ostatnimi soucastkami umistit do 
krabicky od kalafuny pro violoncello (kalafu- 
nu pouzijeme k pajeni). Objimky pro zarov¬ 
ky se zavitem E-10 je nutno rozebrat, nebot’ 
z nich pouzijeme pouze zavit s jednou izolac- 
ni pocnpzkou, ktery prisroubujeme k desce 
s plosnymi spoji. 


Seznam soucastek 

Ti az Ta 102NU71 (nebo podobny) 

Ci az a 200 pF/6 V, TE 002 




G 10 fiF/10 V, TE 003 

fh aift 1 kQ.TR112a(TRl51) 

2i ai Z3 6 V/0,1 A, s objimkami 

Miroslav Jarath 

6. Elektricky zvonek 

Netradicni konstrukce zvonku, k niz mu- 
zete vyuzit horni casti zvonku z jizdniho kola, 
vanocniho zvonecku, zvonce pro ovce apod, 
je na obr. 13. Tyto „ozvucnice“ bude roze- 
chvivat elektromagnet, ovladany tlacitkem 
u dveri. 

Po stisknuti tlacitka se uzavre proudovy 
okruh a elektromagnet EM vtahne do sve 
dutiny jadro J. Jadro uderi do zvonku. Pfi 
pouziti obycejneho tlacitka by protekal 
proud elektromagnetem po celou ctobu, po 



Obr. 13. Schema zapojeni zvonku 



Obr. 14. Provedeni tlacitka zvonku 
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niz by navstevnlk tisknul tlacitko. Zvuk 
zvonku by se tlumil a vybijela by se baterie. 
Tlacitko je proto tfeba upravit podle obr. 14. 
Tlacna pruzina na obr. 14, opfena o podlozku 
7, udrzuje tlacitko ve vysunute poloze. Po 
stisknuti tlacitka sepne prfruba 2 spinaci 
kontakt vzdy pouze na okamzik, po domack- 
nuti tlacitka je priruba za kontaktem, takze 
ten se rozpoji; stejne je tomu pri uvolneni 
tlacitka. Nav§tevnik je proto ohlasen pri 
jednom stisknuti tlacitka dvojim uderem 
zvonku. 

Civka elektromagnetu EM je zhotovena 
z pertinaxove trubky svetlosti asi 8 mm 
a delky 50 mm. Cela civky (0 24 mm) jsou na 
konce trubky prilepena epoxidovym lepid- 
lem. Civka je zcela zaplnena vinutim (vodic 
o 0 0,3 mm CuL). Jadro J je z mekke oceli, 
ma delku 60 mm a na jednom konci je 
opatreno dirou se zavitem M3 pro sroub, 
upevnujici vratnou pruzinu. Pruzina nesmi 
byt prilis tuha, nejvhodnejsi je asi pet zavitu 
oceloveho dratu o 0 0,4 mm, navinuteho na 
0 15 mm. Pri pohybu vpfed je posuv jadra 
omezen tSlesem zvonku. 

Zvonek upnete pruzne, napr. uhelnikem, 
zhotovenym z „hodinoveho pera“. Pruznost 
pri pfichyceni zvonku musi dovolit zvonku 
kmitat ve smeru uderu jadra elektromagnetu. 
Zdroj potrebneho napajeciho napeti (asi 15 
az 18 V) Ize slozit ze ctyr plochych baterii 
v serii. 

-zh- 

. 7. Poplachove zarizeni 

Tato konstrukce ma- za ukol upozornit na 
vstup nepovolan£ osoby. Pracuje takto (obr. 
15): rozpojovaci tlacitko TL| seumisti napr. 
v ramu dveri tak, aby bylo pri otevreni dveri 
v sepnutem stavu. Kondenzator Q se zacne 
nabijet pres odpor Ri a diodu D. Pres odpor 
R 2 se na bazi Ti pfivede zaporne napeti, 
tranzistor se otevre. Otevre se i T 3 . Obvod je 
uzavren pres tranzistor T 4 , k'tery je otevren 
proudem baze pfes R&; rele sepne. Kontakt 


zmenou kapacit kondenzatoru nebo zmenou 
vybijecich odporu. 

Pri montazi zarizeni do auta Ize jako Tl, 
pouzit dverm spinac stropniho svetla (nazna- 
ceno prerusoyane). Dioda D pak zabranuje 
vybiti kondenzatoru C t pfes zarovku 2 
(stropni svetlo). 

Stanislav Ryvola 

8. Kontrola napdti baterie 

Na obr. 16a je schema obvodu ke kontrole 
napeti baterie. Se Zenerovou diodou KZZ71 
je urceno pro zdroje napeti 12 V, pri jinych 
zdrojich je treba volit vhodnou Zenerovu 
diodu. 

Je-li napeti zdroje (baterie) vetsi nez 
soucet Zenerova napeti diody a ubytku 
napeti na odporu tece odporem proud asi 
5 mA a ubytek napeti na nem je vetsi, nez 
ubytek nadelici R u Ri- Zmensuje-lise napeti 
zdroje, zmensuje se i ubytek napeti na 
odporu, nebof Zenerova dioda prechazi do 
nevodiveho stavu, tyristorem netece proud. 
Kladne napeti na ridici elektrode tyristoru se 
uzavirani diody zvetsuje, v urcitem okamziku 
se zvetsi na „zapalovaci i4 velikost (asi 1,5 V), 
tyristor se otevre a rozsviti se svitiva dioda. 

Odpor Rvpusobi soucasne jako omezovaci 
odpor proudu svitivou diodou (omezuje 
proud diodou asi na 10 mA). 



Obr. 16. Schema kontrolniho zarizeni ke 
zdroji 12 V (a) a jeho zjednoudseni (b) (viz 
uvod k tomuto cldnku) 
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Obr . 77. Zapojent ke kontrole zdrovek 



Obr. 18. Deskasplosnymispoji (deska M76) 

Dejme tomu, ze k A a B jsou pripojeny 
dve zarovky po 10 W. Pri urceni odporu R % 
postupujte talc to: 

1. Proud obvodem bude I = Pi U, tj. 20/12 
= 1,67 A pri napeti 12 V. 

2. Podle Ohmova zakona bude R* - Ul J, tj. 
0,2/1,67 = 0,12 Q. Ke zhotoveni odporu R x 
vam tedy bude sta&t zhruba 10 az 15 mm 
odporoveho dratu ze sroubovice, pouzivane 
pro varice s vetsim prikonem. Budou-li 
k A a B pripojeny napr. tri zarovky po.3 W, 
bude R x asi 0,27 Q apod. 

N Ubytek napeti 200 mV na odporu je 
nastaven v obvodu, v nemz sviti vsechny 
zarovky. Prepali-li se jedna z nich, ubytek 
napeti na odporu se zmensi,,tranzistor Ti se 
uzavre, otevre se'T 2 a dioda v jeho kolektoru 
se rozsviti. Proud diodou je nastaven odpo- 
rem R 2 asi na 10 mA. Rozsviti-li se tedy svi- 
tiva dioda, je preruseno vlakno alespon jedne 
ze zarovek. 


Seznam soucastek 


re 2 rele spina okruh sireny. Po uzavreni dveri 
(rozpojem kontakt^ tlacitka Tli) pracuje 
zaffzenf dale az do vybiti kondenzatoru Q 
pfes odpory R 2 , R 2 a civku rele (okruh 
uzavira tranzistor Tj.' 

' Vstupuje-li do hlidaneho objektu povola- 
na osoba, stiskne pred otevrenlm dveri skryte 
tlacitko Tl 2 . Tim se nabije kondenzator C 2 , 
pfes odpory i? 5 , Ri a kontakt rei se otevre 
tranzistor T 2 . Na bazi Ti bude kladne napeti, 
tranzistor se uzavre. Toto kladne napeti je 
vetii, nez zapom6 napeti, pfivadene z tlacitka 
Tli, proto bude uzavren i T 3 a rele Re 
nesepne. 

Gnnost sireny se tlacitkem Tl 2 blokuje asi 
na 20 sekund. Po tuto dobu (zavislou na 
pouzitych soucastkach) se totiz vybiji C 2 . 
Nebude-li behem teto doby poplasne zarize¬ 
ni vypnuto, zaoie houkat sirena asi po 40 
sekund. Uvedene pracovm doby Ize upravit 
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Zarizeni je nyni tfeba odpojit od zdroje, 
aby dioda zhasla a je tfeba vymenit baterie 
(nabit akumulator). Chceme-li okamzik 
rozsviceni diody nastavit presne podle potre- 
by, Ize misto odporoveho delice K\, Ri pouzit 
odporovy trimr asi 2,7 kQ. 

Kondenzator 0,1 pF omezuje nahodile 
impulsy, ktere by mohly uvest do vodiveho 
stavu tyristor. Podle potreby Ize jeho kapaci- 
tu volit az do 100 pF. 

Vaclav Sirko 

9. Kontrola obrysovych svdtel 

Zarizeni bylo puvodne vyvinuto ke kon¬ 
trole obrysovych svetel auta, jiste vsak najde 
uplatneni i jinde. 

K bodum A a B (obr. 17) jsou pripojeny 
kontrolovane zarovky, takze jimi prochazeji- 
ci proud prochazi i odporem R x . Odpor Ize 
zhotovit napr. z odporoveho dratu tlustsiho 
prurezu (proud zarovkami je dosti velky). 
Podle'pouzitych zarovek a podle jejich poctu 
je tfeba nastavit odpor R x tak, aby na nem byl 
ubytek napeti asi 200 mV. 


Rt 

fh 

Fh 


R* 

Ti,T 2 
LED 


270 Q 
10 kQ 
1.5 kQ ^ 


drAtovy odpor podie vypoitu 
tranzistor p-n-p (GC502 apod.) 
LQ100 


Elektuur 143/75 
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10. Senzorovg n tladi'tko“ 

Zakladnlm obvodem tlacitka je zesilovac 
proudu s Ti a T 2 . Celkove zesfleni obvodu je 
dano soudnem zesilovacich dnitelu obou 
tranzistoru. Bude-li mlt Ti zesileni 200 a T 2 
100, bude celkove zesileni 20 000. Bude-li 
zesileni napr. 40 000, znamena to v praxi, ze 
pri proudu baze Tj'asi 40 nA potece emito- 
rem T 2 proud asi 1,6 mA - to postad 
k otevreni tranzistoru T 3 . Pritom j)roud 
40 nA proteka odporem 100 MQ, pripoje- 
nem k jedne ploche baterii. 

Priblizne stejny odpor ma i brisko sucheho 
prstu, takze toto zapojeni Ize pouzit ke 
konstrukci senzoroveho ovladani. Dotykem 
" prstu na plo§ky senzoru se otevre tranzistor 
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Spraieni tahovych potenciometru 
TP 600 a TP 601 



Obr. 19. Schema senzoroveho tlacitka 



Obr. 20. Deska splosnymi spoji senzoroveho 
tlacitka (deska M77) 

T 3 a rozsvltl se v jeho kolektoru zapojena 
zarovka. Mlsto zarovky muzete zapojit i jiny 
spotrebic - rele, bzucak apod, a konstruovat 
tak domovnl zvonek, ovladany dotykem prs- 
tu a jina zarlzenl. Zarovka svltl (bzucak znl) 
pouze po dobu, po nlz jsou plosky senzoru 
spojeny odporem prstu. Schema zapojeni 
senzoroveho „tlacltka“ je na obr. 19. 

Na desku s plosnymi spoji zapojte soucast- 
ky podle obr.^20. Do podelnych otvoru 
vetslch ctvercovych plosek zapajejte vhodne 
upravene mosazne pllsky, ktere tvorl kontak- 

Ing. Vladimir Valenta 


Seznam soucdstek 

4,7 kQ 
470 Q 
1 kQ 

tranzistor n-p-n, napf. KC148 
tranzistor n-p-n, napf. GC520 
zarovka 2,5V/0,3 A 
(popr. rele, bzucak apod:} 
kontakty senzoru 


ty senzoru. 


ft, ft 

ft 

ft 

Tl,T2 

T.i 
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Upozorhujeme zajemce, ze kom- 
pletnl sadu soucastek pro napad c. 9 
(Kontrola obrysovych svetel) Ize 
zakoupit i na doblrku ve vzorove 
prodejne TESLA, Pardubice. Cena 
je 188 Kcs. 


Miniaturm krystal 
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ZvStSem citlivosti zesilovadeTransiwatt 
40 B 

Zesilovac Transiwatt 40 B, ktery vyrabl pod- 
nik Svazarmu Elektronika, ma tri vstupy 
oznacene R, U a M. Tyto vstupy maji 
shodnou citlivost 280 mV pri vstupm impe- 
danci 500 kQ. Ctvrty vstup oznaceny Gje 
urcen pouze pro pfipojem magnetodynamic* 
ke prenosky a proto je zde zarazen korekcni 
predzesilovac, ktery vhodnym zpusobem 
upravuje kmitoctovou charakteristiku tak, 
jak to tento druh prenosek vyzaduje. Ackoli 
ma tento vstup mnohem vetsi citlivost, nelze 
k nemupripojit jine zdroje elektroakusticke- 
ho signalu. 

V praxi se nam vsak mnohdy stane, ze 
potrebujeme zesilit signal men§i napefove 
urovne, nez je 280 mV a proto jsem vstup 
pro magnetickou prenosku pro takovy pr ipad 
upravil. Uprava spociva ve zmene zapojeni 
korekcnlho predzesilovace podle schematu 
na obr. 1. 

Pokud mame k dispozici dosud neosaze- 
nou desku s plosnymi spoji, preruslme spoje 
v mlstech oznacenych krlzkem na obr. 2. 
Desku pak osadlme soucastkami podle tehoz 
obrazku, Nesmlme vsak zapomenout vza- 
jemne propojit volny konec odporu R\ 
s kladnym polem kondenzatoru Q kapkou 
emu v mlste, kde jsou oba spoje nejbllze 
.sobe. 

Jestlize upravujeme jiz sestaveny zesilo¬ 
vac, muslme nejdrive odstranit puvodm pa- 
slvnl soucastky z desky. K tomu se nejlepe 
hod! pajecka s odsavackou dnu, jinak vzni- 
ka nebezpecl poskozenl plosnych spoju. 
Na pfivodnlm mlste zustanou v tomto prlpa- 
de pouze tranzistory a s Q v napajecl casti. 
Dvoupolovy preplnac, kterym menlme rezim 
predzesilovace z korekcnlho na lineaml, 
umlstlme podle vlastnlho uvazem. 

Citlivost vstupu G je po teto uprave pri 
zapojeni jako korekcni predzesilovac 
3,5 mV na 47 kQ (pri 1 kHz), pri zapojeni 
jako linearnl predzesilovac 1,5 mV na 
20 kQ. 

Ing. Viliam Vadovic 



Nejmensl prumyslove vyrabenou piezoe- 
lektrickou krystalovou jednotkou na svete je 
pravdepodobne jednotka typu S-45 americ- 
ke firmy Sentry z Oklahomy. Jejl slrka je 
1,98 mm, delka 6,98 mm a vyska 7,24 mm; 
celkovy objem ma 0,-126 cm y (clsla udavajl 
samozfejme rozmery pouzdra, v nemz je 
krystal umlsten). Pouzdro krystalove jednot- 
ky je kovove, hermeticky uzavrene. Krysta- 
love jednotky se vyrabejl s krystaly, kmitajl- 
clmi na zakladnlch kmitoctech v mezlch 6 az 
25 MHz a na harmonickych kmitoctech 
v mezlch 18 az 125 MHz. 



V. soucasne dobe nejsou zatlm na na§em 
trhu beznedostupnedvojite tahove potencio- 
metry. Potenciometry TP 600 a TP 601 vsak 
lze jednoduchou upravou mechanicky spojit. 

Potenciometry nejprve zmerlme, aby pru- 
beh odporu jejich drah byl pokud mozno 
shodny. U jednoho z vybranych potencio¬ 
metru odstranlme'lupenkovou pilkou nebo 
ostrym nozem z bezee ovladaci drzak. U dru- 
heho potenciometru vyvrtame zespodu do 
postrannlch vystupku bezee po jedne dlrce 
o 0 1 mm do hloubky asi 2 mm. Z dratu 
0 1 mm si. pripravlme 2 kollcky dlouhe 
4 mm, ktere vlozime do vyvrtanych dlrek. 
Oba bezee nastavlme na zacatek odporove 
drahy a potenciometry predbezne sestavlme 
(obr. 1). Bezee stiskneme proti sobe, takze 
vycnlvajicl kollcky nam oznacl prlslusna mls- 
ta na bezei spodnlho potenciometru, kde 
potom rovnez vyvrtame dlrky o 0 1 mm. 




Obr. 1. Uprava sprazenych potenciometru 


Pro definitivnl sestavenl pouzijeme Sroub- 
ky M3 a rozperne valecky, nebo si v nouzi 
yypomuzeme maticemi M4 a podlozkou 
0 3,2 mm. Pak jeste plochymi kleltemi opa- 
tme odehneme vystupky bezee spodnlho 
potenciometru smerem dozadu. Vedenl 
spodnlho bezee se tak uvolm a oba bezee majl 
lehcl chod. 

Ing. Antonin Zdpotocky 


Ant6nni rotator 

Pri konstrukei jednoducheho a spoiehlive- 
ho rotatoru jsem vychazel take z pozadavku 
bezpecneho napetl. Pouzil jsem proto moto- 
rek ze steracu nakladnlch vozu Tatra, pracu- 
jlcl s napetlm 24 V. Zmenu smyslu ota^enl 
umoznuje mustkovy usmerhovac, zafazeny 
do prlvodu statoroveho nebo rotoroveho 
vinutl. U motoru je pouzito vlastnlho prevo- 
du 60:1. Druhy vackovy prevod je vyrazen 
a nahrazen dalslm prevodem pomocl Sneku 
a ozubeneho kola, clmz je soucasne zajiStena 
i samosvornost nastavend polohy. Smer nato- 
^enl antennlho systemu je na P 2 prenasen 
dal§lm prevodem v pomeru asi 1:1,3, aby 
bylo dosazeno uhlu natocenl ant^ny 360°, 
Stejny prevod je proto pouzit i v prlstroji 
mezi P[ a ruckou indikatoru na kruhove 
stupnici, indikujlcl uhel natocenl. 

Pokud jsou bezee potenciometru Pi a P 2 ve 
stejne poloze, pak je napetl mezi nimi nulove 
a Ti a T 2 jsou uzavreny. Motorek je v klidu. 
Pootoclme-li potenciometrem Pi pozadova- 
nym smerem, objevl se. mezi obema bezei 
napetl a podle smeru p>ootocem se otevre 
prvnl nebo druhy tranzistor. Motorek se 
rozebehne pnslu§nym smerem a natacl an- 
t^nnl system tak dlouho, az se P 2 dostane do 
stejne polohy jako Pi. Napetl mezi bezei se 
opet vyrovnajl a motorek se zastavl. 

S nahodne volenymi tranzistory jsem do- 
sahl pfesnosti asi 7 az 8°, s vybranymi 
tranzistory asi 5 0 . Vzhledem k urdite setrvad- 
nosti motorku se presnost jeste ponekud. 
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Obr. 2. Upravy na desce s plosnymi spoji 




Obr. 1. Schema zapojeni rotdtoru (P } a P? must byt dimenzovdny alespoh na 5 W) 


Obr. 1. Schema zapojenia 


zvetsi, v praxi dim asi 3°. Ve srovnani 
s beznymi vyzarovacimi diagramy anten je 
tato pfesnost nastaveni vice nez dostacujici.. 
Motorek je vsak nutno dobre odrusit. 

iarovka 2i indikuje chod motorku, diody 
D 7 az Dio jsou ochranne. Jako Rei a Re 2 lze 
pouzit stara telefonni rele, nebo novejsi rele 
kupf. typu LUN. Rychlost otadeni anteny lze 
volit vhodnym prevodem, dodatecne jeSte 
srazecim odporem v sdrii s motorkem. Pouzi- 
ty motorek pracuje zcela spolehlive jiz pri 
napeti 12 V. 

Jaroslav Oberreiter 


Bude-li na bazi T 7 napeti vetSi nez asi 
0,6 V (log. 1), bude Tj otevren a dioda Di 
bude kondenzator Q prakticky zkratovat 
(jako kdyby tladitko Tl bylo v klidove polo- 
ze). Jakmile se na bazi Ti objevi napeti mensi 
nez 0,6 V (log. 0), Tj se uzavfe a dioda 
bude nevodiva (jako kdybychom stiskli Tl). 
Stejne odlisne napet’ove urovne se objevi i na 
vystupu a bezcem potenciometru R 9 muzeme 
nastavit obe hladiny log. 0 (0,3 V) a log. 1 
(0,9 V). 

Dobu zpozdeni urdime podle rovnice 
nebo orientacne podle pripojene tabulky. 


typu tranzistora. Potenciometrom Pj nastavi- 
me bazovy prud / B i na 60 pA (obr. 2), pricom 
je Pri v polohe 1. Prepinac Pri prepneme do 
polohy 2. Potenciometrom P 2 nastavime 
vychylku meradla na nulu. Tym vykompen- 
zujeme zbytkovy prud Po prepnuti Pri 
do polohy 3 ditame na stupnici $ (rozsah 
120). V pripade vadsej vychylky rucky vrati- 
me Pri do polohy 1 a prud I B nastavime na 
I B 2 = 20 \iA. Po vykompenzovani Iced cita- 
me ft na rozsahu do 360. Pri prepinaci Prj 
v polohe 4 mozeme na zakladnej stupnici 
citaf velkost’ law priamo v \iA (obr. 2). 


Zpoicfovaci clen pro dlouhg easy 

Obvod na obr. 1 je vhodny pro zpozdovani 
impulsu (jednotkovych skoku) od nekolika 
sekund az do doby delsi nez jedna hodina. 
Zakladem zapojeni je upraveny bistabilni 
Schmittuv klopny obvod s tranzistory T 2 a T 3 
a nabijecim clenem a Q. Jedna se 
o prizpusobene zapojeni z RK 1/74. 

Pokud bude rozpojovacim tlacitkem Tl 
kondenzator Q zkratovan (klidovy stav), 
bude na bazi T 2 nulove napeti. T 2 bude tedy 
uzavren a na jeho kolektoru bude pine 
napajeci napeti, T 3 je tedy otevren a na jeho 
kolektoru bude men§i napeti, nez napdti 
napajeci. Na vystupu bude tedy urcite napeti, 
odpovidajici nastaveni bezee R 9 , 

Jakmile kontakty tlacitka Tl rozpojime, 
zacne se Q nabijet pres i? 3 . Kdyz se napeti na 
Ci zvet§i, zadne se otevirat T 2 a v dusledku 
zpetne vazby v emitoru T 3 se tranzistor T 3 
skokove uzavfe, Napeti na jeho kolektoru se 
v tom okamziku zvetSi prakticky az na uroven 
napajeciho napeti a umerne se tez zvetsi 
i napeti na bezei R>. 

V zapojeni vSak neni vyuzivano zadne 
tladitko Tl (privody k nemu jsou proto 
nakresleny darkovane), ke spousteni zpozcTo- 
vaciho obvodu slouzi primo vystup hradla 
logickeho obvodu, pripojeneho k bazi ridici- 
ho tranzistoru Ti. 


R C t 

0,1 MQ 1000 pF 40 s 

1 MQ 1000 pF 400 s (6 min, 40 s) 

1 MQ 10 000 pF 4000 s (1 h, 6 min, 40 s) 
1,5 MQ 10 000 pF 6000 s (1 h, 40 min) 

Rudolf Jalovecky 


Meranie tranzistorov s DU 10 

Po vermi dobrych skusenostiach s meracim 
pristrojom DU 10 som sa rozhodol doplnif 
pristroj obvodom pre meranie tranzistorov. 
NakoTko by tento jednoduchy doplnok mo- 
hol byt’ ucelnym zariadenim pre viacerych 
radiamaterov - vlastnikov uvedeneho pri- 
stroja, rozhodol som sa ho popisat’. 

Zapojenie (obr. 1) sluzi k rozsireniu moz- 
nosti pouzitia univerzalneho meraciho pri- 
stroja DU 10 (Avomet II) pre staticke mera¬ 
nie zakladnych parametrov tranzistorov. Pri¬ 
stroj umoznuje- meraf prudovy zosilnovaci 
cinitel p v zapojeni so spolednym emitorom 
do 120 a 360 a zbytkovy prud £ B o pri 
odpojenom emitore do 60 pA. Vystup popi- 
sovaneho zariadenia pripojime na svorky 
-I- a 300 mV. Meraci pristroj nastavime na 
lubovolny jednosmerny napat’ovy rozsah. 
Prepinac Pr 2 (kresleny v polohe p-n-p) pre¬ 
pneme do polohy p-n-p alebo n-p-n podia 
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Obr. 2. Prevedenie stupnice 

Cele zariadenie umiestnime do malej ba- 
kelitovej krabicky, na ktoru upevnime dve 
patice pre tranzistory. Jedna sluzi na pripoje- 
nie tranzistorov s vyvodami usporiadanymi 
podTa obr. 3a, druha pre tranzistor na obr. 
lb ; Patice navzajom prepojime. Pristroj na- 
pajame z 3 ks tuzkovych clankov typ 155. 
Odpory R u R 2t R 3 vyberieme co najpresnej- 
sie, pripadne ich hodnotu upravime doskra- 
bavanim, pretoze od nich zavisi presnost 
merania. 

Jozef Halac 

raz skuSadka pristrojovych Srtur 

V AR A5/78 bola uverejnena jednoducha 
skusacka pristrojovych snur. Jej nevyhoda 
bola v tom, ze nevie indikovat’ medzivodicovy 
skrat. To som odstranil tym, ze som zmenil 
jej zapojenie a doplnil piatimi spinadmi a zia- 
rovkami (obr. 1). 

Pri zopnuti jedneho spinaca (ostatne mu- 
sia byf vo vypnutej polohe) svieti len jedna 
ziarovka. Ak svieti viacej ziarovek, ide o me- 
dzivodicovy skrat. Takto sa vystriedaju vset- 
ky spin ace. Pri zopnuti vsetkych piatich spi- 
nacov skusame ci nie preruseny vodic. 

Michal Orovan 










Popis stavebnice 


Zakladni verze stavebnice se sklada z des- 
ticky s plosnymi spoji fobr. 2,3a), na niz jsou 
umisteny dve sondy (obr. 3b), integrovany 
obvod v obji'mce, zdifky a ctyri nozky. Ke 
stavebnici dale nalezi plocha baterie a vetsi 
podet spojovaci'ch vodicu, opatfenych na 
obou koncich bananky. Misto ploche baterie 
Tom£§ Navratil Ize pouzit i jakykoli sit’ovy zdroj stabilizova- 

neho napeti 4,75 az 5,25'V. 

Zakladnim prvkem stavebnice je integro- 

Stavebnice Minilogik vznikla jako ucebni pomucka predevsim pro individual™ praci vany obvod MH7400, ktery je umisteny ob- 

s cislicovymi obvody male integrace fady MH74 . .. Prestoze je stavebnice velmi jednoduchd , jimce uprostred desky s plosnymi spoji. Ua 

oblast jejiho pouziti je velmi sirokd - stavebnici he pouzivat i v oborech , velmi vzddlenych kazdeho vyvodu integroyaneho obvodu vede 

cislicove technice. Pri navrhu a konstrukci stavebnice (obr, 1) jsem si byl vedom toho t ie ji prouzek medene folie ke dvema zdirkam. 

budou pouzivat prevazne mladi zajemci, kteri jsou organizovani v ruznych krouzcich se VyvodyJjLzem ‘)a /4(kladnypoJ napajeci- 

zamerenim na elektroniku; tyto krouzky obvykle vlastni nekterou ze sloziteisich stavebnic, ho napeti) jsou opatreny peti zdirkami, 

urcenvch pro kolektivni praci , napr. Dominoputer. K dokonalemu pochopeni ruznych protozeslouzijakozdrojesignaluourovmch 

logickych funkci vsemi cleny krouzku je vsak nezbytne, aby kazdy jednotlivec mel moznost si log- 1 a log. 0. Vsechny zdirky jsou k aesce 

tyto funkce dukladne vyzkouset, „osahat“. K tomuto ucelu by stavebnice mela slouzit prisroubovany a dobre vodive spojeny s me- 
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predevstm. 


Pfi konstrukci stavebnice byl vzat zretel 
i na jeji cenu -podminkou uspesnosti staveb¬ 
nice tohoto druhu je jeji cenova dostupnost, 
je nutne poridit ji za financni prostredky, 
odpovidajici moznostem mladycn do 15 let. 
V neposledni fade musi byt stavebnice ovsem 
i mechanicky nenarocna. 

Z uvedenych duvodu jsem se proto drzel 
techto zasad: 

- co nejnizsi porizovaci naklady, 

- nenarocnost na mechanicke prace, 

- snadna demontaz pfi pnpadne poruSe, 

- robustni konstrukce, 

- moznost rozsifeni a experimentovani. 




Obr. L Zakladnimodulstavebnice Minilogik 


denou folii. Kazda ze dvou sond logickych 
stavu ma svu j vlastni vstup - deska s plosnymi 
spoji je navrzena tak, aby mohla byt jako 
indikacni prvek pouzita jak svitiva dioda 
(LED), tak i zarovka. Pouzije-Ii se zarovka, 
je zapojena v kolektoru tranzistoru misto 
LED a odporu 330 (nebo 470) Q, jak je 
zfejme z obr. 3b. S tranzistory fady KC507 az 
509 je treba pouzit zarovku 6 V/50 mA, 
bude-li zarovka urcena pro vetsi proud nez 
50 mA, je tfeba pouzit tranzistor pro vetsi 
vykon (napf. KF 506 az 508 apod.). 

Logicke sondy a logicke obvody se propo- 
juji vodici, zakoncenymi bananky. Pro pfe- 
hlednost je vhodne jednotlive vodice barev- 
ne rozlisit. Je-Ii treba do obvodu zapojovat 
soucastky jako odpory, kondenzatory apod., 
je nejlepe vpajet je do prestfizeneho spojo- 



KC509 

b) 


Obr . 3. kez deskou s plosnymi spoji (a) 
a schema sondy (b) 
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vaciho vodice. Pres vpajenou soucastku je 
vhodn£ pfevleknout buzirku (obr. 4). 

Cela desticka stoji na £tyrech nozkach 
z organickeho skla (nebo z jin6ho vhodn£ho 
materialu). Nozky jsou pro dobry styk s pod- 
lozkou opatreny pryzovymi podlozkami. 

Desku s plosnymi spoji si Ize zhotovit 
podomacku, nebo ji lze koupit hotovou pod 
oznacenim M78 v prodejne Svazarmu v Bu- 
de£ske ulici v Praze 2, na dobirku ji lze 
objednat u podniku Radiotechnika, expedice 
ploSnych spoju, 2izkovo nam. 32, 500 21 
Hradec KralovS. V prodejnS Svazarmu lze 
t6z zakoupit zdirky a bananky. Ke stavebnici 
doporucuji zhotovit asi 20 spojovacich vodi- 
cu (je treba tedy 40 bandnku). 



Obr. 4. Uprava spojovadch vodicu 


Do desky upevrume nej drive zdirky, pak 
ostatni soudastky a nakonec objimku na 
integrovany obvod. Tranzistoiy a diody 
(LED) je vhodne montovat s podlozkami pro 
leph' mechanickou stalost stavebnice. Kdo 
nema diody, muze pouzit zarovky. Lze s vy- 
hodou pouzit zarovky „te!efonniho typu“ 
zbavene patice, anebo jine vhodn£ zarovky 
pro napeti asi 4 az 6 V a proud do 50 mA. 

Pres zdirky z patice u vyvodii 7 a 14 
integrovaneho obvocfu doporuiuii pretah- 
nout zelenou a cervenou buzirku (obr. 2). 

Po skonceni popsanych praci Izedo objim- 
ky zasunout integrovany obvod, pfipoiit na- 
pajeci zdroj a voaici spojovat vyvody IO. Tim 
lze vytvaret ruzn£ logicke funkce. Stavebnice 
je hotova. 


Price se stavebnici 

Prace se stavebnici je mnohostranna. Pou- 
ze ze zakladnim modulem lze ovefovat nej- 
ruzn£jSMogickd funkce, po jejich realizaci lze 
nahradit integrovany obvod MH7400 jinym 
typem, napf. MH7410, 7450, 7472, 7474 
apod, a pouzit stavebnici Minilogik jak k po- 
kusum, tak i ke zkou&eni cislicovych integro- 
vanych obvodu. 

Sondy logickych urovni pouzivame tak, ze 
se spojovacim vodicem s bananky dotykame 
zdirek a sledujeme svit diody nebo zarovky. 
Pri urovni log. 0 nesviti, pri log. 1 sviti. 

Pri praci s jednoduchymi IO se nemusime 
bat prechodovych jevu pri pripojovani logic- 
kycn urovni na vstupy hraael. Nepouzivame- 
li obvody, u nichz by se mohl nejak proievit 
vetsi po£et nabeznych nebo sestupnych hran 
(pri zasouvani bananku do zdirek), mezi nez 
path' napf. klopn£ obvody a delidky, muzeme 
bez problemu pouzivat zdirky a spojovaci 
vodice. Jako zdroj urovne log. 0 se pouziva 
zelene oznacena petice zdirek (zem), jako 
zdroj log. 1 cervene oznacena petice zdirek 

(+Uc). 

Stavebnici Minilogik lze jednoduSe rozsi- 
rit; doporucuji rozsireni predevsim o tyto 
moduly a dily: 
a} dalsi zakladni moduly, 

b) modul s prepinadi, 

c) modul se sondami, 

d^ modul s dekoderem s displejem, 
e) dalsi spojovaci vodice. 

Jednotfive moduly jsou na obr. 5, modul 
s dekoderem je relativne velmi nakladny, 
jeho stavbu proto doporucuji pouze pro 
kolektiv. Rozsirenim stavebnice dalsimi mo¬ 



duly ziskame moznost vytvaret slozitejsi lo¬ 
gicke funkce, slozitejsi zapojeni s IO, jako 
jsou klopne obvody, scitacky apod., k tomu 
poslouzi predevsim vetSi pocet zakladnich 
modulu. Modul s prepinaci umozni prehled 
o logickych stavech, lze ho pouzit ph stavbe 
ctyrbitoveho koderu, pri stavbe ruznych her 
apod. Moduly c) a d) pouzijeme s vyhodou 
u vfetSich a slozitejsich zapojeni, modul c) lze 
pouzit i jako ctyri nezavisl6 sondy, popr. jako 
ctyrbitovou zkou§ecku. V druhdm pripade 
lze ho pouzit i jako displej k urceni dekadic- 
ke hoanoty cisla ve dvojkove soustave. 

Moduly lze vzajemne pevne spoiovat 
napr. uhelnicky ze stavebniceAlerkur, fetere 
phchytime v rozich desek sroubky, jimiz jsou 
pripevn^ny noiky. 


Pouilti stavebnice 

Se stavebnici v zakladnim usporadani 
a s nekolika odpory a kondenzatory muzeme 
sestavovat ruzne astabilni, monostabilni 
a bistabilni obvody apod. Je mozno konstru- 
ovat generatory nahody (orel-panna), cvifit 
postreh, morseovku apod. 

S modulem s prepinadi a s diodovou 
logikou je mozno stavet logicke hry. Teore- 
ticky by bylo mozno s touto stavebnici (velmi 
mnoho modulu) zhotovit i cislicove hodiny, 
stopky nebo scita£ku. zlakladni modul s ob- 
jimkou lze pouzit i ke zkouSem lineamich 
integrovanych obvodu a to i ve valcovych 
kovovych pouzdrech (je ien treba vytvarovat 
vyvody), podobnS lze objimku pouzit i pro 
tranzistory atd. Bude-Ii k dispozici zaklad¬ 
nich modulu nekolik’, Ize je pouzivat ke 



Obr. 5. Ndvrhy modulu 2, 3 a 4 (a- modul 
s prepinaci , b - modul s dalsimi sondami , c - 
modul s dekoderem a s displejem) 

stavb£ zkuSebnich zapojeni jak z oblasti 
elektroniky Cislicove, tak i analogove. Pouzi- 































































jeme-li pri tom odpory a kondenzatory ve 
spojovacich vodidcn, lze sestavovat i relativ- 
ne slozita zapojeni bez nebezped zkratu 
nebo preruseni kontaktu. Konstrukce je pak 
- na rozdil od konstrukci typu „vrabci 
hnizdo“ - velmi prehledna, zalezf pouze na 
ucelnem usporadani jednotlivych prvku, 

Na zaver je pouze tfeba upozornit, ze 
pracujeme-li s obvody vyssiho stupne inte- 
grace, musime pouzivat bezzakmitove prepi- 
nace; zakmity pri spinani se odstrani napr. 
obvodem R-S nebo jinym ze zpusobu, ktere 
byly jiz nekolikrat v AR popsany. 


Zavdr 

Stavebnice byla postavena v mnoha exem- 
plafi'ch a velmi se osvedcila jak v krouzcich, 
tak i pri individual™ praci. Prakticke zkouSky 
ukazaly vyhodu umisteni 10 v objimce (snad- 
na vymena), spolehlivost kontaktu zdirka- 
bananek, odolnost mechanicke konstrukce 
atd. Byly vyzkouSeny i jine spoiovaci prvky 
(patentky) s dobrymi vysledky (obr. 6). 

DalSi moduly (obr. 5) je vhodne zhotovit 
na deskach stejnych rozmeru (shodnych 
s rozmery zakladniho modulu). Jednotlive 
moduly lze spojit v rozich pevne plechovymi 
uhelnicky, operne nozky jsou pak v rozich 
takto vznikleho celku. 

Pristi mesic si popikme podrobne nektera 
mozna pouziti stavebnice (pokusy, logicka 
hra). 



Obr. 6 . Ndhrada zdirek patentkami 


Seznam sou£6$tek pro z^ikfadni modul 


integrovany obvod MH7400 

objfmka pro pouzdro DIL se fitrnacti vyvody 

desks s plosnymi spoji (lze zakoupit v prodejn§ 
Svazarmu v Budefiske ul. 7, 120 00 Praha 2-Vi- 
nohrady. nebo objednat na dobfrku u Radiotech- 
nika, expedice ploSnych spoju, 2i2kovo n6m. 32, 
500 21 Hradec KrSlove) 

miniaturni zdlrky, 36 ks (v prodejnS v Budedske ul. za 
0,20 Kds kus) 


t miniaturni bananky (podle pofitu spojovacich 
vodifiu) 

tranzistor KC507 (KC508, KC508, KCSOOapod.) 2 ks 

podlo^ka o 0 2,8 mm. 72 ks 

matice M2,6, 36 ks 

odpor 1,5 kQ, 0,25 W, 2 ks 

odpor 330 (nebo 470) Q, 0,25 W, 2 ks 

dioda LED, 2 ks (popr. zarovky 6 V/50 mA) 

kontaktnl nastrfiky na plochou baterii 

plocha baterie 4,5 V (popr. ss zdroi stabilizovany, 

5 V) 

spojovaci vodifie ' 

noiky 4 ks 





s gramofonem TESLA NC 440 
electronic Hi-Fi 


Celkovy popis 

Vyrobek n, p. TESLA Litovel, gramofon 
NC 440, se na nasem trhu objevil jiz pred 
delsi dobou. Presto vsak jsme jej zaradili do 
naseho prehledu, nebof je to velmi zadany 
vyrobek, o cemz svedci i skutecnost, ze je 
techto pristroju na trhu trvaly nedostatek. 

Tento stolni gramofon tridy Hi-Fi je vyba- 
ven motorkem se stejnosmernym napajenim. 
Takove usporadani je velmi vyhodne, proto- 
ze umoznuje konstrukterum dosahnout pod- 
statne jednodussimi prostredky dostatecny 
odstup hluku a rusivych napeti, ktere vznikaji 
v prenoskovem systemu, do nehoz se prena- 
§eji mechanicke vibrace motorku. 

U gramofonu s motorky, napajenymi stri- 
da\ 7 m proudem svetelne site, se nejrusiveji 
projevuji vibrace, vznikajid stridavou mag- 
netizaci jader civek motorku, pripadne roto- 
ru. U motorku, pohanenych stejnosmernym 
proudem se tyto vibrace o nizkem kmitoctu 
neprojevuji; muze se objevit pouze chveni, 
ktere ma vsak obvykle mnohem vyssi kmito- 
cet a lze je proto odfiltrovat daleko ucinneji 
a navic jednodussimi prostredky. 


Zapojeni motorove elektroniky je u NC 
440 sice ponekud komplikovane (jepouziva- 
no podobne usporadani, jako u magnetofonu 
UHER report, ktere bylo tehdy jednim 
z prvnich reseni), avsak je nespomespolehli- 
ve. Zakladem je motorek, funkci podobny 
motorkum trifazovym, do jehoz tri statoro- 
vych vinuti je spinan proud postupne tremi 
tranzistory.a tim se vytvori postupne magne- 
ticke pole. V zahranici se v zapojeni motoro¬ 
ve elektroniky jiz radu let pouzivaji podstat- 
ne jednoduSsi obvody, dnes jiz nemene 
spolehlive, i jednodussi motorky. 

Motorek pohani reminkem vnitrni cast 
dvoudilneho talire, na jehoz vnitrnim obvodu 
vnejsi casti jsou stroboskopicke znacky. 
Znacky lze za provozu pozorovat okenkem 
vedle talire, nebof jsou osvetlovany doutnav- 
kou. Lze tak nastavit presnou rychlost otace- 
ni talire potenciometrem na panelu, 

Prenoskove ramenko typu P 1101 je 
osazeno magnetodynamickym systemem 
VM 2101 s diamantovym hrotem. Ramenko 
umoznuje presne nastaveni svisle sily na hrot 
i antiskatingove sily. Je doplneno zvedadm 
mechanismem, ktery ma hydraulicke tlu- 
meni. 


Zdkladm technicke udaje: 

Rychlost . . 

otdcenitalire: 45a33 l/3tr/min. 

Jemnd regulace: ±5 %. 

KoUsdni rychlosti otdceni: ±0,15%. 

S vis la sila na hrot: 20 az 2 5 mN. 

Vystupni napeti: min, 1 mV 

pri 1 kHz a 1 cm/s. 
Kmitoctovy rozsah: 63 az 8000 Hz ± 2 dB, 
31,5 az 63 Hz 
a 8000 az 16 000 Hz ± 5 dB. 
Rozdil citlivosti kandlu: max. 2 dB. 

Preslechy: 20 dB pri 1 kHz, 

15 dB pri 6,3 kHz. 


Odstup cizich napeti: 
Dynamickd poddajnost: 
Zatezovaci impedance: 
Rozmery: 

Hmotnost: • 


40 dB. 
4,5x10 6 cm/dyn. 

47 kQ. 
45x35x 16cm. 

16 kg. 


Funkce pfistroje 

Gramofon NC 440 jsme posuzovali nejen 
zmerenim nekterych parametru, ale prede- 
vsim subjektivmm dojmem z reprodukce 
nejruznejlich gramofonoyych desek. Ovla- 
dani i obsluha jsou velmi jednoduche, hrot 
prenosky lze pomoci zvedacku umistit do 
libovolne zvoleneho mista na gramofonove 
desce velmi presne a rovnez knoflikem po- 
tendometru lze velmi presne nastavit podle 
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Obr. 1. Usporadam pohonu vnitfniho talire 





Obr. 2. Rozmistem soucdstek motorove 
elektroniky po odejmutt spodmho vika 


stroboskopu rychlost otaceni talire. U pri- 
stroje, ktery jsme meli k dispozid, se asi 20 
minut iychlost otaceni po zapnuti zvetsovala, 
takze ji bylo behem'teto doby nutno nekoli- 
krat korigovat, pak se vsak jiz ustalila. 

K problemu presneho nastaveni.rychlosti 
otaceni pomoci stroboskopickych znacek by- 
chom chteli jen pfipomenout, ze osvetlovaci 
doutnavka je napajena svetelnou siti a ze 
presnou rychlost otaceni nastavime jen za 
predpokladu, ze by kmitocet site byl presne 
50 Hz. Protoze se vsak nezridka stava, ze 
kmitocet site se snizi az i na 49,6 Hz, jak bylo 
uvedeno v tabulce v AR A7/78 na str. 264, 
zmensi se v temze pomeru pri presnem 
nastaveni podle stroboskopu i skutecna rych¬ 
lost otaceni talire. Podle pozadavku, ktere 
jsou kladeny na gramofony tridy Hi-Fi, 
nesmi byt trvala rychlost otaceni vetsi nez 
o 1,5 % a mensi nez o 1 % od jmenovit6 
rychlosti. To by znamenalo, ze kupr. pri 
kmitoctu site 49,5 Hz bychom byli prave na 
te jednoprocentni dolni hranici. Tyto skutec- 
nosti pnpominame pouze proto, aby si byl 
kazdy vedom urcite nepresnosti, ktera vznika 
za uvedenych okolnosti pri nastavovani 
„presne“ rychlosti. 

Zmereni hlavnich jakostnich parametru 
gramofonu NC 440 potvrdilo jejich souhlas 
s parametiy, udavanymi vyrobcem. Jedine 
u mereni preslechu pri 6,3 kHz jsme ve smeru 
z praveho kanalu do leveho namefili pouze 
11 dB namisto predepsanych 15 dB. To 


ovsem mohl byt nahodny nedostatek, ktery 
v bezne praxi navic nema zadny vyznam. 

Pouzity magnetodynamicky system VM 
2101 ma sice uspokojivy kmitoctovyprubeh, 
mene uspokojiva je jiz jeho bocni poddaj-- 
nost. Poddajnost 4,5 x 10 _fi cm/dyn, uvadena 
vyrobcem, predstavuje mezi soucasnymi sve- 
tovymi magnetodynamickymi systemy pod- 
prumemou uroven, nebot u bezne nabize- 
nych typu zahranicnich vyrobcu je poddaj¬ 
nost nejmene petkrat vetsi. VetSi pocfdajnost 
umoznuje vyuzit menSi sily na hrot systemu, 
a to ma za nasledek podstatne mensi opotre- 
beni prehravanych ^ramofonovych desek. 

Bylo by tedy jiz na case, aby byly tyto 
gramofony osazovany alespon systemy VM 
2102, u nichz v navodu vyrobce uvadi svislou 
silu na hrot v rozmezi 15 az 20 mN a to 
nespome svedci take o vetsi bocni poddaj- 
nosti. 


Vn6j§i provedem a uspo^ddni pristroje 

Gramofon NC 440 je po strance vnejsiho 
vzhledu velmi uspokojivy. Moderni re§eni 
spolu s krytem z organickeho skla s kourovym 
zabarvenim cini z tohoto pristroje velmi 
uhledny doplnek elektroakusticke domaci 
sestavy. Drobnou vyhradu vsak presto 
mame k upevneni krytu, ktere se nam 
nezda byt prfli§ spolehlive. Drzaky se pri 


otevirani vika ruzne prohybaji a cini dojem, 
ze viko zanedlouho asi upadne. 

Vnitfni provedeni a opravitelnost 

Gramofon je proti ostatnim elektroakus- 
tickym pfistrojum pomerne jednoduchy 
a neprinasi proto konstrukterum prilis mno- 
ho problemu s pristupem ke vsem soucast- 
kam z hlediska jejich opravitelnosti, ci pri- 
padne vymeny. Ani v tomto pripade tomu 
neni jinak a ke vsem soucastkam je velmi ^ 
dobry pristup. Vymena hnaciho reminku je 
zcela snadna po odejmuti vnejsiho dilu talire, 
rovnez tak oprava motorove elektroniky 
vyzaduje pouze povolit ctyri sroubky spodni- 
ho vika a tak ziskat pristup ke v§em soucast¬ 
kam. Na obr. 1 a 2 vidime prostor pod 
vnejsim talirem a usporadani dilu pod spod- 
nim vikem. 

Zhodnoceni 

Gramofon NC 440 electronic Hi-Fi je 
nesporne jednim z vyrobku, ktere lze bez 
obavy komukoli doporucit a s nimz bude 
naprosta vetsina uzivatelu pine spokojena. 
Splnuje vsechny pozadavky tridy Hi-Fi, radi 
bychom vsak zde jeste jednou apelovali na 
vyrobce, aby urychlene vybavil tento pristroj 
snimacim systemem s vetsi bocni poddajnosti 
a tim dale zlepsil parametry tohoto vyrobku. 

- Lx- 


Antena SWAN na 2. televizny program 


Tento danok je reakciou na uverejnene 
udaje o antene SWAN v [1] a [2]. Zhotovil 
som tuto ante'nu pre kmitocet 470 MHz 
podia prepoctu na zaklade udajov v citovanej 
literature. Naviac som podle [3] zdvojil 
direktorovu radu. V stnacnosti uvediem Ien 
vysledky merania s vykonovym generatorom 
a meracou souosou linkou RFT. Vstupna 
impedancia je = (55+j32) Q. 

Je vidief, ze doslo k zna^nej odchylke 
oproti udavanej impedancii 110 Q. Je to 
aastocne sposobene tym, ze z konstrukcnych 
dovodov nebolo mozne dodrzaf vypocitany 
priemer prvkov. Nie to ovsem v ziadnom 
pripade na zavadu, pretoze impedancne pri- 
zposobenie je v obidvoch pripadoch nutne. 

Antenu som prisposobil paralelnym pahy- 
lom na konci skratovanym a zhodou okolnos¬ 
ti umiestnenym prave v mieste vstupnych 
svoriek. Vysledna vstupna impedancia je 
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Z* x = (75 + j4,5) Q, cornu odpoveda CSV = 
= 1,07. Asymetrizacia na symetricky kabel 
bola realizovana podra [4], smerove charak- 
teristiky boli zist’ovane pre antenu zapojenu 
ako prijimacia. 

Smerovy diagram ma dobre definovany 
hlavny lalok, predozadny pomer je lep^i ako 
-17 dB a bocne laloky nepresiahnu - 16dB. 
To je dokazom, ze nedoslo k nespravnemu 
fazovaniu jednotlivych prvkov. 

Sirka hlavneho laloka pro antenu so zdvo- 
jenou direktorovou radou v rovine E je 40 
vrovine H 46°,sjednoduchoudirektorovou 
radou v rovine E 46°, v rovine H 57°. 

Zisk anteny bol urceny grafickou integra- 
ciou smeroveno diagramu, a to pre antenu so 
zdvojenou radou 13,2 dB, s jednoduchou 
radou U,7dB voci izotropickemu ziaricu. 
To je podstatne menej nez udava citovana 
literatura, ale vzhfadorn k znacnej sirke 
hlavneho laloka je namerany zisk vierohod- 
ne. Taktiez metoda jeho urdenia pre antenu 
impedancne prizposobenu s dobre vyjadre- 
nym hlavnym lalokom i malou urovnou 
bocnych lalokov, je dostatocne presna. 


Pretoze nie je dovod k zmene parametrov 
pri presune do inej kmitoctovej oblasti, 
myslim si, ze tieto vlastnosti je mozne dosiah- 
nuf Yagiho antenou s priblizne rovnakym 
poctom prvkov, ktora je vsak konstrukcne 
jednoduchsia a naviac odpadne dost’ kompli- 
kovane impedancne prizposobenie. 

Kto by mal este nejake pochybnosti, odka- 
zujem ho na clanok tykajuci sa problematiky 
zisku anten v ST 7/1978. 

Na zaver by som chcel podakovat Doc. 
Ing. D. Cernohorskemu, CSc. a Ing. Z. 
Novackovi z katedry radioelektroniky VUT 
FE v Bme, ktori mi umoznili realizovat' 
uvedene merania. 

[1] Burger , O.: Antena pro dalkovy prijem 

FM a TV. AR A2/78. 

[2] Burger , O., Rye , Z.: Swan pro 145 MHz. 

AR A7/78. 

[3] Randa , S Lepsi prijem bez antennich 

zesilovacu. ST 4/78. 

[4] Cemohorsky , D.: Anteny a sireni radio- 

vych vln. Skriptum FE VUT v Bme 
1976. 

Ing. Lubomir Tomis 



Zmerene parametry anteny SWAN 


Ing. Jaromir ZAvodsky 
OK1ZN 


V AR A12/77 popisuje Oldfich Burger 
antenu typu SWAN. Po prostudovani clanku 
dojde ctenar k zaveru, ze jedine tato a zadna 
jina antena je schopna poskytnout dobre 
vysledky. 

V tomto pnspevku bych chtel uvest sku- 
tecne vlastnosti anteny SWAN na pravou 
mi'ru. Pecliva mefeni teto anteny totizukazu- 
ji, ze pouzivani anten typu YAGI ma stale 
sve opodstatneni. Jsou stale nejekonomictej- 
sfmi smerovymi antenami v pasmu metro- 
vych vln, 

V clanku v AR A12/77 uvadi autor velky 
zisk samotne anteny 17,4 az 18 dB (X/2) 
a v soufazove soustave ctyf techto anten pak 
odvozuje zisk 24 dB. V puvodni literature, 
kde antena SWAN byla poprve publikovana 
pro amaterske pouziti, se vsak uvadi zisk 
11,5 dB. Rozhodli jsme se proto popisova- 
nou antenu vyrobit pro urcity uko! a pritom 
elektricky promefit. Zmerene parametry 
jsou vysledkem nekolikadenmho mefeni an¬ 
teny na antenmm pracovisti TESLA Pardu¬ 
bice. 

Antena byla vyrobena pfesne podle clan¬ 
ku a navrzena pro kmitocet 164 MHz. 
'Protoze uvadene rozmery maji s malym 
rozptylem umemost s vlnovou delkou, byly 
vysledne rozmery stanoveny linearni inter- 
polaci. Pouze prizpusobovari obvod byl rea- 
Iizovan na zaklade vysledku merem vstupm 
impedance. Ukazalo se, ze pro dobre impe- 
dancni prizpusobeni postacuje pouzit symet- 
rizacm' feritovy transformator 1:1 na vstupu 
anteny pro dosazeni napefoveho pomeru 
stojatych vln CSV - 1,5. Toto male nepri- 
zpusobem anteny nezhorsi podstatneji mefe¬ 
ni' jejiho zisku. Zisk byl mefen substitucni 
metodou tj. porovnanim sily pole s mefidm 
dipolem X/2. V teto souvislosti pfipommam, 
ze mefeni zisku anten je vzdy ponekud 
problematicke, protoze je do jiste miry ovliv- 
novano pfitomnosti zeme a vyskou anteny 
i meficiho dipolu. 

Bylo zmereno vice nez 50 vyzarovacich 
diagramu v obou hlavmch rovinach anteny. 
Pro vysvetleni uvadim, ze diagram v rovine 
E je napet’ovy vyzarovaci diagram v rovine 
prvku anteny a diagram v rovine H je 
vyzafovaci diagram v rovine kolme k prvkum 
anteny. Prehled namerenych vysledku je 
v tab/1. 

Jak je z tabulky zfejme, jevi se elektricke 
parametry anteny vyhodnejsi na kmitoctu 
ponekud vyssim nez je 164 MHz, pro ktery 
byla antena navrzena. Optimalni vyzafovaci 
diagramy jsou na kmitoctech 166 az 
168 MHz. Na techto kmitoctech ma take an¬ 
tena nejvetsi zisk a uspokojive potladene za- 
feni v nezadoucich smerech. Z hlediska 
impedance (75 Q) jsou optimalni kmitocty 

163 az 164 MHz. Pro presnejsi impedancni 
nastaveni anteny na kmitoctech 167 az 
168 MHz nebylo bohuzel dostatek casu. 1 za 
tohoto nastaveni je vsak antena v pasmu 
162 az 168 MHz impedancne zcela vyhovu- 
jici. 

Z celkoveho souhmu mefeni Ize odvodit, 
ze je antena naladena zhruba o 1,53 % vyse, 
nez je udavano v tabulce a AR A12/77: 

Na obr. 1 vidime prubeh vstupni impedan¬ 
ce v zavislosti na deice zkratovaciho vedeni. 
Na obr. 2, 3 a 4 jsou charakteristicke 
vyzafovaci diagramy anteny na kmitoctech 

164 a 166 MHz/Je zde patme znacne 
pot!acene vyzafovani ve vsech nezadoucich 
smerech. Na obr. 5 je diagram na kmitoctu 
172 MHz, ktery je jeste uspokojivy, je zde 
vsak jiz zfetelne vetsi zpetne vyzafovani. 
Obr. 6 a 7 ukazuji jiz znacne deformovane 
wzafovaci diaeramv na kmitoctech 160 a 


176 MHz podstatne mensi zisk anteny. 
A konecne na obr. 8 vidime jiz zcela defor- 
movany vyzafovaci diagram na kmitoctu 
178 MHz, kde je nejvetsi vyzafovani v zad- 
nim smeru pri samozrejme ztrate zisku. 
K diagramum je treba dodat, ze je kazdy 
samostatne normalizovan a nelze je proto 
vzajemne srovnavat v absolutni hodnote. 


Tabulka L 


Kmitocet 

[MHz] 

Sirka svazku 
-3 dB [°] 

Strka svazku 
-10 dB [°] 

Prvni lalok 
-[dB] 

Zadm 
lalok 
- [dB] 

Zisk 

' CSV/75 Q 

H 

E 

H 

E 

H 

E 

156 

63 

51 

95 

83 

15,8 

24,6 

11 

- - 

” 

158 

63 

51 

96 

83 

12,2 

21 

n 

- 

- 

160 

62 

51 

95 

81 

10,2 

20 

7 

- 

- 

162 

51 

46 

91 

81 

12,1 

20,3 

8 

- 

2,1 

164 

52.5 

48 

84 

79 

14 

23,5 

17 

7 az 8 

1,2 

166 

52.5 

47 

84 

76 

15,7 

24,5 

27 

9az 11 

1,5 

168 

50 

42.5 

79 

72 

13,9 

23 

21 

11 az 12 

' - 

170 

47.5 

42,5 

76,5 

70 

12,8 

21 

20 

10 az 11 

- 

172' 

44 

41,5 

74 

68 

11.6 

19 

13 

9 ai 10 

- 

174 

43 

39 | 

69 

i 

i 65 

. 10,5 

1 

16,3 

12 

9az 10 

- 

176 

41 

36 

. 119 

82 

11,4 

9,3 

27/16,8 

7 az 8 

- 

178 


1 13 


143 



+4,2 

6 






100 mm 


Obr. /. Prubeh vstupm impedance 





Obr. 7. Merenipri f = 176 MHz, rovina E 


Obr. 2. Mereni pri f= 164 MHz, rovina E ^ Obr. 5. Mereni pH f=172 MHz, rovina E 



Obr. 3. Mereni pri f=166 MHz, rovina E Obr. 6. Mereni pH f=160 MHz, rovina E 



Obr. 4. Mereni pri f= 166 MHz, rovina H 


ne. Sirka pasma z hlediska vyzafovacich 
vlastnosti je pfiblizne ±3,5 %. Zisk anteny 
SWAN je v rozmezi 11,8 az 12,5 dB na 
strednim kmito&u, 7,5 az 8 dB na dolnim 
konci p£sma a 9,5 az 10 dB na homim konci 
pasma. Vstupni impedance je mezi 67 az 
100 Q podle delky zkratovaciho vedeni 
(obr. 1). 

Z hlediska impedancnich vlastnosti je sirka 
pasma uzsi, nez sifka pasma z hlediska 
vyzarovacich vlastnosti. Pro pomer CSV = 
= 1:1,5 je Sifka pasma ±0.9 %, pro CSV = 
= 1:2 je Sifka pasma ±1,8 %. 

V tab. 2 jsou sou&nitele pro navrh anteny: 
pfisluSny rozmer anteny (napr. D t nebo h 
atd.) se vypodta nasobenim zjiStdneho soud- 
nitele vlnovou delkou. 

Nevyhodna vlastnost anteny SWAN, vel- 
mi uzke pasmo nejv£tsfho zisku, je zpusobe- 
na soustavou pasivnich direktoro, ktere pro 
dosazeni nejvetSiho zisku musi byt nastaveny 
na silnou vzajemnou vazbu. 


Kupfikladu maximalni uroven kfivky na 
obr. 8 je ve skute£nosti asi.o 18 dB mensi 
nez maximalni uroven naobr. 2. 

CeIkov£ Ize rici, ze porovname-li vzajem- 
n6 antenu typu YAGI a antenu typu SWAN 
- ob£ se stepiym ziskem - pak mu2eme 
konstatovat, ze antena YAGI ma mensi 
uroven prvnich postranmch laloku, lepSi 
pfedozadni pomer, i celkovg mensi vyzarova- 
ni ve vSech nezadourich smerech. Antena 
SWAN ma naopak ponekud Sir Si hlavni 
vyzafovaci Jalok, coz muze byt nekdy vyhod- 
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Tabulka 2. 


D, 

D 2 

D 3 

d, 

d : 

d3 

d 4 

0.5090 

0,4380 

0,4277 

0,221 

0,209 

0,204 

■0.193 


h 

h 

6 

1* 

ts 

4> 

0,099 

0,092 

0,090 

0,087 

0,248 

0,297 


5, 

Sz ' 

Zkrat. 

vedent' 

Prumer 

prvku 

0,038 . 

0,054 

0,087 

0,0033 



Obr. 8. Mereni pri f= 178 MHz, rovina E. 

Je tedy nutno si uvedomit, ze je tato 
antena sice vhodna pro pfijem jednoho 
vysilaCe ve III. televjzmm pasmu, avSak 
nevyhovuje ani pro jediny vysilac v I. televiz- 
nim pasmu. Ve IV. a V. televiznim pasmu 
vyhovuje pro tfi sousedici kanaly. Pro pokry- 
ti celeho pasma VKV CCU? rj. 88 az 
104 MHz by bylo nutno pouzit nejmene dve 
(lepe vsak tri) takove anteny. 

Uomnivam se, ze je vhodne znat vsechny 
tyto vlastnosti drive, nez se rozhodneme 
antenu stavet. 


Novym vykonnym mikroprocesorem na 
jednom cipu je japonsky typ Pulce, ktery je 
urcen pro zpracovani znakovych informaci. 
Pri jeho navrhu byly vyuzity kanaly n s polo- 
vodidovym kyslicnikem kovu ria safiru. Del- 
ka zakladmho zpracovavan^ho slova je 
16 bitu. Pulce ma 44 registry pro vSeobecne 
a stanovene pouziti. Hardware je fizen mik- 
roinstrukcemi o 32 bitech. 

M. H. 

Novy druh sirokopasmoveho filtru vyvinu- 
la firma CEPE (koncern Thomson-CSF). 
V laboratofi firmy se podafilo z monokrysta- 
lu litium-tantalatu zhotovit filtr, jehoz sirka 
pasma muze byt az 10 % stredniho kmitoctu 
filtru. Filtry tohoto druhu Ize pouzivat az do 
kmitoctu 35 MHz. S novym materialem byly 
zhotoveny napr. i rizene oscilatory a diskri- 
minatory s velmi malou odchylkou od linear- 
mho rezimu. Pfitom stabilita techto zapojeni 
je velmi dobra - u diskriminatoru je napf. 
4.10 - 7° C, u oscilatoru az 10“7° C. 

-Mi- 
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Regenerace katody obrazovky 

Kdyz jsem si pred nekolika lety postavil 
regenerator podle [ 1 ] a vyzkousel jeho cin- 
nost na vice nez 13 let stare obrazovce v TVP 
Rekord, byl jsem vysledkem vice nezprijem- 
ne pfekvapen. Televizor s takto „oprave- 
nou“ obrazovkou je v provozu dodnes. 

To nejake dobe se mi op 6 t naskytla pnlezi- 
tost pristroj vyzkouset, Pri pripojeni zhavici- 
ho napeti a po stisknuti tla&tka spinajiciho 
napeti mezi katodou a mfizkou doslo vsak 
okamzitg k vyboji v obrazovce a ,,spekly“ se 
kontakty tlacitka. Obrazovka byla zcela zni- 
cena zkratem mezi elektrodami a prerusenim 
pfivodu ke katode. 

T£m, kteri se s podobnym neuspechem tez 
set kali (predevsim u obrazovek novejsi kon- 
strukce) a vratili se ke ,,klasicke“ metode - 
trvalemu prezhavovani katody, pfedkladam 
upravene schema regeneracni pomucky. Re- 
generaci lze totiz prodlouzit dobu zivota 
obrazovky podstatne vice, nez prezhavova- 
nim katody (a to je proto vhodne predevSim 
u pfijimacu, pro nez se jiz koupe nove 
obrazovky nevyplati, popf. pro ne jiz neni 
obrazovka na trhu). 

Vznik zkratu mezi katodou a mfizkou je 
podporovan predevsim pouzitym zhavicim 
napetim, proto byl zvonkovy transformator 
(doporucovany ve [ 2 ]) nahrazen transforma- 
torem se sekundarnim napetim 6,3,7 a 8 V. 
Nektere typy zvonkovych transformatoru 
maji totiz na sekundami strane napeti az 
11 V (a to i pfi zatizeni zhavicim vlaknem 
obrazovky!). Pro vypinani a prepinani zhavi- 
ciho napeti je vhodne pouzit ctyfpolohovy 
prepinac Pfi. Do privodu napeti ke gi obra¬ 
zovky je vhodne zaradit odpor R 2 . rosledni 
upravou je pouziti zdirek k pripojeni ss 
voltmetru s rozsahem 1000 V. Upravene 
schema zapojeni je na obr. 1 . 

Postup pfi praci s pomuckou: z obrazovky 
sejmeme puvodni objimku a nahradime ji 
objimkou s privody od regeneratoru. Spinac 
Si je rozpojen, pfepinad Pfi je v poloze 0. 
Sepneme Si, a sledujeme na mericim pfistroji 
napeti - ma byt 942 V. Nemame-h mefid 
pristroj, nastavime Pi tak, aby se pfi tomto 
napeti j>rave rozsvitila doutnavka Dt. Pak 
stiskneme T1 a sledujeme rucku mericiho 
pristroje. Nezmensi-li se mefene.napeti, pri- 
pojime k obrazovce zhaviri napeti 6,3 V. 
Nezmensi-li se napeti ani po tomto kroku (po 
„nazhaveni“ obrazovky) o vice nez 100 V, 
lze zhavici napeti zvetsit na 7, popf. na 8 V. 
Od doby nazhaveni obrazovky pak drzime T 1 
sepnute jeste chvili. ne vsak dele, nez 30 
sekund. Pak pristroj vypneme, na obrazovku 
dame puvodni objimku a zkontrolujeme 


cinnost TVP. Nejsme-Ii s vysledkem spoko- 
jeni, muzeme regeneraci zopakovat. 

Bude : li se behem regeneradniho pochodu 
mefene napeti rychle nebo dokonce skokem 
zmensovat, okamzite uvolnime tladitko (spi- 
naci bez aretace) Tl, zmen§ime napajeci 
napeti a zkusime cely pochod zopakovat. 
Bude-li se zkrat v obrazovce projevovat i pfi 
zhavicim napeti 6,3 V, postupujeme pfi 
pokusu o regeneraci takto: nechame katodu 
vychladnout a po stisknuti tladitka Tl nazha- 
vujeme obrazovku; jakmile se zacne mefene 
napeti zmenSovat, zhaveni odpojime az do 
doby, kdy se napdti ustali na puvodni velikos- 
ti. Pak zhaveni opet pfipojime a cely postup 
ndkolikrat zopakujeme. 

Doba pouzitelnosti takto „opravene“ ob¬ 
razovky je individualni (asi 4 mesice az 
3 roky). Po opdtovnem zhorseni obrazu lze 
regeneraci zopakovat, coz se muze podafit 
u nekterych obrazovek az petkrat. 

Zaverem bych chtel upozomit, ze obra¬ 
zovku, u niz byla katoda vycerpana predcho- 
zim prezhavenim (7 az 9 V), se jiz regenero- 
vat nepodafi. 

fll Sdelovaci technika c. 5/1972 . 

[2] Cesky, M.; Vodrazka, J.: Radce televiz- 
niho opravafe. SNTL: Praha 1973. 

J. B . 

Zdvady televizoru Junosf 

Pfed casern bylo dovezeno mnoho televiz- 
nich pfijimacu Junosf, ktere mely nekolik 
chronickych vad a sly proto z valne casti do 
prodejen Klenotu. U techto pfistroju byl 
velmi casto vadny vn nasobic a tato zavada se 
postupne roz§irila az do zdroje. Velke ztraty 
vn kondenzatoru zpusobuji totiz otepleni 
nasobice, spinaci tranzistordodavastale vetsi 
roud, nestaci se uzavirat a nakonec dojde 
jeho prurazu nadmernym napetim pfi 
zpetnem bdhu. Zkratuje se vetsinou take 
stabilizator a znici se re^ulacni tranzistor T 34 
(nekdy i T 32 ). Casto se prerusi take dioda Diy 
a prestanou byt zhasinany zpetne behy. 
Zvetsenim napajeciho napeti dojde nekdy 
i k poruse integrovaneho obvodu zvukove 
mezifrekvence. Mene castou poruchou, ktera 
ovgem poruchou napajeci casti nemiva 
zadnou souvislost, je pruraz koncovych tran- 
zistoru T ) 3 a Tu, pfitom se obvykle pfepali 
take odpor R\ { >. V nasledujicich radcich 
popisi nektere upravy, ktere se u techto 
televizoru osved£ily. 

Ndhrada vn nasobice 
Pro diody nasobice pouzijeme bud dobre 
puvodni, anebo bile sefenove sloupky TES¬ 


LA, pouzivane v novych radach nasich televi¬ 
zoru. Cena jednoho sloupku je 35,- Kcs. Lze 
pouzit i uplny vn nasobicS z televizoru Silelis 
za 140,- Kcs, ktery rozebereme a zapojime 
na pomocnou desticku podle obr. 1. Konden- 
zatory muzeme pouzit i ze starsich televizoru 
(Volna, Rubin apod.), v nouzi si ie muzeme 
vyrobit i sami z cisteho zeleneho kuprextitu. 
Kapacitu volime asi 100 az 500 pF a takto 
vyrobene kondenzatory snesou napeti do 
12 kV. H otovy blok lze upevnit na prave 
strane televizoru ma vzperu. Jako nosnou 
desku pouzijeme bud teflon anebo organicke 
sklo. Cely nasobic izolujeme - hlavne v miste 
spoju - voskem anebo epoxidovou prysky- 
rici. 
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Obr. L 


Ndhrada tranzistoru T 2Q 
Namisto puvodniho tranzistoru T 2 y zapoji¬ 
me dvojici t 2 y, T 30 podle obr. 2. Tranzistor 
KF517 vybereme tak, aby mel U« = 100 V, 
KU612 vybirat nemusime. T ?0 pfipajime 
pfimo na vyvody T 29 , pro uchyceni T 2> vsak 
musime vyvrtat nove diry. 



KU612 
Obr. 2. 


Ndhrada regulacniho tranzistoru Tu 
Bez problemu pouzijeme kterykoli tran¬ 
zistor TESLA z rady . .. NU73 nebo 
. . . NU74. Puvodni chladic odfrezujeme 
nebo odpilujeme cast jeho nalitku tak, aby 
novy tranzistor dosedal celou plochou. 

Ndhrada integrovaneho obvodu zvukove me¬ 
zifrekvence 

Pouzity integrovany obvod nema primou 
nahradu. Lze pouzit MAA 66 I, to vsak jiz 
znamena podstatny zasah. S vyhodou proto 
zapojime do fazovaciho clanku dva obvody 
5,5 a 6,5 MHz pro pfijem zvuku v obou 
normach. Stejne upravime i obvod za detek- 
torem Di. 

Ndhrada koncoveho zesilovace 
Pouzijeme dvojici GC510, GC520 (anebo 
podobne) a upevmme oba tranzistory dv^ma 
sroubky pfimo na kovovy vylisek §asi. 

Na zaver bych jeste rad upozornil na 
zavadu - nepravidelny selest ve zvuku 
a zkreslenou reprodukci. Zavadu zpfisoboval 
zvetseny svod kondenzatoru (47 pF), 
ktery se navic nepravidelne menil. Na emito- 
ru T 15 se pak objevilo namisto 6 V polovicni 
napeti, Tato zavada je dosti casta. 

Ing. Jiri Bruner 

BF960 



Pred casern byl v AR popsan antenni 
zesilovac s MOS tranzistorem rizenym polem 
typu BF900. Firma Siemens uvedla mezitim 
na trh dalsi typ z teto fady, BF960. Tranzistor 
je zajimavy predevsim svym meznim kmitoc- 
tem 1000 MHz a velmi dobrymi sumovymi 
vlastnostmi. S pouzitim tohoto tranzistoru se 
pocita do tuneru UHF televiznich pfijimacu. 

-Mi- 


Obr. 1. Upraveny pristroj 
k regeneraci televiznich 
obrazovek 
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Obr. 19. Vnejsi vzhled nejjednodussiho 
miistku RLC 


Jiri Hellebrand 

(Dokonceni) 


Transformator Tr jo nawnut na jadru 
s prurezem 1,5 az 2 cm 2 , slozenem z plechu, 
primarni vinuti ni ma 450 zavitu, n 2 120 
zavitu lakovaneho dratu o 0 0,15 mm. Se- 
kundarni vinuti n 3 ma 100 zavitu tehoz dratu. 

Kondenzator Cj, zapojeny paralelne k pri- 
marnimu vinuti n b vybereme zkusmo takovy, 
aby kmitocet generatoru byl asi 1 kHz. 

NejJednoduSSi mustek RLC 


K mereni odporu od 22 Q do 10 MQ, 
kapacit od 15 pF do 1000 a indukcnosti 
vetsich nez 1 mH, nemerime-li pnlis casto, je 
urcen mustek, jehoz jednoduchost je ovsem 
spojena s ponekud obtiznejsi obsluhou. 

Jak^vidime ze schematu na obr, 18, sklada 
se cely pristroj pouze ze dvou potenciometru 
a nekolika zdirek, do nichz pripojujeme 
vystup zdroje signalu, indicator vyvazeni 
(sluchatka 2 az 4 kQ) a normalove soucastky 
- odpory, kondenzatory, pnpadne tlumivky. 

Dve ramena mustku tvori potenciometr 
5 kQ s linearnim prubehem, ( R ] a R 2 ), druha 
dve ramena merena soucastka a normalovy 
(srovnavaci) prvek. Potenciometr i? 3 (1 kQ) 
je pri mereni nastaven na minimalm odpor; 
pouziva se pfi mereni elektrolytickych kon- 
denzatoru ke kompenzaci vlivu jejich ztrat 
tak, aby minimum tonu pri vyvazovani must¬ 
ku bylo co nejvyraznejsi. 

Merici rozsah se rich parametry normalo- 
vych prvku (G, Q, R n ) a je v rozmezi 10 az 
1000 % jejich impedance. Pro prislusnou 
velicinu merene soucastky pri vyvazenem 
mustku plati 

/?, Rx /?, 

_ L* ~ Ln G=C & 

Na hrideli potenciometru 5 kQ (R\R 2 ) je 
upevnena jednoducha stupnice, nebo ukaza- 
tel. Stupnici ocejchujeme v ohmech podle 
ohmmetru; zustava stejna i pro mereni La C. 
Celek je opet vestaven do male krabicky 
(vnejsi vzhled ukazuje obr. 19), opatrene 
zdirkami (sluchatka, privod signalu, RLC, 
a RLQ) a na horni strane obema ovladacimi 
prvky. 

Priklad: jako normalovy kondenzator C n 
pouzijeme kondenzator s kapacitou 1 pF 
(pfedem overeny). Rozsah mereni kapacit je 
pak od 0,1 pF do 10 pF, s G= 100 pF 
merime od 10 pF do 1000 pF atd. 
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Obr 18. Nejjednodusst mustek RLC 
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Obr. 20. Zapojem dokonalejsihd mustku RLC 
(R\ az Ry mustbyt v toieranci ±1%, nejvyse ±2%) 


Dokonalejsi mustek RLC 

Pro amatera, ktery nepozaduje \,labora- 
torni" vybaveni, ale naopak zase nechce mit 
jen „obycejnou zkousecku* 1 (presto, zed ta- 
kova prokaze cenne sluzby), je vyhodny 
mustek, jehoz schema je na obr. 20. 

Princip cinnosti je stejny jako u pfedeslych 
mustku, mustek ie navic opatren jestedvema 
potenciometry (R ]2 a i? u ) ke kompenzaci 
ztratovych odporu pri mereni civek a kon- 
denzatoru (nemusi mit stupnici). Pri mereni 
je nastavujeme tak, aby minimum bylo co 
nejzretelnejsi a nejostrejsi. 

Stupnice mericiho potenciometru /? l3 je 
ocejchovana podle tab. 1, odvozene ze 
vztahu 


Dilky na stupnici jsou urceny pomerem R 2 , 
Ra, odpor R 2 je prepmany normalovy odpor 
( R\ az ft? na obr. 20). Odpor i? 3 ve vzorci (R } i 
ve schematu) nastavime s co nej vet§i presnos- 
ti na 3 kQ slozenim z nekolika beznych 
odporu. 

Poloha prepinace Pfi udava cinitele, kte- 
rym nasobime udaj na stupnici mericiho 
potenciometru R !3 . Stejnym zpusobem meri- 
me i civky a kondenzatory, jen udaje u pfepi- 
nace Pn jsou pro kapacitu opacne. Pri mereni 
civek a kondenzatoru se pouzivaji v zapojeni 
take kondenzatory G a C 2 , ktere nastavime 
s co nejvetsi pfesnosti na 33 333 pF (paralel- 
nim spojenim nekolika zmerenych konden¬ 
zatoru). Pro prehlednost je zapojeni mustku 
v jednotlivych polohach prepinace Pf 2 zna- 
zorneno na obr. 21 az 23, z nichz*je dobre 
patrna cinnost potenciometru R ]2 a R lA . 
Zdrojem napajeciho napeti.jc oscilator 
s tranzistorem Ti, zapojeny stejne jako 
u mustku RC podle obr. 16. Trimrem 



Obr. 21. Zapojem' mustku. pro mereni 
' odporu 



Obr. 22. Zapojem mustku pro mereni 
kapacit y 




Tab. 1. Cejchovani stupnice /?i 3 


Oilek 

0.01 

0,02 

0,03 

0,04 
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270 

300 

.600 

900 

1000 

1500 

dflek 

0,6 

0,7 

0,8 

0.9 

1 




1800 

2100 

2400 

2700 

3000 





© 'Tin® 

a 

1 


•i 

H 

im 



Obr. 24. Vnejsi vzhled mustku v ,jozloie-. 
. nem" stavu 

nastavime pracovm bod T t tak, aby kmital 
i pfi nejvetsim zatizeni. tj. v poloze Pr t „/?r 
a pri zkratovanych svorkach RLQ. 

Jako indikator vyvazeni mustku slouzi 
sluchatka, pripojena pres stejny nf zestlovac 
jako u mOstku RC na obr. 16. Mustek 
s plochou baterii Ize vestavet do bakelitove 
krabicky typu B 6 . 

Vnejsi vzhled mdstku je patrny z obr. 24 
(krabicka je kreslena v ,,rozlozeriem‘* stavu). 

Odpory Ri az R$ jsou pripajeny pfirno na 
vyvody prepinace, ostatni soucastky jsou 
zaveseny mezi pfivodni svorky a pfepinac 
Pf : . zdroj nf napeti 1 kHz a nf zesilovac jsou 
na desce s plosnymi spoji. Na horn! stene 
skfinky je pfilepena stupnice z kladivkoveho 
papiru. kterou po ocejchovani prestfikneme 
bezbarvym lakem nebo zredenym lepidlem 
HERKULES. 


Seznam soucastek zapojeni podle 
obr. 20 


Pn, 

*\ Q 

fl: 

10 Q 

fh 

100 Q 


Bt 

1 kQ 

Rs 

10 kQ 

a 

0,1 MQ 

fb 

1 MQ 

Fk 

10 MQ 

Fb 

100 Q 

Rio 

100 Q 

Ru 

3 kQ ±1 % 

flu 

1,5 MQ/N 

R 1.1 

5 kQ/N 

Ru 

500 Q/N 

Ris 

0,33 MQ 

Rib 

22 kQ 

Ru 

10 kQ/N 

fll8 

1 MQ az 4,7 MQ 

Cl 

33 333 pF 

Cl 

33 333 pF 

Ci 

viz text 

a 

47 nF 

a 

0,1 nF 

Tt, T 2 

KC507 {508, 509) 

Tr 

viz text 


Velky mustek RLC 

Tento mustek je urcen k presnemu me- 
rent odporu, indukcnosti a kapacity v tom- 
to rozmezE 

mefeni odporu od 1 mQ do 100 MQ, 
mefeni indukcnosti od 1 pH do 1000 H, 
mefeni kapacity od 0.1 pF do 1000 pF. 
Dale umoznuje srovnavat dve impedance 
na stejnou hodnotu s maximalni odchylkou 
2 %. ■ 

Odpory lze merit bucf stejnosmernym 
napetim, nebo stndavym napetim 50 Hz 
z vnitrmho zdroje, pripadne az do 10 kHz 
z vnejstho zdroje. Kapacitu a indukcnost 
mefime bud napetim z vnitrniho zdroje 
50 Hz, nebo z vnejsiho az do 10 kHz. 

Zapojeni me rid casti mustku je na obr. 
25. Prepinaci Pr h Pr 2 a P ? 3 volime druh 
mefeni. Zapnutim Pfi vytvorime Wheatsto- 
neuv mustek pro mefeni odporu, zapnutim 
pfepinace Pf 2 se zapojeni zmeni na mustek 
pro mefeni kapacity a pfepinac Pf 3 opet 
vytvofi Maxwell-Wienuv mustek pro mefe¬ 
ni indukcnosti. Pfepinac rozsahu Pf 4 spolu 
s vyvazovacimi prvky Ru - Pr 6 - Pf? pra- 
cuji ve vsech techto druzich mustku. 

Mustek vyvazujeme tfemi dekadicky na- 
stavitelnymi prvky Pf 5 , Pr 6 a R 34 , z cehoz 
pfepinacem Pf 5 nastavujeme desitky, pfe- 
pinacem Pr 6 jednotky a potenciometrem 
Ru desetiny jednotky, nastavene pfepina¬ 
cem rozsahu. Pri mefeni kapacit a indukc¬ 
nosti muzeme ztratovy odpor vyrovnavat 
pomoci -potenciometru 1 , abychom do- 



sahli ostfejsiho minima pfi vyvazenem 
mustku. Pokud pouzivame jeden kmitocet 
pro napajeni mustku (zde 50 Hz), muzeme 
si stupnici potenciometru R u ocejchovat 
pfirno ve ztratovem uhlu tg <p. 

Mefenou soucastku pfipojujeme na 
svorky RLQ. Rocatecni kapacitu miistku 
nastavime pomoci trimru Q na okrouhlou 
hodnotu, napf. 10 pF; od namefene kapa¬ 
city je pak tfeba odecist vlastni kapacitu 
mustku, tj. nastavenych 10 pF. 

Pfi mefeni indukcnosti do 100 pH pou- 
zijeme svorky L*, pfitom je do serie s me¬ 
fenou indukcnosti zapojena pomocna nor- 
malova indukcnost L h jejiz hodnotu ov§em 
musime take od vysledku odecist, stejne 
jako pfi mefeni malych odporu do 
100 mQ na svorkach. R XJ kdy je do serie 
s mefenym odporem zapojen odpor 0,1 Q. 

Pri porovnavani dvou impedanci pripo- 
'jujeme porovnavaci soucast ke svorkam 
„VN£jSl NORMAL 44 .a pfepinac rozsahu 
Pf 4 pfepneme do polohy „OTEVftENY 
MUSTEK 41 . 

Ke zdifkam „WSTUP“ muzeme pfipo- 
jit vnejsi indikator vyvazeni - butf sluchat¬ 
ka, nebo elektronicky voltmetr ci oscilo- 
skop. 


Seznam ^ 

souddstek velkbho mustku 
RLC 

Ri 

1 Q 

a 

10 Q 

a 

100 Q 

a . 

1 kQ 

Rs 

10 kQ 

Rs 

0,1 MQ 

Fh 

1 MQ 

Rb 

10 MQ 

Fb 

0,1' Q 

Rio 

4.5 kQ 

Rn 

1 MQ/N 

Ru az Rii 

450 Q 

Rn az Rn 

45 Q 

R J4 

50 Q/N 

Ci - 

3 az 15 pF, trimr 

Ci 

Ci 

a 

n 1 1 nastavit co nejpresnSji 

22 nF [ na hodnotu 222 222 P F 

Li 

0,1 mH 

Pfi, Ph, Prj 

dvoupolovy pafikovy spinad 

Pf4 

9polohovy radio TESLA 

P’r5, Ph 

12po)ohovy radid TESLA 


Napajeni 

Schema napajeci casti je na obr. 26. 
Sklada se ze sitoveho transformatoru 
a dvou usmernovacu s filtraci, Jeden 
z nich, osazeny diodami Di az D 4 , slouzi 
k napajeni mustku, druhy s diodami D 5 az 
D s k napajeni indikatoru vyvazeni. Na vy- 
stupu' zdroje pro napajeni mustku je zapo¬ 
jen dratovy potenciometr 10 Q, kterym 
muzeme vystupni napeti upravit podle me* 
renych prvku ^napf. pfi mefeni elektroly- 
tickych kondenzatoru pro male napeti). 
V obvodu zdroje stejnosmerneho napeti je 
pouzito ponekud neobvykle zapojeni fil- 
tracniho clenu; vzhledem k velkemu odbe- 
ru proudu je klasicka filtrace velkou kapa- 
citou neucinna - pouzity kondenzator by 
musel mit neumerne velkou kapacitu. Pro¬ 
to je paralelne k filtracni tlumivce zapojen* 
elektrolyticky kondenzator 6 pF (vybereme 
jej z kondenzatoru 5 pF; maji pfevazne 
vetsi kapacitu). Tato kombinace tvofi para-' 
ielni ladeny obvod, ktery slouzi jako odla- 
cfovac napeti o kmitoctu 100 Hz. 




Obr. 25. Schema zapojeni velkeho mustku RLC 



Indikator vyvazeni 


4 *KY132/80 


V mustku je vestaven indikator vyvazeni 
s mericim pristrojem. ktery slouzi jak pro 
stejnosmerna, tak i pro stridava mereni 
(obr. 27). Usmernene stridave napeti (dio- 
dy Dio a Dn)-je vedeno na stejnosmerny 
zesilovac. Vstupni citlivost tohoto zesilova- 
ce s udanym mericim pristrojem 200 pA je 
asi 1 az 2 pA pro plnou vychylku meridla 
M! (podle pouzitych tranzistoru), .takze in- 
dikace je stejne spolehliva jako pomoci 
sluchatek. Citlivost pfi stridavem mefeni 
lze jeste zvetsit tak, ze diodam D i0 , Du 
predradime jednoduchy nf zesilovac nebo 
posuneme pracovni bod diod pomocnvm 
predpetim. Dale lze zvetsit citlivost, zvlas- 
te pfi ss m£renich, vynechanim odporu R 3X 
a R 39 , ale zapojeni je pak nestabilni. 

VnejSi indikator (elektronicky voltmetr, 
osciloskop nebo sluchatka) lze zapojit do 
zdirek „VYSTUP“. Vnitrni indikator pak 
odpojime spinacem na potenciometru R 37 . 
Potenciometr R 37 slouzi ke zmene citlivosti 
indikatoru behem vyvazovani. Potencio- 
metrem Rn nastavujeme vychylku ukaza- 
tele meridla do stredu stupnice (nula) pfi 
vypnutem spinaci potenciometru R 37 . 


Seznam sou££stek napdjeciho zdroje 
mustku a indikatoru 


Fhs 

10Q/N, 10 W 


100 Q/1 W 

fb 7 

1 MQ/N s vypinafiem 

fts 

0,56 MQ 


5,6 kQ 


5,6 kQ 

fill 

lOkQ/N 


2,2 kQ 

Cs 

1000 uF/15 V 

a 

6 uF/15 V 

Ci 

1000 mF/15 V 

a 

1000 HF/15V 

a 

200 uF/6 V 

Cm 

2000 pF/6 V 

Cu 

0,47 jaF/ 1 60 V, styroflex 

Cu 

1 pF/160 V, MP nebo styroflex 

Dt az Du 

KYI 32/80 

Ds ai Ds 

KYI 30/80 

Ds 

1NZ70 

Dio, Dn 

GA200 (az 207) 

Ti 

KF508 

Ti 

KC508 

T3 

KF517 

M 

200 ^iA 

L> 

0.3 H/6 Q 



2mGA200 KC508 KF517 




Obr. 28 . Vnejst vzhled velkeho mustku RLC 


Konstrukce mustku 

Mustek byl vestaven do skfinky podle 
obr. 28. Neobvykly tvar byl volen proto, 
aby pristroj zabiral na pracovnim stole co 
nejmene mista a presto bylo ovladani 
snadne a pfehledne. Skrinka je zhotovena 
z oceloveho nebo hlinikoveho plechu, roz- 
mery jsou zrejme z obr, 28. Usporadani 
ovladacich prvku na vodorovnem panelu je 
znazorneno na obr. 29. Mezi svorkami 
RLQ je vyvrtan. otvor, pod kterym je 
umisten trimr C u aby bylo mozno po delsi 
dobe provozu znovu presne nastavit poca- 
tecni kapacitu mustku. K zapojovani pou- 
zivame medeny drat o prumeru asi 1 mm, 
spoje vedeme co nejkratsim smerem, aby- 
chom nezanaseli do mericiho obvodu neza- 
douci odpory, induktnosti a kapacity. 

Napaject zdroj (krome transformatoru) 
a zesilovad indikatoru jsou sestaveny na 
deskach s ploSnymi spoji a celek (vcetne 
transformatoru) je umisten v prostoru za- 
dni (vyvysene) casti. 
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Obr. 31. Schema zapojeni kmitoctoveho mustku s rozsahy 50 az 15 500 Hz 


Obr. 30. Zdkladm zapojeni kmitoctoveho 
■ mustku 

Kmitottovy mustek' 

Zakladni zapojeni mustku pro mereni 
kmitoctu je na obr. 30. 

Na rozdil od ostatnich mustku zustavaji 
impedance stejne (normalove) a meni se 
kmitodet napajeciho napeti. 

Vychazime-li ze zakladniho vzorce pro 
vyvazeny mustek (1) a volime-li jednotlive 
cleny mustku tak, aby bylo R = 2J? 3 ,' 
i?i = J? 2 a C, = C 2f pak po dosazeni a up- 
rave dostaneme vztah pro vyvazeny 
mustek: 


/ 2nRxG 

Z tohoto vztahu vidime, ze zvet§ovanim R x 
a Ci kmitocet snizujeme a naopak. 

Toho vyuzijeme pro zmenu rozsahu. 
Prakticke zapojeni mustku je na obr. 31. 
Pet packovych dvoupolovych spinacu Si az 
S 5 spina rozsahy 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 
400 Hz a 800 Hz, prepinac Pr nasobi za¬ 
kladni rozsah desetkrat. 

Dalsi kombinace obdrzime soucasnym 
sepnutim nekolika spinacu Si az S 5 . Spoju- 
jeme-li totiz odpory paralelne, jejich vysled- 


ny odpor se zmenSuje a vysledny kmitocet se 
zvetsuje - je pak roven soudtu jednotlivych 
kmitoctu. Tak napr. sepnutim spinacu S 2 , 
S 3 a S 4 dostaneme kmitocet 
100 + 200 + 400 = 700 Hz, po prepnuti 
prepinace Pr do druhe polohy dostaneme 
700 Hz. 10 = 7000 Hz. 

Pri stavbd je tfeba dodrzet podminku 
R 4 = 2 Rj(R 0 = 2i?ji)avybiratdaneodpory 
co nejpresneji, ostatni stadi s toleranci 
1 %. 


Seznam soudSstek mustku 
obr. 31 


a 

20 nF 

a 

2nF 

a 

20 nF 

a 

2 nF 

ft 

0,16 MQ 

ft 

0,16 MQ 

ft 

80 kQ 

ft 

80 kQ 


ft 

40 kQ 

ft 

40 kQ 

ft 

20 kQ 

ft 

20 kQ 

ft 

10 kQ 

fto 

10 kQ 

fti 

■ 33 kQ 

ft 2 

4,7 kQ 

fts 

66 kQ 
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ANTENNI f- 
ZESILOVACE 

Z. Soupal 

(Pokracovdni) 

Jednotranzistorovy zesilovai A/2, AZ 1/3 s p&smovou propusti' 


Pro tento zesilovac byly z prace [2] prevza- 
ty 3 komurky, vcetne symetrizadniho trans- ' 
formatoru K20. Zesilovac je diky pasmove 
propusti selektivni, ma Sirku pasma 22 az 26 
MHz. Pro snadnost konstrukce a jednoduche 
naladem ma vseobecne pouziti. 

Technick6 udaje 

Kmitoctovy rozsah: 470 MHz az 860 MHz; 
lze naladit kanal v rozmezi 21. az 69. 
kanalu. . ' ■ _ 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacni transformator ST; pri- 
padne 2 x 75 Q. 

Vystupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacni transformator ST.; pri- 
padne 2 x 75 Q. 

Cinitel odrazu vstupu: <0,3. 

Cinitel odrazu vystupu: <0,2. 

Sumove cislo: 5 az 10 kT th tj. 7 az 10 dB, 

* podle pouziteho tranzistoru; s BF272 
muze byt i 3,5 kT ih tj. 5,5 dB. 


Napefovy zisk: 6 az 16 dB pro vstupni 
a vystupni impedanci, 300 Q podle 
pouziteho tranzistoru a nastaveni pra- 
covniho bodu. 

Sirka pasma: 22 az 26 MHz, — 3 dB; s clon- 
kou (viz text) lze nastavit uzSi pasmo (v 
rozmezi 10 az 14 MHz). 

Nejvetsi napeti vstupniho signalu: 40 mV. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho ss 
zdroje 9 az 12 V/pripadne ze dvou 
plochych baterii v serii; dioda D ( a od¬ 
por R vypusteny; 

b) ze ss zdroje 16 az 18 V; dioda Di 
a odpor R zapojeny. 

Moznost dalkoveho napajeni (viz AZ 

1 / 1 ). 

Prikon: bez diody Di max. 0,05 W; pri 12 
V proud 3 az 4 mA; s diodou Di max. 
0,3 W; pri 12 V proud 10 az 14 mA. 

Rozsah pracovnich teplot: — 20 az +60 °C. 

Rozmery: vyska 37 mm, sirka 83 mm, hloub- 
ka 73 mm. 

Hmotnost: 8,5 dkg. 


Popls zapojeni a dinnost zesilovade 
AZ 1/3 

Zapojeni zesilovade je na obr. 1. Popis 
zapojeni je shodny se zesilovacem AZ 1/2 az 
po rezonator Lt, Q v druhe komurce. V treti 
komurce je druhy rezonator T, ladeny dola- 
dovacim kondenzatorem Q. Vazbu z rezo- 
natoru U na rezonator h tvon vazebm 
smycka La spolu s vazebm Sterbinou v pre- 
pazce mezi komurkami. 

Vystup 75 Q je vyveden z odbocky rezo- 
natoru L 3 pres transformacni kondenzator Q 
na symetrizacni transformator ST 2 (deska 
K20) o vystupni inipedanci 300 Q. Napefovy 
zisk muze byt 6 az 16 dB (podle pouziteho 
tranzistoru) pri sifce pasma 22 az 26 MHz. 
Sirku pasma lze mdmt vestavenou clonkou 
a to posotivanim clonky po vazebm smydce 
Li. Lze tak zuzit sirku pasma az na 10 MHz. 
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Obr. I. Zapojeni zesilovace AZH3 








Obr. 2 . Celkovd sestava zesilovace. DU 3 - ~ T 

cela, symetrizacni transformatory ST/, STj, C 

desk a s plosnymi spoji K20,4 - pfepazka A, 8 * 3 

- zakladnl deska, 9 - bocnice A, 10 - 

pfepazka B, 11 - bocnice B, 12 - vazebni Mechanic^ provedeni 

smycka L:, 13 - deska s plosnymi spoji podle 

obr 4,14 -krycideska, Dily 8, 14~kuprextit , Celkova sestava s pnslusnymi rozmery Uprava televizorO Elektronik 77 

jednostranny tl 1,5 mm; dily 9, 10, 11 - jednotlivych di'lu je na obr. 2 a 3. 

kuprextii oboustranny ti 1,5 mm. Dily, ktere P°dle obr. 2 spajime vsechny dily. Desku u tohoto typu televiznich pfijimacfi se 
nejsou na obr 3, byly jizpouzity u zesilovace s plosnymi spoji podle obr. 4 osadime sou- casto objevuie zavada, projevujid se vysazo- 

AZ1/2 castkami. Mfsto odporu R 2 provizorne zapa~ vanim kanaloveho volice. K tomuto jevu 

jime odpor 2,2 kQ v serii s trimrem 10 kQ. dochazi vetsinou az po prohrati prijimace. 
Postup pajeni sasi je stejny jako u zesilovace Zavada byva obvykle hledana v kanalovem 
AZ 1/2, rovnez i montaz soucastek. volici, popripade se vymenuje dioda Dju:, 

avsak bezuspesne. 



Oh r 3. Dily zesilovace 



Uvedeni do provozu - naladem 

Postup kontroly, naladeni (pristupuje C>) 
a nastavenf pracovniho bodu je stejny jako 
u zesilovacu AZ 1/1 a AZ 1/2. 


Odpory 

Seznam souddstek 

ft 

1,5 kQ, TR 151, 5 % 

ft 

2,2 ai. 12 kQ, TR 151 

ft 

8,2 kQ, TR 151, 5 % 

ft 

220Q.TR 154 

Kondenzatory 

a, a 

10pF,TK204(TK221,TK754),5 % 

C 2 

1 nF, TK 536 

C 3 

1,5 nF, TK 539 

a, a 

0,8 a l 5 pF. WK 701 09 
- (WK 701 22) 


Poiovodicove prvky - ~ 

Ti GT346 (AF239, BF272, GT328 apod.) 

Di Zenerova dioda KZ724 

(KZ723, KZZ74, KZZ75 apod.) 

Ctvky 

STi, Sb symetrizadm' transform£tor 

podle AR A5/76, deska K20 

Z.i • drat Cu o 0 1,5 mm, d6lka 42 mm 

(cinovany, stribreny) 

b vazebni smydka L 2 - 

podle obr. 2, dil 12 

b drat Cu 0 0 1,5 mm, delka 44 mm 

(cinovany, postfibreny) 

/ Pokracovdni j 


Pricinou zavady byva totiz obvykle zmen- 
seni napeti v bode 13 kanaloveho volice pod 
12,3 V, coz jiz nevyhovuje, V televizoru jsou 
zrejme pouztvany neprilis kvalitni odpory 
a ohratim dochazi k podstatnejsim zmenam 
jejich hodnot. Tyto zmeny meni i pracovni 
body polovodicu a to se projevuje nepfiznive 
prave v kanalovem volici. 

Zavadu Ize jednoduse a levne odstranit 
tak, ze diodu D 40 : (ZY13) vymenime za 
7NZ70, kterou upevnime na chladicim krid- 
le. Odpor Rio? (150 Q) nahradime odporcm 
68 Q /6 W. Na bodu 13 kanaloveho volice je 
sice po teto uprave napeti asi 15 V, coz vsak 
neni funkci pristroje na zavadu. Proti teto 
uprave lze ovsem mtt i namitky, je vsak 
nejrychlejsi a nejlcvnejst a popsanou zavadu 
pine odstranuje. 

Dr, R. Zemdnek 


Mikroprocesor ridi pradky 

Firma Service (Vel. Britanie) uvadi na~trh 
prvni automatickou pracku sveta (Selek- 
tron), rizenou mikroprocesorem ITT7150. 
To umoznuje samocinne nastavem osmi pra- 
cich postupu. Zarazeny postup je indikovan 
svitivou diodou. Mikroprocesor je spojen 
s dvema ROM, z nichz jedna. ridici postup 
prani, muze byt libovolne naprogramovana 
podle prani, druha kontroluje spravnost cin- 
nosti. Cena pracky Selektron je asi 300 angl. 
liber. - -sn- 
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Mftfvt km JedhtH'fa I 

Ing. Petr Ondr&cek 

Jakost hudebm'ho nostroje urcuje krome jineho i mnozstvi jeho zvukovych barev. Mnohdy 
stojikonstrukterpredproblemem, jak rozsifit barevnost sveho nebo iprofesiondlmho ndstroje. 
Jedna z moznosti je predkladdna i v tomto cldnku . 


ti. PRJ je umfstena spolu se zdrojem do jed- 
noho konstrukcnfho celku, ktery se pripojuje 
pomoci konektoru tak, jak je naznaceno 
na obr. 1. Vzhledem k tomu, ze kazdy kon¬ 
strukter bude mit vlastni predstavy a podmin- 
ky pro realizaci, nenf popsano konstrukcnf 
provedenf. 

Na zaver lze dodat, ze predkladany princip 
PRJ poskytuje siroky prostor fantazii kon- 
struktera pokud jde o vyber typu dflcich filtru, 
jejich vzajemnych kombinaci a provedenf 
a tim i vysledne barvy zvuku. Popisovana 
PRJ byla overena a je pouzfvana s dobrym 
vysledkem u varhan znacky Matador 25. 


Jde o pridavnou rejstrfkovou jednotku 
(dale PRJ), ktera je zafazena v prenosovem 
retezci tak, jak je naznaceno na obr. 1 . 

Jde tedy o samostatne zarizenf a ti'm je 
dana i jeho univerzalnost z hlediska pfipojeni 
k jakemukoli typu elektronickeho hudebm- 
ho nastroje. 

Podstatou PRJ je vytvareni ruznych tvaru 
napet’ove prenosove charakteristiky pomoci 
lineamiho souctu dflcich napet’ovych preno- 
sovych charakteristik, jak je naznaceno 
obecne na obr. 2 . 

Vyznam symbolu v obrazku: 

F t (to ), i — 1 , 2 ,. . . n - napet’ova prenosova 
funkce obecneho typu 
(napr. dolnf propust, 
pasmova propust, atd), 
K , i = 1 , 2 ,... n - absolutm hodnota 
prenosu napetf 
v propustnem pasmu, 
2 _ sou^tovy clen. 

Pro vysledny napetovy prenos pak plati vztah 

iiv(<»)i= i 

Li 1 

kde F v(ai) je modul vysledne prenosove funkce. 

V popsane PRJ jsou pouzity pasmove 
propusti s operacnimi zesilovaci. Vyhodou 
techto aktivmch filtru je snadna realizovatel- 
nost mnoha typu prenosovych funkcf a male 
rozmery vysledne PRJ. Zapojenf PRJ je 
znazorneno na obr. 3. 

PRJ je realizovana ctyrmi pasmovymi 
propustmi o strednich kmitoctech fo = 0 , 2 ; 
1; 3; 6 kHz a ciniteli jakosti 0=3. Vztahy 
pro vypocet tohoto typu aktivmho filtru 
udavaji vyrazy (1), (2) a (3). 


Volime G = C : , K a Q. 
_Q 
Kf$C 

& = 


R 3 = 


[Q; Hz, F], 
R, 


Ri = 


4&-2K ’ 

Ri 


2 K 


(1) 

( 2 ) 
(3) 


Vystupy dflcich filtru jsou privedeny pfes 
prepfnace na souctovy clen, tvoreny operac- 
nfm zesilovacem. Napetovy zisk ve vysledne' 
prenosove charakteristice je Hzen pomoci 
potenciometru P] az P 4 . Pomoci prepinatel- 
neho odporu Ro pri pevnem nastaveni P( az 
P 4 lze jednoduchym zpusobem vyrovnat 



Obr. L Pndavnd rejstfikova jednotka v pre¬ 
nosovem retezci 



Obr. 2. Vytvareni ruznych prenosovych cha¬ 
rakteristik 
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urovne hlasitosti mezi jednotlivymi kombi- 
nacemi v PRJ. K oddelenf dflcich filtru jsou 
pouzity emitorove sledovace. Pokud jde o im- 
pedancni prizpusobenf vstupu PRJ, je nutno 
resit ho individualne. V uvedenem pouzitf 
PRJ to nebylo riutne. V zakladnfm provedenf 
umoznuje PRJ zfskat patnact kombinaci. Pro 
praxi je vyhodne spfnat pomocf tlacitkove 
soustavy jen vybrane kombinace, ktere jsou 
primo svazany s vyrovnanfm urovne hlasitos- 


Hruby, J.: Prakticke vyuzitf operacnich zesi- 
lovacu pri realizaci selektivmch zesilo- 
vacu. Soucast publikace Elektronicke 
obvody s operacnimi zesilovaci, gyrato¬ 
ry a impedancnfmi konvertory. CVUT- 
FEL: Praha-1974, ZPCVTS. 

Hruby, J.: Navrh aktivmch dolnich a horm'ch 
propustf RCs jednim operacnfm zesilo¬ 
vacem. Sdelovaci technika c. 12/1975, 
s. 443 az 448. 


Qopln^k k magnetofonu GRUND1G TK 745 pro odposlech pH stereofonnim zaznamu 


Magnetofony GRUNDIG TK 745, poprf- 
pade TK 747 umoznujf kontrolu nahravane- 
ho poradu odposlechem (,,pres pasek“) pou- 
ze pri zaznamu monofonnfho signalu. Pri 
zaznamu stereofonniho signalu umoznuji 
jenom prfposlech, protoze jsou z usporriych 
duvodu vybaveny pouze dvema zesilovaci, 
ktere se prepinajf do funkce zaznamu nebo 
reprodukce. Jestlize nahravame stereofonm 
signal, pak jsou oba zesilovace zapojeny jako 
zaznamove a odposlech „pfes pasek £< nenf 
mozny. 

Tento nedostatek lze vsak odstranit po- 
merne jednoduchym zpusobem. Oba syste- 
my reprodukcnfch hlav majf totiz sve samo¬ 
statne korekcnf predzesilovace. Pro odpo¬ 
slech pri stereofonnim zaznamu tedy postacf 
vyvest'vystupni signaly korekcnich predzesi- 
lovacu a zesflit je na pozadovanou uroven pro 
sluchatka anebo pro reproduktory. 


Ze schematu zapojenf magnetofonu, ktere 
|e dodavano ke kazdemu pristroji, zjistfme, 
ze vystup predzesilovace leveho kanalu je 
v bode mezi odporem R $ 2 3 a odporovym 
trimrem R 52 \ a praveho kanalu mezi odpo¬ 
rem R522 a odporovym trimrem R520, jak 
vyplyva i z obr. 1 . Pro vyvedenf signalu 
z techto bodu je ucelne vyuzft nektery 
z vystupnfch konektoru. Nejvyhodnejsf se mi 
jevil konektor DIA SLIDE, ktery ma nepou- 
zite dutinky 1 a 3. Tyto dutinky jsou sice 
propojeny se svorkovnici X, ktera slouzf pro 
pripojenf doplnkoveho zarizenf pri automa- 
tickem rfzenf diaprojektoru. Toto doplnkove 
zarizenf se k nam vsak ani nedovazelo, ani se 
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Ing. Jin Trojan, ing. Miroslav Sotona 

(Dokonceni) 


Oznadem libovolneho kmitodtu na stupnici 

Princip zarizeni (viz obr. 18) spociva 
v tom, ze vystupni informace citacu oscilato- 
ru se po stisknuti tlacitkazapise do pameti, 
jejiz negovane vystupy se spolu s tymiz 
vystupy citacu porovnavaji v obvodech neek- 
vivalence. Souhlasi'-li vystupy z pameti 
v dobe pnchodu impulsu Z (zapis) s vystupy 
citacu, je tento stav indikovan svitem zarov- 
ky. Nedojde-li ke shode, tj. prijimac je 
rozladen od kmitoctu nastaveneho pri stisk¬ 
nuti tlacitka, zarovka nesvtti. To umoznuje 
snadne a pfesne naiezeni drive oznaceneho 
kmitoctu. 

Pfi detailnejsim .rozboru zapojeni vidime, 
ze funkci pameti tvori petice stradacu dvoj- 
kove informace MH7475. Jako obvodu sho- 
dy je pouzito hradel EXCLUSIVE-OR 
(SN7486). Na druhe vstupy jednotlivych 
hradel je priveden negovany vystup z ci- 
ta£u. Tim se dosahne toho, ze na vystu- 
pech Y se objevi signal log. 1 vpripade shody 
primeho signalu z citacu a signalu z pameti. 


Z jednotlivych vystupu hradel je pak vytvo- 
ren logicky soucin a jeho hodnota prichazi na 
vstup D klopneho obvodu (oznaceneho D),- 
odkud je pomoci impulsu Z prepisovan na 
jeho vystup, jimz je pres vykonove hradlo 
ovladana zarovka. Ta sviti, dochazi-li ke 
shode, tj, mame-li naladen kmitocet, zapsany 
v pameti. 

Je-li tlacitko vybaveno (neni oznacen zad- 
ny kmitocet), je krome klopnych obvodu A, 
B nulovan tez obvod ovladajici zarovku, 
ktera pak nesviti. 

Samotny zapis zvoleneho kmitoctu do 
pameti probiha nasledujicim zpusobem. 
Klppny obvod RS, tvoreny v tomto pripade 
polovinou MH7474, je ovladan aretovanym 
tlacitkem Tl 2 . Jeho stisknutim se pfestanou 
nulovat tri klopne obvody D (oznacene A, B, 
D) a pri prichodu prvniho impulsu Z doide 
k zapisu do pameti. Dvojice obvodu (A, B) je 
uzita proto, aby nedochazelo k opetovnemu 
zapisu pri dalsim pnchodu impulsu Z. 

Presnost, s jakou je mozno opetovne 
nastavit oznaceny kmitocet, je dana poctem 


h MH7450 



Pravdivostni tabulka 


A 

B 

Y = AB + AB 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 


Obr. 19. Zapojeni hradla neekvivalence 
SN7486 s pravdivostni tabulkou a jeho na- 
hrada integrovanymi obvody TESLA 


A1 B1 Cl Dl 


11 


A2 fit? C2 D2 


?Y 
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Obr. 18. Zapojeni obvodu, oznacujicich zvoleny kmitocet 


mist citacu, u nichz se porovnava shodnost. 
V nasem pnpade to cini ± 1 kHz. 

Integrovane obvody EXCLUSIVE-OR 
(SN7486) nejsou zati'm ve vyrobnim progra- 
mu TESLA a je mozno je nahradit stavajici- 
mi die obr. 19. Zde je uvedena schematicka 
znacka jednoho hradla, pravdivostni tabulka 
a nahrada pomoci hradla AND-OR- 
-INVERT a dvou invertoru. Pro nase pouziti 
muze odpadnout jeste jeden invertor, nebot 
z vystupu pameti mame k dispozici jak prime, 
tak invertovane vystupy. 


Napajeci zdroje 

Pro napajeni 10 potrebujeme napajeci 
napeti +5 V, stabilizovane v mezich 4,75 az 
5,25 V (pro radu MH74) a zdroj musi byt 
dostatecne dimenzovan. 

Typicke a maximalm spotreby jednotli- 
vych popisovanych celku, vypocitane podle 
udaju vyrobce, jsou nasledujici: - 
obvody stupnice: 1 A 0,6 A max.) 

oznaceniokrajupasem: 0,35 A (0,5 A max.) 
oznacerri kmitoctu: 0,4 A (0,7 A max.) 

Vtezi hodnotou typickou a maximalni lezi 
proud, na nejz by mel byt dimenzovan zdroj. 

Konkretni zapojeni neni uvadeno, nebot' 
podobnych popisu byla publikovana cela 
rada. Vycerpavajicim zpusobem je napr. 
. popsano pouziti stabilizatoru MAA723 ve 

Pokud jde o napajeni cislicovych vybojek, 
spotreba pri uvedenem napajecim napeti 
a omezovacim odporu je asi 12 mA, 


Poznamky ke konstrukci 

Vzhledem k pomerne znacne slozitosti 
zapojeni a pozadovanym co nejmensim roz- 
merum je nutno uzit dvojstranny plosny spoj. 
Jeho vyroba a samotne vyuziti je vsak v ama- 
terskych podminkach problematicke, a proto 
se zda nejvhodnejsi pouzit pro konstrukci 
univerzalni desku obsahujici pouze pajeci 
ostruvky pro lO a obvody propojovat ten- 
kym izoloyanym vodicem. Dalsi vyhoda to-, 
hoto zpusobu tkvi v tom, ze na takto zhotove- 
nych deskach Ize snadno opravovat chyby ci 
pripadne zmeny a doplnky v zapojeni. 

Umisteni obvodu stupnice v prijimaci 
event, transceiveru se musi podridit podmin- 
ce, ze nesrrti dochazet k vyzarovani z obvodu 
stupnice do citlivych obvodu zarizeni (zvlaste 
prijimace) a tez zabranit pronikani silneho vf 
pole vysilace do obvodu stupnice. 

Naopak v samotnych digitalnich obvodech 
stupnice neni treba zadneho stineni, nebot* 
proti vzajemnemu ruseni jsou obvody odol- 
ne. Pri jejich umist'ovani na deskach dbame 
pouze zasady, aby asi na kazdych 7 az 8 IO 
byl zabudovan v privodech napajeni filtracni 
clen slozeny ze dvou kondenzatoru: elektro- 
lytickeho (radove desitky mikrofaradu) a ke- 
ramickeho (asi 100 nF). 

Zdver 

V clanku byly souhrnne popsany pozadav- 
ky kladene na digitalni stupnici spolu s ruzny- 
mi variantami konkretnich zapojeni obvodu. 

Znovu !ze opakovat to, co bylo receno jiz 
v uvodu. Ackoli vetsine amateru jsou prave 
popsane cislicove obvody cenove nedostup- 
ne, je nanejvys prospesne se touto problema- 


tikou jejich vyuziti zabyvat, zvlaste kdyz se 
v soucasne dobe na strankach zahranicnich 
casopisu objevuji realne snahy vyuzit v uve- 
denych obvodech mikroprocesory, predsta- 
vujici dalsi vyvojovy stupen. 
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Uprava monitoru SSTV z AR 9/76 

J. Suchdnek, OKI JSU 


V AR 9176 jsme otiskli cldnek a popis SSTV monitoru od J. Suchdnka . Jelikoz tento monitor 
. autor jeste dale upravoval, doplnoval modernejsimi obvody a take proto, z.e mu dochazi 
mnozstvi dopisu na upravy koncoveho stupne vychylovdni pro elektrostatickou obrazovku, 
pozddal nds o otisteni techto dodatku a uprav SSTV monitoru. 


Protoze mi dochazi od ctenaru Amater- 
skeho radia mnoho dopisu s zadosti, zda je 
mozno v monitoru pouzit obrazovky 
8L036V, sovetske vyroby, rozhodl jsem se 
uverejnit toto zapojeni. Zapojeni je overeno 
a odzkouSeno, pracuje na prvni zapojeni. 
Snad jedina obtiz je sehnam trapzistoru pro 
koncovy stupen k vychylovacim destickam. 
Byvaji obdas k dostani v prodejnach OP 
TESLA. Dalsi moznost je ve vyuziti inzerce 
AR, kde se tyto typy tez nabizeji. 

Oba koncove stupne vychylovani jsou 
postaveny na desticce s plosnymi spoji, kte- 
rou je mozno prisroubovat pomoci uchyt- 
nych uhelniku primo na sasi monitoru. Pouzi- 
jeme-li desticku K46, je mozno odriznout 
puvodni plosny spoj pro elektromagneticke 
vychylovani a pripajet novy plosny spoj. Toto 
ponechavam individualne na kazdem kon- 
strukterovi. 

Zapojeni koncoveho stupne pro elektro- 
staticxe vychylovani je na obr. 1. , 


Rozpiska a funkce soudAstek 


ia 


tOi 


generator ..pily 1 ' 
(vertikaf.) MAA504 


generator „pily“ 
(horizontal.) MAA504 


kompenzace mezi 
body 1-8 v s6rii 
1,5kA(fl) 
s 1,5 nF (C). 


472 (dmateM#* 


Ti 

Ti 

h 

Ta 

T5 


koncovy vychylovacf tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovacf tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovacf tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovacf tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
stabilizace rozmSru 
KF257 (KF258, BF258) 



D\ az 0> 
Ds, Ck 


stabilizace rozm6ru 
KF257 (KF258, BF258) 
1NZ70 
KA501, 

libovolne kremfkove diody 
regulace rozmgru vertik^lne 
lOkQ/N 


A/12 
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PORT 


ft 

regulace rozmfiru horizont^lne 
lOkQ/N 

ft 

stredeni obrazu vertikalnfe 

10 kQ/trimr 

ft 

ft 

stredeni obrazu horizontalne 

10 kQ/trimr 

linearita obrazu vertikalne 

1 kQ/trimr 

ft 

linearita obrazu honzont&ln6 

10 kQ/trimr 

ft, ft, ft, ft 

0,1 MQ/0,25 W 

‘ft, ft, ft, ft0 

2,2 kQ/0,25 W 

ft, Rn 

2,7 kQ/0,25 W 

ftu, flu 

2.2 kQ/0,25 W 

Ris 

2,2 MQ/0,15 W 

Ru>, ftv 

10kQ/0,1 W 

ft7, fto 

4,7 kQ/0,1 W 

Rl8 

1 MQ/0,1 W 

Gl, Ci 

220 pF 

Cl 

0,15 pF MP 

Ca 

3,3 nF - styroflex 


Obvody obrazovky 

Pri pouiiti obrazovky s elektrostatickym 
vychylovanim 8L036V musime tez upravit 
obvody kolem obrazoveho zesilovace 
a obvody pfipojeni regulace jasu a ostre- 
m\ Zapojeni upravime podle obr. 2. 


Rozpiska souc&sti 


7\ - 

KF504 

ft 

22 kQ/0,25 W 

ft 

16 kQ/0,25 W 

ft 

0,1 MQ/trimr 

ft 

20 kQ/0,05 W 

ft 

380 Q/0,05 W 

A 

0,5 MQ/N (regulace jasu) 

ft 

10 kQ/trimr (ostfeni) 

Ci 

0,1 pF/MP/300 V 


Na zaver uvadfm nakres plosnych spoju 
pro eiektrostaticke vychylovani (zapojeni 
z obr. 1). Mnoho zdaru pri stavbe preje 
OK1JSU. 



Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
Jarom&fice nad Rokytnou 

Do konce leto§niho roku zbyvaji poslednt dny. 
ChtSI bych proto, abyste se kazdy z vA$ samostatnS 
a v radioklubech i na kolektivnich stanicfch spotti¬ 
ng zamysleli, jaky byl letognf rok pro v£s a pro v£§ 
kolektiv. Zda se v£m podarilo splnit vSechna va5e 
predsevzeti a ptny, ktere jste si na zaCatku letogni- 
ho roku vytygili, zvlggtg v pripravg novych operat6ru, 
ve vychovg mladeze v zajmovych krou^cich i v pro- 
vozu vagi kolektivni stanice na pasmech. Mozn£ se 
v&m b6hem roku podarilo navazat nebo odposlou- 
chat mnoho pgknych spojeni se vz&cnymi stanicemi 
a zrskaJi jste dalsi diplomy za vasi uspe^nou dinnost. 
Z dosazenych uspechu mate jistg vgichni velikou 
radost, a proto se vynasnazte, aby ten ph'Str rok byl 
pro vgsjestg uspesngjgi a abychom spoleSne zvladli 
vSechny nov6 ukoly, kterS pro nagi Sinnost vyplynuly 
z jednSni CelostStni konference radioamateru Svaz- 
armu i VI. sjezdu Svazarmu CSSR. 


VSeobecne podmtnky zavodu a soutdzi 
na KV 

V dnesninaSi rubricesi povSimnemedalSich bodu 
VSeobecnych podminek zSvodu a soutttf za KV. 

10. V zadnem zavode nesmt pracovat stanice pod 
jednou volaci znatkou soudasnS na vice pds- 
mech. Pro zSvody, kde je vypsdna kategorie 
„vrce vystladu - vice operat6ru“, je tfeba 
zaslat zadost o povoleni vyjimky na URRk 


Svazarmu £$SR nejpozdSji osm tydnu pied 
konSnim z&vodu. 

Tento bod se netykS naSich domScfch zSvodu na 
KV, ponSvadz v zadnSm dometcfm zAvodS neni tato 
kategorie samostatnS hodnocena. NSkterizahraniC- 
m poradatelS KV zAvodu vsak tuto kategorii vyhlaSu- 
jt. Pokud chcete byt v tSto kategorii hodnoceni 
a mate takovS zarizenr, kterS vam umozrtuje prAci 
soudasnS.ve vice pAsmech, nezapomefite zavcas 
odeslat zAdost o povoleni vyjimky. V oduvodnenem 
pfipadA mOze povolovacf orgAn tuto vy'jimku povolit, 
vAechny vysilade vSak musi pracovat z jednoho- 
spolecnAho QTH, kterS je uvedeno v povolovaci 
listing kolektivni stanice. Ze v5ak jde dosAhnout 
vynikajicich uspSchu v mezinarodnich zAvodech 
i bez poruSeni pravidel Vseobecnych podminek 
zAvodu a soutSii na KV a povolovacich podminek, 
o tom svSddi vysledky nSkterych naAich uspSSnych 
kolektivnich stanic. 

11. Za spravnS navazanS a oboustranni zapsane 
spojeni se poditaji 3 body. PH SpatnS zapsa- 
nSm kddu nebo QTC se zapoditSvS pouze 1 
bod. V pripadS, ze pfedSvanS QTC udSvd 
souSasny moiny nSsobid, se nSsobiS pH Spat- 
nSm zachyceni QTC nepoditO. Pri §patn6 za- 
psanSm voiacim znaku se tS stanici, kterS mS 
nespravny zOpis, spojeni anuluje. Reglstrova- 
ni posluchadi si hodnotf kaidd sprSvnS zapsa- 
nS spojeni (znaOky obou korespondujfcich 
stanic a k6d predSvany jednS stanici) jednim 
bodem. 

Za sprSvnS navazanS a oboustrannS zapsanS 
spojenf se povaiujetakov^ spojeni, kter6je bez chyb 
uvedeno v deniku ze z&vodu u obou stanic, kter6 
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spolu spojeni nav&aly. Nestafiitedy kod jen bezvad- 
n& prijmout, ale takfi jej bezvadnfi zaznamenat do 
stanifinlho denlku. Je vSak treba d^vat pozor i pri 
prepisov^nf spojeni do dem'ku ze z^vodu. I zde'totiz 
muze dochAzet k omylum ve znacce nebo k6du 
v neprospfich v£§ nebo i protistanice. Co je platne, 
kdyi k6d v z^vodfi bezvadnfi prijmete a protistanice 
ud£!6 chybu v prepisu kfidu, kter^ v£m pfedala? 
V tom pFIpadfi vim vyhodnocovatel z&vodu za 
spojeni zapofilta mlsto 3 bodu pouze 1 bod. V prfpa- 
dfi, 2e k6d uddvd soufiasnfi i ndsobifi, pri jeho 
Spatnfim zachyceni - nebo chybnem prepisu - se 

m nepofi/tS ani nasobifi. Pri fipatnfi zapsane vo/acl 
znafice protistanice se vam spojeni vObec nezapofil- 
tdv£. Mule k tomu dojlt preslechnutlm v zivodfi 
nebo opfit pri prepisu do denlku. Stale je jefitfi dosti 
velkypofietstanic, kter6 se zdvodu zufiastnl a nese- 
zn£mT se pfedem s jeho podmlnkami. Ze Zctpisu 
spojeni v denlku ze z£vodu jde mnohdy odhalit 
znafiha d£vka nepozornosti operatera, zvl6§t$v zA- 
vodech, ktere majl vice etap. V z&pisu kddu majl 
nfikterfi stanice chybu napriklad ve fitverci QTH 
a v dal§l etapfi majl k6d tfiie stanice zaps&n bez- 
chybnfi. Tfichto chyb se muzete vyvarovat, kdyi 
si denlk znovu pefilivfi prostudujete. I tato zd£n- 
liv& malifikost vkm muie zkreslit v£§ celkovy bo- 
dovy zisk dosazeny v z£vodfi. Upozorrtuji na tuto 
skutefinost zvIAStfi posluchace, ktefl mohou v nfikte- 
rych pFfpadech zaznamenat kaidou stanici v libovol- 
nfim pofitu spojeni. 

Registrovanl posluchafii si hodnotl kaidfisprfivnfi 
zapsanfi spojeni - to znamenA odposlechnutfi znafi- 
ky obou korespondujlclch stanic a kdd preddvany 
jednfi stanici - jednfm bodem. Znfinl tohoto bodu se 
zd£ byt zcela jasnfi. Dostum vfiak fiasto dotazy od 
zafilnajfclch posluchafiu, jak je to vlastnfi s odpo- 
slouchanym spojenlm v zdvodfi a co se za takove 
spojeni pofiltd. Proto bych se chtfil tomuto problfimu 
vfinovat trochu podrobnfiji a vysvfitfit v4m to na 
n&sledujlclm prikladu: 


na predepsanem formulSri na adresu kolektivnl 
stanice OK2KMB do 15. dne n&sledujlclho mfislce. 

Jiny zpusob bodovSnl, nez je uveden ve VSeobec- 
nych podmfnk^ch z£vodu a soutfiil na KV je napri¬ 
klad v OK-SSB z£vodfi, v OK-DX Contestu, TEST 
160, v zavodech prfleiitostnych, jako byl napffklad 
spartaki&dnf zdvod, zdvod k XV. sjezdu KSC, mobil- 
nlch zAvodech a v z^vodech zahranifinlch. Tfimer 
v kazdfim z£vode jsou jinfi n&sobifie, kterfi nejvlce 
ovlivnujl konecny v^sledek dosaieny v z^vodfi. 
Nfikdy to byvajl zem6, prefixy, p£sma, z6ny nebo 
fitverce QTH. Proto je nutnfi si vzdy zavfias dukfadnfi 
profilst podmlnky kazd6ho z&vodu. URRk Svazarmu 
CSSR kaidoroCng vydAvS Kalenddr radioamat6r- 
skych zAvodu a sout&rl. Aktivnl kolektivnl stanice 
mohou tyto kalendire zfskat prostFednictvIm OV 
Svazarmu a sezn&mit s nimi svoje operat^ry. 


OK-MARATdN 

Nezapomeftte,zavfias odeslat zivfirecnfi hl^Senf 
do OK-MARATONU. Tfiglme se opfit na ufiast va§i 
i dalSich kolektivnich stanic a posluchafiu v novem 
rofinlku OK-MARATONU, ktery bude problhat 
v dobfi od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 ve vfiech 
pismech a vfiemi druhy provozu. Podmlnky budou 
otiStfiny v lednovfim filsle AR. 

Preji vfim radostn6 profit! vAnofinlch svAtku 
a hodnfi uspfichu v pismech i vsoukromfimiivotfi 
v roce T979. TfiSIm se na vaSe dalfil dotazy a pri po¬ 
rn Inky. 

73! 

Josef, OK2-4857 


*VKV* 


Na p^smu problhA spojeni stanice OK1AA se 
stanici OK2BB. Abych mohl do denlku ze zSvodu 
poznafiit odposlouchane spojeni, muslm slyfiet ale- 
sport jednu z tfichto vzijemnfi korespondujlclch 
stanic, napFIklad stanici OK1AA. Dile muslm zactiy- 
tit k6d, ktery stanice OKI AA pFeddVci stanici protfijfil 
- v naSem pnpadfi stanici OK2BB - a znafiku 
protistanice - OK2BB. V tomto pFIpadfi slyfilm pouze 
stanici OKI AA. Odposlouchanfi spojeni tedy vypadi 
asi takto: 

OK2BB de OK1AA = 599 001 HK73 

Takto odposlechnutfi spojeni si mohu hod notit 
jednlm bodem. Casto se vSak st4v^, ie slySIm ob6 
stanice, kterfi spolu korespondujl - tedy stanici 
OKI AA i OK2BB. Zachytil jsem takfi oba k6dy, kterfi 
si obfi stanice predaly. Odposlechnute oboustrann^ 
spojeni vypad6 potom asi takto: 

OK2BB de OKI AA = 599 001 HK73 

OK1AA de OK2BB = 589 001 HJ80 

Ponfivadi jsem slySel obfi korespondujlcl stanice 
a zachytil jsem k6dy obou stanic, kterfi si navz^jem 
predaly, jde ve skutefinost! o dvfi ruznd stanice 
a takov* spojeni se hodnotl cel kern 2 body. Dosti 
dasto posiuchafii v denlku ze z&vodv uv&di pouze 
kdd jedrtd stanice i kdyi urfiitfi sly§t taki kdd 
p^bddvany protistanicl a tlm vlastnd M §idi M sami 
sebe. 


12. U Rdkterych z^vodu mohou byt vyWdSeny }lnd 
podmlnky bodovdni, zasllanl denHtu, nei Je 
«vedeno. 

Znfinl tohoto bodu uzce souvisl s nfikolika body 
predchdzejlclmi. Ve vdtSinfi prlpadu se dentky ze 
zdvodu posllajl nejpozdfiji do 14 dnu po ukonfienl 
zdvodu na adresu URRk Svazarmu CSSR, Vlnitd 33, 
147 00 Praha 4-Branlk. Vyjimku v§ak tvori napriklad 
zdvod TEST 160 m, ze kterfiho se musi denlk na 
adresu URRk odeslat ji i nejpozdfiji tret! den po 
zdvodS. Hl^Senl vysledku soutAie Mdslce CSP je 
tFeba zaslat nejpozdfiji do tydne po skonfienl soutfi- 
te na adresu Okresnf rady radioamatfirCi ve svem 
okrese a hl^Senl pro OK - MARATON je treba zasllat 
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Point den mf^deze 1978 


1. 

OK3KTY 

KlOld 

50QSO 

bodu 

8875 

2. 

OK1KHK 

IK52b 

‘ 56 

8415 

3. 

OL7AWO JJ32d 

61 

7719 

4. 

OK1KPU 

GK29a 

36 

6559 

5. 

OK1KHL 

IK63a 

50 

6541 

6. 

OK3KVL 

Jlllf 

50 

6180 

7. 

OK1KIR 

GK45d 

35 

5806 

8. OK3KCM 

JI06e 

41 

5712 

9. 

OK2KAJ 

HJ67b 

40 

5064 

10. 

OKI KWP 

HJ17e 

42 

5061 


11. OK3KTR, 12. OK1KVR, 13. OK1KCI, 14. OK1KRY, 
15. OK1KPB, 16. OK2KOH, 17. OKIOFA, 18. OK2KET, 
19. OK1KKL, 20. OK1KOB, 21. OK1KUO, 22. 
OKI KHB, 23. OKI KZD, 24. OK2KTE, 25. OK3KAP, 26. 
OKI KCS, 27. OK2KZT, 28. OK1KTA, 29. OK3KGW, 30. 
OK1KSH, 31. OK2KFT, 32. OK1KSL, 33. OK1KPZ, 34. 
OK2KHD, 35. OK1KZJ, 36. OK3KKF, 37. OK3KXC, 38. 
OK1KEL, 39. OK2KYG, 40. OK1KTW, 41. OK1KNA, 
42. OK2KBR, 43. OK1KPW, 44. OK2KJU, 45. OK3KES, 
46. OK2KHS, 47. OK1KRZ-, 48.0K2KTK.49.0K1K0L, 
50. OK2RGA, 51. OK1KLX, 52. OK2KLN, 53. OKI KIT, 
54. OK3KHO, 55. OK2KYZ, 56. OKIOPT, 57. OK3KBP, 
58. OK1KNV, 59. OK1KWV, 60. OK1KBL. 


Kategorie 435 MHz: 




QSO 

body 

1. OK1KPU 

GK29a 

6 . 

753 

2. OK1KKD 

GJ15j 

4 

446 

3. OK1KHL 

IK63a 

6 

400 

4. OK1KRY 

HI12a 

3 

371 

5. OK1KCI 

lK53g 

7 

306 


Diskvalifikovane stanice: 

OK2KPS - neuvidl fiasy spojeni 

OK1KQI, OK1KUH, OK2KLS, OK3KllaOK3RJB-£as 

nenf uveden v GMT. 

Letofinl, v poFadl jii pit^ Polnf den .mlSde2e-mfif 
tfimfir stejny prubfih jako lortsky. A to jak do pofitu. 
hodnocen^ch stanic, tak do pofitu navAzanych spo¬ 
jeni i dosaienych bodu. I tak je ufiast tfimfirsedmde- 
s^ti stanic velmi dobr^. Nfikoho asi pfekvapl pofiet 
diskvalifikovanych stanic, ale pr£v6 tak yyhodnoco- 
vatele prekvapila maid p6£e nfikterych vedouclch 
operaterCi o denfky kolektivnich stanic. Je to prlmo 
neucta k prdci mladych operatfiru tfich stanic, kterfi 
pro nespfnfinl podmlnek zdvodu nemohly byt hod- 
noceny. Tito VO by si mfili uvfidomit, 2e,takovym- : 
zpusobem k prici na stanici dalSI mladfi operatfiry '' 
nezrskajl. 


XXX. 6s. Polni den 1978 


Kategorie /. - 145 MHz: 







QSO 

body 

1. OK3KII/p 

KJ61g 


305 

87 222 

2. OKlKNH/p 

HK29a 


297 

68 499 

3. OK3KMW/p 

JJ55g 


237 

54 137 

4. OK2KA U/p 

JJ326 


240 

49 462 

5. OK2KSU/p 

IK66J 


248 

46 191 

6. OKlKWP/p 

HJl7e 


220 

42 287 

7. YU2CCC/2 

HEl5c 


190 

41 754 

8. OKIKHK/p 

IK52b 


228 

41 636 

9. OK3KJF/p 

Il57h 


222 

40 699 

10. OK2KEZ/p 

IK77g 


230 

40 160 

Hodnoceny 134 stanice. 




Kategorie it. - 145 MHz: 




1. OKIKIR/p 

GK45d 


337 

91 418 

2 OKIKHI/p 

HK29b 


334 

83 889 

3. OKIKDO/p 

GJ66j 


392 

81 234 

4. YU2EZA/2 . 

IG61C 


311 

77 368 

5. OK3KCM/p 

JI06e 


290 

76 142 

6. YU3DGO/3 

HF33h 


309 

69 302 

7. OK3KVP/p 

Jll6a 


271 

65 185 

8. OK3KTY/p 

KlOld 


238 

65 001 

9. OK3KVL/p 

JI11F 


286 

64 352 

10. OK3KMY/p 

l!47g 


302 

64 347 

Hodnoceny 163 stanice. 




Kategorie Hi - 432 MHz: 




1. OK1AIY/P 

HK18d 

58 QSO 9080 bodu 

2. OK2KEZ/P 

lK77g 

51 

7566 

3. OK3CGX/P 

1147 g 

43 

6936 

4. OKI KGS/P 

GK29f 

44 

6637 

5. OK1KPR/P 

HK02b 

45 

6565 

6. OK3KME/P 

1119a 

37 

6457 

7. OK1KCI/P 

IK53g 

45 

6043 

8. OKIKHK/P 

lK52b 

44 

5452 

9. OK1AIK/P 

HK29d 

38 

5302 

10. OK1QI/P 

lK77h 

39 

■ 4804 

Hodnoceno 38 stanic. 




Kategorie tV. 
-432 MHz: 





1. OKIKIR/P 

GK45d 

79 QSO 19 463 body 

2. PA0JCA/P 

DM41f 

80 

10 731 

3. OK1AIB/P 

HK29b 

62 

10 040 

4. OK1KTU/P 

HKIIj 

52 


8879 

5. OK1KKL/P 

HK37h 

52 


7463 

6. OK3KXI/P 

JJ37e. 

36, 


7407 

7. OK1KRA/P 

GK45f 

35 


6379 

8. OK1KBC/P 

HJ04d 

47 


6292 

9. OK1KRY/P 

HI12a 

25 


4414 

10.16PNN/6 

HC61e 

20 


4015 


Hodnoceny 22 stanice. 
Kategorie V. - 1296 MHz: 




QSO 

bodu 

1. OKIKIR/p 

GK45d 

19 

3660 

2. OKIAIY/p 

HKlfid 

19 

2851 

3. OKIAIB/p 

HK29b 

16 

2185 

4. OK3CDB/p 

1119a 

10 

1673 

5. PAOJCA/p 

DM4lf 

19 

1419 

6. OKIKTL/p 

HKIIj 

10- 

1221 

7. OK2KPD/p 

IK76c 

13 

1195 

8. OKlQI/p 

IK77h 

to 

1116 

9. OKIKCl/p 

IK53g 

9 , 

1017 

10. OKIKKL/p 

HK37h 

10 

836 

Hodnocena 21 stanice. 



Kategorie VI. - 

2304 MHz: 



1. OKIKIR/p 

GK45d 

3 

513 

2. OKIAIY/p 

HK18d 

2 

291 

3. OKIKTL/p 

HKIIj 

2 

195 


Poskichadi- 145 MHz: 

1. IZI-L38 10 946 bodu 


Diskvalifikov^/ty byly stanice: OKI KUO, OK1KUH 
a OK2KLS pro chybn6 fiasovfi udaje. Stanice 
OK3VSZ pro pouiitl zarizenf s prlkonem vfitSIm nei 
12Wvp£smu 145 MHz. 

Denlky pro kontrolu zaslalo 16 stanic. Ddle pro 
kontrolu byly pouiity denlky stanic: SP6FID, 
SP7PGO, SP9DU, SP9BLX, SPDKRT, Y03ARD, 
--Y 03SK, Y07VS, Y098RT, DC7JW, OE5YBL 
a LZ1KWP, Tyto stanice pouilvaly v p^smu 145 MHz 
prlkon vfitSI net 12 W. 

Jubilejnl XXX. rofinlk Polnlho dne probfihl za 
vcelku prumfirnych podmlnek fiirenl. Ufiast stanic 
byla opfit vfitSI, nei ve v§ech rofinfcfch minulych. 
Denlky zaslalo cel kern 414 stanic, z toho hodnoceny 
byly 382 stanice, coz je o 10 % vice nei loni. 

OK1MG 


0K2KQM na PD 


Byli jsme letos v Bllych Karpatech, dtverec JJ71j p 
kota Holy vrch, asi 830 m n. m. Zanzenl bylo chud6, 
nebof se n£m nepodarilo do PD „rozchodit“ trans- 
vertor pro 145 MHz k Otavd. Chodil pouze RX, SSB 
produkt na 145 MHz by! velmi slaby (nfekolik mW), 
tak jsme museli pouiivat zaFfzeni Petr 104. Ten je jii 
druhy rok upraven y PA, takie dav£s jednim KF630D 
asi 0,75 W vf vykonu (mSreno optickoelektrickou 
metodou). Meli jsme tedy mo2nost provozovat pou¬ 
ze A1, A3, vysilat sice i F3, ale Otava F3 nedetekuje, 
tak tedy pouze A1, a A3! To je v£2ny handicap, 



protoze letos vysllalo hodnS stanic SSB, nehledg ke 
stanici'm ze zSpadm Evropy, kter6 pouffvajf SSB 
prioritn6. Zato jsme m6li ,,ant6nnl supersyst6m“, 
ktery se n£m velmi osv6dcil. Jeho zisk se pohybuje 
asi kolem 20 dB proti dipblu (ve sm£ru na vysil^nl; na 
prijem v dusledku nehomogennrho elmag. pole 
o n§co men§, asi 18 dB). Take jsme delali zcela bez 
problemu a vStSinou na prvni zavol^nf devdt YU, 
mnozl z nich pouzlvali 300 W, coz je 400x vetsf 
vykon. NejdelSi QSO jsme meli s HB9. Udelali jsme 
celkem 104 spojenl, tj. ai 15 700 bodu. 

Ofdrich Burger 



Rubriku vede Eva Marhovi, OKIOZ, Moskevski 27, 


101 00 Praha 10 

S\t od letnich m6stcu iila naSe radioamatersk£ 
rodina predsjezdovym duchem. VSichni jsme se sna- 
2ili dustojnS prispet k jeho zdarnemu prubdhu. Ne- 
zustavaji pozadu ani 6s. radioamaterky. NSkolik se 
jich zapojilo do aktivity na pasmech, jine bojovaly 
svuj boj ufiasti v OK i zahranifinfch z3vodech. Nas 
OK YL je zatim stile jeStS proti OK OM malo a navlc 
svymi zijmy jsme hodn6 rozptyleni v ruznych zij- 
movych disciplinich. Jsou mezi nimi vyborni tele- 
grafistky, vtcebojarky, zavodnice v ROB, provozarky 
na pasmech KV i VKV. Mnoho z nis OK YL se vSnuje 
praci v pionyrskych domech, vycviku brancu - proste 
prakticky se nenajde v radioamaterske cinnosti 
obor, kde by se nikde nikteri YL nevenovala tb 6i 
one cinnosti. A vSechny tyto dinnosti jsou dulezitd 
a my OK YL jsme rady, te muieme svou troSkou take 
pfispSt k budovini a obranyschopnosti nasi vlasti, 
coz je hlavni naplni na§i svazarmovski organizace. 

Mnohe z nis na po6est VI. sjezdu Svazarmu 
uzavrely osobnf-zivazky. Mezi prvnimi, ktere svuj 
zavazek splnily, je Vera, OK2BVN, zOstravy aZdena, 
OK2BBI, z Havfrova. 

V6ra, OK2BVN, jiz od 6ervence skoro pravidelni 
se svym OM objfidi o vikendech milo obsazeni 
nebo neobsazeni 6tverce QTH v oblasti severni 
Moravy a tak divi moznost na§im radioamaterum 
doplnit si chybijici „6tvere£ky“ pro diplom ORA. 

I svou dovolenou strivila ryze amatersky, tentokrit 
na Slovensku. Navic velice aktivni pracuje v kolek- 
tivni stanici OK2RHS, jak ji vidite na naSem obrizku. 

Zdena, OK2BBI, se na podest sjezdu zapojila vice 
net aktivni do organizacnfch prfprav pro seminif 
lektcru techniky VKV a navic pripravila ke zkouSce 
pro trrdu OL jednoho patnactiletiho chlapce. Sveho 
osobniho zivazku se zhostila na vybornou. 

Za ty, ktere zasvfetily svuj zivot radistice, budu 
jmenovat pouze Joiku, OKI FBL, z Pffbrami, nositel- 
ku vysokeho stitniho.vyznameninf ,,Za obranu 
vlasti“ a vyznamenint Za obitavou prici II. stupn§. 

Na po6est sjezdu vysflala ve dnech 16. a 17. ziri 
t. r. z Havfrova takd klubovi stanice6s. radioamati- 
rek OK5YLS/p. Tentokrit jsme vysflaly nejen v pis- 
mech KV, ale i na VKV. Navic se OK5YLS/M objevila 
poprvd i v mobilni soutfiii na 145 MHz; byla obsluho- 
vana Lidou, OK2PGN, kteri tak absolvovala svuj 



prvni mobilni zivod. Obsadila 5. misto z 10 soutizi- 
cfch jako operaterka. 

My, 6eskoslovensk6 radiooperatirky, srdeini 
zdravime VI. sjezd Svazarmu a pfejeme vSem naSim 
zistupcum na sjezdu hodne uspichu v rokovint 
a hodne radosti z dobre vykonani prace. A tesime 
se, ze VI. sjezd Svazarmu jeSti pevniji zakotvf pro 
dalii obdobi vitSi pozornost problematice OK YL 
a vytvofi jeiti lepSi podminky pro rozvinuti a rozsire- 
n( aktivity 6s. radiooperatirek. 

A zcela na ziver: nezapomefite, te OK YL krouiky 
jsou vzdy v sobotu od 08.00 SEC na 3740 kHz a ve 
stredu v 19.00 SE0 na 1836 kHz. Naslysenou setiSi 

Eva. OKIOZ. 



Rubriku vede OK2QX, ing. Jin Pedek, 2MS, 
Riedlova 12,750 00 Pferov 

Ako viete, do OK DX rebrfdka je treba nahlasif 
jednak uhrnnypodet vaSich potvrdenych zemi DXCC 
a v druhom rade podet sudasne pfatnych zemi. 
K tomu je potrebnG poznaf takzvani zruSene zeme 
DXCC. Zoznam tychto zemi vim istotne usnadnf 
nahlisif sprivne DX skdre. 


Zoznam zruSenych zemi DXCC 

(stav k 30. 9. 1978) 


Prefix 

Nazov zeme podia DXCC 

Platn£ do 

AC3 

Sikkim 

30. 6. 75 

AC4 

Tibet 

31.5. 74 

C9 

Manchuria 

15.9.63 

CN2 

Tangier 

30.6. 60 

CR8 

Damao, Diu 

31. 12. 61 

CR8 

Goa 

31.12.61 

CR8 

Portuguese Timor 

15. 9. 76 

DL, DM 

Germany 

16. 9. 73 

EA9 

Ifni 

.13.5.69 

EA9 

Rio de Oro 

31.7. 78 

ET2 

Eritrea 

14.11.62 

FF8 

Fr. West Africa 

6. 8. 60 . 

FH8 

Comoro Islands 

5. 7. 75 

FI8 

Fr. Indo-China 

20.12. 50 

FN 

Fr. India 

31. 10. 54 

FQ8 

Fr. Equatorial Africa 

16. 8. 60 

11 

Trieste 

31.3. 57 

15 

Italian Somaliland 

30. 6. 60 

JZ0 

Neth. New Guinea 

30. 4. 63 ■ 

KR6 

Ryukyu Islands 

14. 5. 72 

KS6 

Swan Islands 

31.8.72 

PKI.2,3 

Java 

30. 4. 63 

PK4 

Sumatra 

30. 4. 63 

PK5 

Neth. Borneo 

30. 4. 63 

PK6 

Celebes, Molucca Islands 

30. 4. 63 

UNI 

Karelo-Finnish Rep. 

30. 6. 60 

VK9' 

■ Papua Territory 

15. 9. 75 

VK9 

Territory of New Guinea 

15. 9. 75 

VO 

-Newfoundland, Labrador 

31.3. 49 

VQ1 

Zanzibar 

31,5. 74 

VQ6 

British Somaliland v 

30.6. 60 

VQ9/A 

Aldabra 

28. 6. 76 

VQ9/D 

D'esroches 

28. 6. 76 

VQ9/F 

Farquhar 

28. 6. 76 

VS4 

Sarawak 

15. 9.-63 

VS9H 

Kuria Muria Islands 

30. 11.67 

ZC5 

British North Borneo ~ 

15. 9. 63 

ZC6 

Palestine 

1.7. 68 

ZD4 

Gold Coast, Togoland 

5. 3. 57 

1M 

Minerva Reef 

15. 7. 72 

9K3, 8Z5 

9K2/HZ Neutral Zone 

14.12. 69 


9M2, VS2 Malaya 15.9.63 

9S4 Saar 31.3.57 

9U5 Ruanda-Urundi 30.6.62 

Blenheim Reef 30.6. 75 

Geyser Reef 28. 2. 78 


Pozn£mky: 1. K 30. septembru 1978 bolozruSenych 
46 zemi DXCC. 06akciva sa, ze bude zruSena Neut- 
rdlna zona medzi Irakom a Saudskou Arabiou, 8Z4, 
ktor£ u t teraz neexistuje. . 

2. Blenheim Reef a Geyser Reef nemali vlastne 
volacie znaky. 

3. V 6ase od 16. 9. 63 do 8.8.65 bol Singapur {vtedy 
9M4) 6lenom Federdcie Malajzia. Spojenia so Sin- 
gapuronw tohto obdobia ptatia za Zapadn6 Ma- 
lajsko. 

OK3UL 

Podle poslednfho rozhodnutr KV komise URRk 
budou pldnovan6 zm6ny zavodu a soutSzi v KV 
pasmech uskute6n$ny at k 1.1.1980. V pfiStim roce 
jsou tedy v platnosti dosavadnf podminky jednak 
zavodu, jednak mistrovstvf CSSR v praci v KV 
pasmech. ,,Vseobecn6 podminky zavodu a soutS- 
zi...“ jsou zverejhovany kaidy rok v „kalendafi 
zavodu a souteif“ a prakticky se nemSni; rovn62 
v teto rubrice ARbyly pfed rokem otiStSny. Pon§vad2 
,,Kalendafe...“ jsou distribuovany opo2d6n6 
a v nedostate£n6m mnoistvf, prinaSime informaci 
alesport o terminech konanf jednotlivych vnitrostat- 
nich zavodu v prf^tim roce. 

Zavod tfidy C 21. 1. 1979 od 06.00 SEC do 08.00 
SEC. 

YL-OM zivod 4. 3. 1979 od 07.00 SEC do 
09.00 SEC. 

KoSIce 160 m 14.-15.4.1979 od 22.00 SEC do 01.00 
SEC. 

OK SSB zavod 8. 4. 1979 od 07.00 SEC a od 
13.00 SEC. __ . 

zavod miru 20. 5. 1979 od 00700 SEC 3*etapy 
a 2 hod. 

KV poini den 2. 6. 1979 od 13.00 SEC 2 etapy 
a 2 hod. 

Hanacky pohar 7. 10. 1979 od 07.00 SEC 2 etapy 
a 1 hod. 

Radiotejefonnf zavod 16. 12. 1979 od 08.00 SEC 
2 etapy a 1 hod. 

Pro mistrovstvi CSSR se dale zapo6itavaji dva 
mezinarodni zavody: 

CQ M (SSSR) 5.-6. 5. 1979 od 22.00 SEC do 22.00 

seC. 

OK-DX Contest 11.-12. 11. 1979 od 01.00 SEC do 
01.00SEC. 

Date jsou poFadany zavody TEST 160 v pasmu 160 
metru, a to vzdy prve pondaii a tfeti patek v m6sici, 
od 20.00 SEC dv§ pulhodinov6 etapy. Sou t£2 Mdsice 
6s.-sov. pratelstvi pak probiha od 1. do 15. listopadu. 

Pro MR jsou hodnoceny zavody OK-SSB, Zavod 
miru, Radiotelefonni zavod a uvedene dva mezina- 
rodni - CQ M a OK-DX. 


Zavod miru OK 1978 


Kategorie a): jednotlivci 
stanic) 


obi pasma (ucast 46 


1. OK2QX 

2. OK2BOB 

3. OK3ZWA 

4. OK2YN 

5. OK2HI 


184 860 bod 0 
150 591 
144414 
137 484 
115 566 


Kategorie b): jednotlivci - 1,8 MHz (u6ast 18 stanic) 


1. OL5AWC 

2. OL8CGS 

3. OL8CGB 

4. OK2PAW 

5. OL5AUY 


43 680 bodu 
38 745 
38 480 
37 026 
27 810 


Kategorie c): kolekiivni stanice (u6ast 35 stanic) 

1. OK1KKH 263 376 bodu 

2. OK3KAP 241 635 

3. OK3KVL 236 544 

4. OK1KPU 209 209 

5. OK1KSO 201 717 

Kategorie d): posiuchadi (u6ast 11 stanic) 

1 . OK2-25093 357 408 bodu 

2. OKI-19973 221 183 

3. OK2-4857 183 500 

4. OK3-26694 30 060 

5. OKI-6701 3 808 


78 1 ] 475 



Nehodnocen: 0K2BPM/p - navazal pouze 2 spojeni 
DiskvalifikovAni: OKI DXL a 0K2PFQ - chybt destne 
prohladeni 

Denfky nezaslaly stanice: OK 1ALW, OK3CMK 
a OK3ZWX 

URRk Svazarmu CSSR 
ZAvod vyhodnotil kolektiv OK2KMB 


OK SSB z&vod 1978 


Kategorie a) - jednotlivci {ucast 85 stanic) 

1. OK2JK 95 680 bodu 

2. OK2NN 88 025 

3. OK2QX 81 340 

4. OK1JKL 78 960 

5. OKI IQ 71 765 


Kategorie b) - kolektivni stanice (ucast 77 stanic) 


1. OK1KCU 

2. OK1KKH 

3. OK1KPU 

4. OKIKOK/p 

5. OK3KFF 


140 360 bodu 
80 661 
79 376 
75 048 
71 145 ‘ 


Kategorie c) - posiuchadi (udast 23 stanic) 

1. OK2-4857 83 448 bodu 

2. OKI-6701 78 776 

3. OKI-11861 69 552 

4. OKI-19973 59 926 

5. OK2-19749 56 771 


Nehodnocen: 

OK1SZZ- navAzali pouze 1 spojeni, 

OK3CLR - neuvadr odeslany kod, 

OK2-21367 - neuvAdi prijaty kod - dtverec QTK 
Diskvalifikace: OKI ALQ - chybi podpis. 

Deniky nezaslaly stanice: 

OKI DAT, OK1JKJ, OKIKHi, OK1KUF, OK3KDX. 
a OK3KZL. 

URRk Svazarmu CSSR 
ZAvod vyhodnotil kolektiv OK2KMB 



Rubriku vede Joko Straka, 0K3UL, poSt. schr. 44, 
90101 Malacky. 

Zmena zdny 19 a 25. Diplomova komisia casopi- 
su „CQ Magazine 11 , vydavatefa diplomu WAZ, 
previedla zmenu hranice medzl z6nou 19 a 25. 
VSetky sovietske ostrovy v Ochotskom morl,'vdet- 
ne refaze ostrovov Kuriiy, patria odteraz do Vycho- 
dosibirskej zony d. 19. NovA hranica prechadza 
v tesnej blrzkosti severnAho pobrezia ostrova 
Hokkafdb, JA8. V takzvanej „japonskej“ z6ne d.25 
sa nachAdza Japonsko, JA, Ogasawara Islands, 
JD1, Ryukyu Islands, JR6, KLDR a Juzna Korea, 
HM. Okino a Mlnami Tori Shfma su v z6ne 27. 


EXPEDICIE 

■ Do 22. septembra prebiehali dve DX expedicie 
v Afrike a Indickom oceAne, ktorA v tom Case asi 
najviac putali pozornosf DX-manov. Stadilo nazrief 
do hocijakeho DX-bulletinu, aby ste sa dozvedeli, 
kam vsiade ma namierenA operator Art, K4YT, a ne- 
skordie aj San, K5YY. Prvy bol Art, ktory ohlasil 
expediciu do viacerych krajin severnej a vychodnej 
Afriky. Nechybal ani presny casovy rozvrh a medzi 
ohlasenymi zastAvkami bolo naprfklad Tunisko, Li¬ 
bya a dokonca aj Somalsko (!). Ale presiel u l asi 
mesiac odkedy bol K4YTv Afrike a on sa neozyval. Az 
koncom augusta sa konednA prihlAsil z MalgaSska 
pod znackou K4YT/5R8. Po tyzdni uz pracoval 
z Maun'tia ako 3B8ZZ Drta 9. septembra v poobed- 
rtajdich hodinach sa hlasil K4YT na znafiku 3B9ZZ 
z ostrova Rodriguez, kde pobudol styri dni. Art 
vysielal len SSB a zdA sa, ze preferoval pasmo 14 
MHz. QSL pre K4YT/5R8, 3B8ZZ a 3B9ZZ vybavuje 
manazer Stu, W2GHK. Pozor: QSL zasielajte len na 
uvedenu adresu a nie na domovsku adresu W2GHK/ 
4, ktory byva prechodnevoVirginii. NajvhodnejSie je 
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poslaf kazdy QSL samostatne. HromadnA zasielky 
zdrzuju pomocnych QSL-manazerov, ktorych tu 
asistuje viac. Adresa: DX-pedition of the Month, 
P. O. Box 7388, Newark, NJ. 07107, USA. 

■ Podobne dopadla aj druhA africkA DX expedi'cla, 
ktoru podnikol operator San, K5YV. Lepsie si ho 
budete pamataf ako byvaleho K5QHS. Jeho din- 
nosf z D6A a FH8 v juli 1976 bola impulzom k uzna- 
niu tychto zemi do DXCC (vi d AR10/76). Tohorodna 
DX expedi'cla mala trvaf asi 30 az 35 dm'. San hodlal 
navStivif ST2, ST0, D68, FH0,3B8,9X5 a vraj mozno 
aj vzAcny Annobon, 3C0. Bolo toho naozaj trodku 
vefa! Prvu zo svojich planovanych zastavok abso- 
Ivoval takmer bez starosti. Drta 21. augusta priletel 
do Chartumu v SudAne, kde navAtlvil Sida, ST2SA, 
od ktorAho pohostinne vysielal pod jeho znackou. 
HorSie to dopadlo s jeho cestou do JuinAho 
autonomneho SudAnu, odkiar sa prihlAsil 26. au¬ 
gusta na znadku ST0YY. San pracoval v pasme 14 
MHz, ale iba do skorAho ran a. Doobeda to „zbalil“ 
a vratil sa letecky do Chartumu, kde bol opaf 
hosfom u Sida a pokradoval ako ST2SA. Konedne 

6. septembra dospel k tretiemu ciefu svojej expe¬ 
dicie - do Republiky Komory. Vopred mal vybave- 
ne povolenie so znadkou D68AF. Paf dni vysielal 
CWI SSB prevdzne v pasme 21 MHz. Skoda, ze sa 
venoval skoro vylucne americkym staniciam. QSL 
pre ST2SA, ST0YY a D68AF cez K5YY: Dr. Sanford 
E. Hutson, Box 5299, Little Rock, AR.72215, USA. 

■ Georges, F08AK, sa vybral „kusok“ na sever a od 

6. do 19. septembra vysielal z Markez, kde bol na 
dovolenke. Juzne od Tahiti, na obratniku Kozorozca, 
sa nachadza vz£cna skupina ostrovov Tubuai, od¬ 
kiar je cinny F08DM. Marcel je na ostrove Mataura 
sluzobne ako ,,postmajster“. Zvycajne byva na SSB 
medzi 14 100 az 14 .120 kHz'v ranajsich hodinach. 
Adresy: F08AK, Georges Handerson, P. O. Box 6005, 
Papeete, Tahiti, French Polynesia. F08DM: Marcel 
Laughlin, Bureau de Poste, Mataura, Tubuai, lies 
Australes, French Polynesia. 

■ Medzi najvzacnejsie ostrovy VP2 v Malych Anti- 
Idch patri bezpochyby Anguilla, kde momentdlne 
nieje ziadna dinna amaterska stanica. Konedne aj 
sem zamierili dve DX expedicie a zaktivizovali 
tento malo navstevovany ostrov. Z Portorika prisiel 
Bill, KP4KK; a z Florfdy skupina vybornych opera- 
torov, ktori vysielali pod tromi znadkami CW-SSB 
vo vdetkych pasmach KV. KP4KK pracoval ako 
VP2EKK a zotrval na Anguille od 1. do 13. septem¬ 
bra. Americky team pouzival znadky VP2ECW, 
VP2EEN a VP2ER. Kam QSL? VP2EKK cez 
WA3HUP: Mary A. Crider, RFD 2-Box 5-A, York Ha¬ 
ven, PA. 17370, USA. VP2ECW cez WB4BQZ: L J. 
Gispert, 4316 W Oklahoma Av, Tampa, FL.33616, 
USA. VP2EEN cez K4UTE: W. R. Hicks, 8201 Cassie 
Rd, Jackonsville, FL.32221, USA. VP2ER cez 
WD4BRE: R.' A. Turkel, 860 S Davis Bivd, 
FL.33606, USA. 

■ Z juhoamerickej pevniny je v eteri najmenej 
zastupena Guayana, 8R. V septembri boia fahko 
dosiahnutefna zasluhou kanadskej DX expedicie, 
ktora pracovala CW-SSB na znacku miestneho 
amatdra 8R1X. Expedicia bola cinna v pasmach 3,5 
at 28 MHz s vynikajucimi signalmi a perfektnym 
,,QRQ“ operatorom na telegrafii. QSL pre 8R1X 
zasielajte na Box 5, Brampton, Ontario L6V 2K7, 
Canada. 

■ Na ostrovoch Line, VR3 ; su nateraz dinne tri 
stanice, na ktore sa spytujete vo vadich listoch. 
Operdtori Doug, VR3AH, a Lorn a r, VR3AR su aktivni 
z ostrova Christmas (Vlanodny ostrov). John; 
VR3AK, pracuje z ostrova Washington. Telegrafic- 
ky byva dinny jedine Doug, VR3AH. Manazdri: 
VR3AH cez WB4PRU: G. E. Haines, 3403 Winthrop 
Dr, Lexington, KY.40503, USA. VR3AK cez KH6AHZ: 
(novd adresa) R. Donovan, P. O. Box 30323, Hono¬ 
lulu, Hawaii 96820, USA. VR3AR cez W70K: W. Don 
Brickey, Box 95, Las Vegas, NV. 89101, USA. 

■ St. Martin a Guadeloupe reprezentovata v dteri DX 
expedicia Billa,.K2QXS, najma na CW. Bill pracoval 
na znacky F0EQQ/FS7 a F0EQQ/FG7. QSL pre obe 
stanice cez K2QXS: William C. Prittchet, 109-52 
173rd St, Jamaica, NY. 11433, USA. 

TELEGRAMY 

• Byvaly ZL1WJ a 5X5HE je teraz dinny ako VR1 AY. 
Pracoval SSB na 14 220 kHz od 08.00 SEC. Adresa: J. 
R. D. Sainsbury, P. O. Box 274, Tarawa, Gilbert 
Islands, Oceania. • QSL pre VK9ZM zasielajte cez 
VK4ABW: J. H. Wilson, 30Goodfellow Rd, Kailangur, 
Queensland 4503, Australia. • Z ostrova Sable 
pracuje sporadicky VE1MTA. Byva SSB na 
14 190 kHz od 23.00 SEC. Adresa: Upper Air Station, 
Sable Island, P. O. Box 40, Elmsdale, Nova Scotia 
BON 1 MO, Canada. • KlubovS stanica KA11W na Oga- 
saware je opaf aktivna. QSL cez K8DYZ: J. B. 


Navarre, 6025 Freedom Ln, Flint, Ml. 48506, USA. 

• Zo sovietskej pol^rnej zakladne na juznych Shet- 
landoch pracuje hlavne CW operator 4K1GM. Ob- 
vykle byva na 7005 kHz od 22.00 a 06.00 SEC. QSL 
cez bureau. • Karl, 5H3KS/5H1 vysielal z ostrova 
Zanzibar: Adresa; Karl Schmidt, Box 250, Dar-es- 

. Salaam, Tanzania, East Africa. • Byvaly CTIOVjeod 
juna v Rwande ako 9X5NH. Pracuje SSB na 14 295 
kHz od 20.00 SEC. QSL cez DL80A. • Koncom roka 
bude pravdepodobne dinny FR7ZL/G z Glorioso 
islands. • Ndrska pol&rna vedecka expedicia od- 
chadza koncom decembra do Antarktidy a na ostrov 
Bouvet. John, LAI VC, v liste pise, te by mali zotrvat’ 
na ostrove Bouvet pocas januara a februara. Vezie 
^ebou transceiver a hodla byf dinny ako 3Y1VC. 

• A este posledny telegram na „ozdobnej blanr 
kete'‘: Mnoho Sfastia a uspechov v amaterskom 
dterl v roku 1979 zeld ditatefom rubrlky Joko, 
OK3UL. 

Za spolupracu a prispevky cfakojem: neunavndmu 
dopisovatefovi Toddymu, BRS-7066, OK1ADM, 
OK1AHG, OK1ATZ, OK1AXT, OK1CIJ, OK1IBL, 
OKI IQ, OK1PCL, OK1VVW, OK2BJR, OK2BLG, 
OK2BMH, OK2BNK, OK2BOB, OK2BRR, OK2RN, 
OK2RZ, OK2SFS, OK2SGW, OK3BT, OK3CEE, 
OK3EA, OK3EQ,v,OK3LU, OK3MM, OK3UQ, OK3YCA, 
OKI-19973, QK1-20991 aOK3-915. 

Malacky 22. 9. 1978 


K nasi predpovedi 

Sireni vln na rozhrani dvou roku 

Kdyz jsme pfed rokem na tomto miste oznamoval i, 
ze definitivne skoncilo obdobi slunedniho minima 
a ..dobra 11 Idta jsou na obzoru, ani sami jsme 
nedekali, jak rychle se tato predpovdcf vyplni. Vedeli 
jsme pouze jedine: 2e nic, tedy ani ..prodlouzene 11 
slunecni minimum, nemuze trvat vdcneaze relativni 
cislo slunecnich skvrn musi konecnd zadit vzrustat. 
te vzroste hned v prvnim pololeti 1978 tak, ze 
ndkolikr^t prekroci hodnotu 200, dosahovanou za 
normalni situace pouze pfi slunednim maximu, 
neodekaval snad nikdo. A prece se to stalo a melo za 
nasledek, ze se rychle zvysily tzv. ,,vyhlazene‘‘ 
prumery, kterd popisuji situaci aniz prilis reaguji na 
nahodne kratkodobd mimoradne fluktuace. A tak 
jsme se necekand rychle dodkali temer pres noc 
v jarnim obdobi podminek ddlkovdho sireni krdtkych 
vln, na jake jsme behem rady „hubenych“ let zcela 
zapomneli... 

Tdmer kazdodenne otevrend desetimetrove pas¬ 
mo ve dne a ,,okno“ mezi Evropou a Amerikou na 
ndkolika pasmech najednou vecer a v noci byly toho 
. ndzornym prikladem. Priblizujici se Idto sice tyto* 
1 podminky zhordilo, cot je zpusobeno jednak zmd- 
nou detky dne a noci v ruznych mistech zemskeho 
povrchu a jednak termodynamickymi zmenami io- 
nosfery zejmena nad severni polokouli, ale toto 
zhordeni bylo pouze prechodnd. Kdyz se priblizil 
podzim, dostdvaly se n£m postupnd do ruky dalsi 
doklady vzrustajici slunecni aktivity. A tak muzeme 
konedne - tentokrdt jiz s jistotou - ohldsit prichod 
obdobi slunedniho maxima se vdemi jeho kladnymi 
i zapornymi projevy v sireni kratkych vln: dobrymi 
DX-podminkami, ale i dastejdimi Deliingerovymi 
jevy a naslednymi ionosferickymi poruchami. Tim 
vice bude na pasmech zajimavych a necekanych 
prekvapeni.. L 

Dellingerovyjevy ci tzv. ..nahlefdnosfdricke poru- 
chy“ jsou vzdy dusledkem tzv. chromosferickd erup- 
ce na Slunci. Specialni pristroj, umozhujici monoch- 
romaticke pozorovdni slunedniho disku, vykazev ur- 
ditd oblasti prudce zvyseny vyron energie. Je tomu 
tak zejmena v oblasti rentgenovdhozafeni, na ktere 
je citlivd mj. i nizkd ionosfera, zejmena vrstva D. Tim 
se nahle zvydi utlum prochdzejicich radiovych vln 
a dochazi k nAhldmu zeslabeni az i uplnemu vymize- 
ni radioveho poslechu ve vlnovA oblasti 2 MHz - 16 
MHz (tuto hornf hranici chApejme pouze orientadnd 
- projevy silnych Dellingerovych jevu je mozno 
zaznamenat i na jedtd vydsich kmitoctech). 

Jak to dopadne, znAme ze sve vlastni praxe. UrcitA 
by se nasfi mezi nami takovi, kteri by hledali pridinu 
najjle poruchy ve svem vlastnim prijimact. Tentokrat 
vdak je pricina poruchy od nas vzdalena stopadesAt 
milionu kilometru. 

Jak dlouho vznikly Dellingeruv jev potrva, nelze 
predem odhadnout. ByvA to nekolik minut, ale tez 
i nAkolik desitek mmut. Lepe fze odhadnout pravde- 
podobnost, kdy k vyskytu Dellingerovych jevu-muze 
dojit. Pfi jejim stanoveni se vychAzi z toho, zda je ci 
neni na povrchu slunedniho disku skupina skvrn 
(nebo trebas jen jedina skvrna) v urcitem vyvojovem 
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stadiu. DalSf vyznamnou ulohu hrajf i fakulovapole, 
prfpadne dalgf opticke jevy v pozorovatelne tasti 
slunednfho disku. Nebudeme to zde rozvfjet do 
podrobnosti, protoie by nas to zavedlo prfliS daleko 
do oblasti sfunetm fyziky. 

Mfsto toho si rekneme jedno: zatfmco v Ittech 
kofem slunecniho minima jsme mohli pozorovat 
obvykle jen asi jeden az dva Dellingerovyjevyzarok, 
nynf jich mule nastat i nekolik za den. Bude-li 
pnsluSna tast slunecniho „povrchu" aktivnf dlou- 
hodobe, muze nastat i ntkolik dnu Dellingerovych 
jevu po sob6 - a protoze zhruba za 27 dnu k nam 
obracf Slunce tutez oblast znovu, muze se zvetsena 
pravdepodobnost Dellingerovych jevu po teto dobe 
znovu opakovat. 

Vztahy mezi Sluncem aZemi jsou prfligsloiite nez 
abychom si je mohli dovolit pfesprflis zjednoudu§o- 
vat.-Proto nebudeme do podrobi ostf rozvadtt fakt, 
ze - fiasto po chromosf6rickych erupcich, pusobi- 
cich Dellingerovy jevy - jsou v urtitam mfstt slunet- 
nfho „povrchu" elektromagnetickymi silami do okol- 
nfho prostrou vyvrzena obrovska mnoistvi slunetnf 
hmoty, ktera se pak samostatnt §in prostorem jakoi- 
to soutast systemu slunednfho vetru. VttSinou jde 
o elementarnf hmotne castice s elektrickym nabo- 
jem, kterd za vhodneho vzajemneho postavenf Slun¬ 
ce a Zeme dosptjf po 20 ai 40 hodinach az k Zemi 
a setkajf se s jejl magnetosftrou. Ta pak reaguje 
celou sdrii fyzikalnich pochodO, ktere nebudeme 
blfze popisovat. Rekneme si spfse, kam to vSechno 
povede: slunetnf tdstice proniknou az do tzv. 
radiadnfch pasem ve vysoke atmosfere Zem6, kde se 
slozitt pohybuji pode! urcitych geomagnetickych 
silokrivek? Pfitom se mohou setkavat s nejvyggfmi 
fiastmi ionosferickt vrstvy F2, ktere zacnou rozruSo- 
vat. Dod^vana energie zpusobuje mnohdy struktu- 
ralnf premtnu ionosftry (v polarnfch oblastech) 
takovych rozmSrCi, ze to naruSf na mnoha mistech 
Zem6 kratkovlnna radiova spojenf na radu hodin ti 
dokonce dm. V takovem pffpadt hovorrme o iono- 
sfericke bouri, kterou uz zase znate ze svd praxe. 

Takovato ionosfericka boure muze - ale take 
nemusl - zatfnat tzv. pozitivni fazf, pri niz se nejvyggf 
pouzitelnd kmitotty pro radu DX-smeru vyraznd 
zvdtgf (trebas i o 25 % obvyklych hodnot). Tfm se na 
nejakou dobu otevrou DX-smery v p^smech, kde 
k takovdmu otevrenf normalne nedochazi. Jenze pak 
prijde faze negativnf, ktera vlastne charakterizuje 
zacatek vlastnf ionosfericke poruchy: struktura io- 
nosfery se zacne mtnit, odrazy vln mizi a jsou 
vystrfdany signaly rozptyloveho charakteru, vySSi 
kmitocty se prestanou sfrit uplnd a prace na nizgich 
kr£tkovlnnych kmitoctechjeznesnadhovgnazmfnfe- 
nym rozptylem, jenz mnohdy zcela zne£itelnf tele* 
grafni signaly a znacnS sntzf srozumitelnost signglu 
radiotelefonnich. Tato faze poruchy je vyrazndjSi 


v noCni dob6, protoze po vychodu Slunce je jeho 
cinnosti prece jen vnesen do ionosfery jakys takys 
poradek -avgak n£sledujfciho vedera se.vge opakuje 
a tak to muze byt trebas i nekolik dnu, nez se situace 
pozvolna uklidnf... 

Na rozdfl od Dellingerova jevu, kter^ muzeme 
pozorovat pouze ve dne, trv£ ionosfericka boufe 
i desitky hodin. Sedmadvacetidenni perioda pru- 
m6rn6 sluneCnr ota6ky se vsak projevuje stejng; 
velke ionosferick6 boufe se skutecne casto po teto 
dobe opakuji, pokud se rozrugena oblast na Slunci 
je§t6 neuklidnila. 

Zmin6ne poruchy nalezi rovn62 k vlastnostem 
obdobi slunecniho maxima a proto neni na skodu, 
ze jsme se o nich podrobneji rozepsali. Mo£na, ze 
jste si jiz tSchto jevu v roce 1978 povsimli a jestliie 
ne, povsimnete si jich urfiitg v dalSim roce. NSkdy se 
nekolik ionosfdrickych bouri preklada pres sebe 
acelkovy'obraz se kom(Jlikuje-av§akjen malokoho, 
kdo to zaiil, ponecha Dellingeruv jev bez vzruseni. 
Vidyf pouhe vedomi, ze je na§e planeta prave 
bombardovana smrtonosnym rentgenovym zare- 
.nim, pred jehoi nejhorsfmi dOsledky ngs vlastng 
chrani zemska atmosfera (co projde vrstvou D,. 
zachyti bezpecne nfze \ettc\ ozonosfera), musi vzru- 
§it kazdeho vm'maveho 6lov6ka ... 

, Nacrtli jsme struCne situaci, v jaka budeme na 
rozhrani let 1978 a 1979. Ti'm prisel £as podivat se na 
to, 

co nas ceka v roce 1979. 

Strut ne fete no: ntco podoha^ho, co nas tak mile 
prekvapilo v roce predchazejicim, ba dokonce jette 
ntco navic, protoze slunecnl aktivita se ma date 
blizit svemu vyvrcholenf. Prakticky to znamena mit - 
snad s vyjimkou cervna a tervence, mame-li na mysli 
DX-spojenf - stale pripravena pasma 28 MHz a 21 
MHz, ktera se budou vybornt doplnovat. Prvni z nich 
bude otevreno v dennich a podveternfch hodinach, 
ponejvfce v obdobich kolem obou rovnodennostf. 
Druhe pasmo se bude uzavirat zretelne pozdeji 
a muze dokonce v ntkterych tastech roku slouzit po 
celou noc (zejmena v letnich mtsiclch). Pro obt 
pasma bude platit spolecne pravidlo: DX-spojenf 
budou mozna zejmena na trasach Sluncem ozare- 
nych, coz obvykle znamena podmfnky ve smtru na. 
oba americke kontinenty pozdeji odpoledne a vecer, 
pokud do svych uvah ovgem zapotteme letnf zhor- 
§en( na 28 MHz, o ntmi jsem se pred chvili zmtnil. 

Dvacetimetrovt j^asmo bude rovnez behem roku 
umozrtovat vybornt vysledky, zejmtna pozdtji vecer 
a bthem jarnfch a± podzimntch mesfcu i po celou 
noc. Je to klasickt traditni DX-pasmo a jeho vlast- 
nosti by mely v nastavajfcim roce vyniknout zviagf 
vyraznt. Casto by se mSlo stat, te spojenf s toutdz DX 


oblasti by mela byt mozna soucasn6 v pgsmech 14, 
21 a28MHznebo7,14 a 21 MHz (tyka setozejmtna 
Severnf Ameriky, kde pracuje ve vgech pasmech 
mnoho stanic). I za samotntho poledne, kdy iitlum 
kratkych vln byva velky, se ye dvacetimetrovem 
pasmu muieme tasto dotkat signalu prichazejlcfch 
zejmtna z Japonska a Daineho vychodu (dostavajf 
se k nam pres severnf p6l, kde utlum pusobeny 
nfzkou ionosferou neni velky). Toto pasmO|bude 
v tinnosti i v letnf dobt, ktera vyggf pasma ponekud 
nepftjemne postihne (zato je ovsem naplnf silnymi 
signaly stanic z okrajovych tasti Evropy, ale to je ji l 
utinek nikoli vrstvy F2, nybrz mimofadne vrstvy E). 

Podobn6 stabilnim DX-pasmem bude i pasmo 
ttyricetimetrove, a to zejmena odpoledne a v noci. 
Traditni ranni ,,chvilky“ ve smtru na Novy Zeiand 
uz znate a taka v roce 1979 se s nimi setkate 
prakticky po cely rok, vzdy asi jednu hodinu po 
mfstnfm vychodu Slunce. Odpolednf a podveternf 
DX-podminky se budou tykat vzdaientjtiho jihovy- 
chodu, ve druht polovint a k ranu bude nejvfce- 
zaslechnutych DX*stanic z obou americkych konti- 
nentO. 

Klasicka ..osmdesatka" zustanev blizici'm seroce 
takovou, jakou asi byla pfedtrm: ve druhe polovint 
noci a k ranu muze poskytnout radu prekvapenf 
(napr. zmfntne novozelandskt ,,spitky“ budou cas¬ 
to zasahovat az pod 3,5 MHz), Take stoSedesatimet- 
rovt pasmo pres relativne velky utlum po vetginu 
dne i noci se obias muze zmtnit v DX-pasmo. Bude 
tomu v zim6 po 22. hodint s maximem v unoru. 

. Dovolte v t6to tasti natich uvah o OX podmtnkach 
v blfzfcfm se roce jeSt§ jednu poznamku: Tyka se 
zpusobu, pouzfvaneho pri vypottu predpovfdanych 
kmitottu. Mozna, ze jste v 7. cisle letognfho rotnfku 
Slaboproudeho obzoru objevili dianek, v nemz popi- 
suji novou metodu vypottu, pouifvajfci kapesnf 
programovatelny kalkuiator Texas Instruments 
TI-59. Pred dasem se totiz daiy prvni uspagnt pokusy 
zavadtt do ionosferickych pfedpovtdf velkt pocita- 
de {nemaly podfl na tom ma napr. OK1WI, ing. dr. 
Mir. Joachim). Jenze velky potftat pracujfcf na 
zakladnfm spojovtm fidicfm stFedisku je prflis drahy 
a tezkopadny k tomu, aby byl kdykoli k dispozici pro 
vypotet radiovdho spojenf mezi dvema libovolnymi 
misty na zemsktm povrchu. Velky pocet zpracova- 
vanych dat {pouzfva se svetovych ionosferickych 
map) znemoznuje vypotet jednoduSSf vypocetnf 
technikou - totiz az do doby uvedeni do provozu 
zmfneneho TI-59, kde se ukazalo, ze kazdou ionos- 




























ffirickou mapu svfita Ize s dostatefinou pfesnostl 
„vt§snat“ na jeden magneticky stitek a sestrojit 
program, ktery automaticky proanalyzuje situaci 
v rozhodujtcich bodech odrazu vln od ionosfery 
a vypofite pro kald6 dve hodiny nejvy&l i nejnizsi 
pouzitelny kmitocet, nutny ke spojeni mezi dvfima 
zadanymi misty na svetfi. Cely program bfizi automa- 
ticky a jeden vypocet pro 24 hodin trva necelych 
dvacet minut. A tak na§e predpovfidi byly jiz v letos- • 
mm roce pofiitany sice „starou“ zabfihanou meto- 
dou, ale pri pouziti tt nov6‘‘ modernl vypofietni 
mikrotechniky jako dukaz, ze to jde. Jak se to dfilalo, 
naleznete v citovanem fiianku ve Slaboproudfim 
obzoru (Jin Mrazek: Predpovfidi daikovych kratko- 
vlnnych radiovych spoju na programovatelnem ka- 
pesnim kalkuiatoru Texas Instruments TI-59, Sla- 
boproudy obzor 39 (1978) fit's. 7, str. 313-319). To jen 
tak na okraj, abyste mi trochu vidfili „do kuchynfi". 
AvSak myslim si, te se k tomu jeStfi jednou vratime 
i na strankach Amatfirskfiho radia. 

NeJ se zacneme zabyvat pfichazejicim m§sicem, 
vzpomnfil jsem si na to, ze nfikteri jiz zapomneli, 
k Cemu slouzi nejspodnejsi krivka kreslena na 
naSich predpovfidich pro bitzkfi vzdaienosti. Horni, 
celodenni krivka jako obvykle znazorfiuje prtibfih 
nejvySsiho pouzitelnaho kmitofitu pri odrazech vln 
od vrstvy F2. Bfihem dne se ovSem objevuje i nizka 
ionosfera (vrstva D a E). To jednak zpusobuje 
existenci nejnizSiho poufitelnfiho kmitoctu (horni 
denni krivka), ktery vSak v tfichto pripadech nezna- 
mena konec jakfimukoli spojeni: mohou totiz je&te 
nastavat odrazy od vrstvy E, takie spojeni pomoci 
teto vrstvy je mo£n6 az ke spodni denni krivce. 
Doufejme, ie jsme tfm pomohli tem, kteri jiz poza- 
pomnfili, k fiemu tedy tato tret! krivka slouzi. Muze- 
me tedy pfistoupit k zav^refine fiasti nafii uvahy na 
rozhrani roku a podivat se na 

predpov&f Sireni kratkych vfn v lednu 1979. 

PredevSim si. musime uvfidomit, ie den nad 
Evropou je kratky a noc dlouha. To se projevi 
pomfirnfi velkym poklesem hodnot nejvyssich pou- 
zitelnych kmitofitu vefier a ve druhe polovine noci, 
Pri spojenich na blizke vzdaienosti musime pocitat 
s fiastym vyskytem pasma ticha s maxi mem asi dve 
hodiny po mistnim zapadu Slunce a asi jednu 
hodinu pred jeho vychodem. Vecerni vyskyt prisma 
ticha mu2e nepffznive ovlivnit napr. prubfih nfikte- 
rych souteii, zatimco ranni minimum spiSe muze 
pomahat fepSi slySitelnosti DX-signaiu, protore silna 
signaiy blizkych stanic prakticky vymizi. Zminme se 
jeSte o jednom typicky zimnim jevu - o vyskytu 
mimofadneho denniho utlumu na ..delSich 11 kratko^ 
vlnnych pasmech bfihem nfikterych dnu; tehdy 
muzeme pozorovat, ze po vychodu Slunce ubyva 
slySitelnosti v pasmech 3,5 MHz a 1,8 MHzmnohem 
rychleji, nez tomu byva obvykle; zv6t§eny utlum se 
udriuje prakticky po cely den a teprve navefcer 
nast^v^ vyrazn6 zlepSeni. Bylo prok£z£no t ze tento 
jev je zpusoben tzv. strihovym v§trem ve vyfii kolem 
;80 km nad zemskym povrchem. Kdyby bylo leto 
a podobny ukaz nastal asi o dvacet kilometru vy&e, 
hovorili bychom o vyskytu jednoho druhu mimorad- 

vrstvy E. 

Behem iedna se budou nofini DX-podmfnky v p^s- 
mech 3,5 MHz a 1,8 MHz v klidnych dnech zvolna 
zlep§ovat a v prvni polovine unora dos^hnou sv6ho 
relativniho optima. Souiasne bude ubyvat dnO 
s mimoMdne velkym dennim utlumem. 

Ctyricetimetrov6 p^smo bude projevovat sv6 ob¬ 
vykle dobr6 vlastnosti tem&r kazdou noc, zejmena 
pak v jejl druh6 polovin^ a k rtinu. Sightly se budou 
§(rit z neosvgtlenych cAsti zemsk6ho povrchu, pre- 
dev§im tedy z americkych kontinentii. Asi hodinu po 
mistnim vychodu Sfunce (coz piatr ve vz^cn^i mire 
i pro p&smo osmdes^timetrove) se nakr^tko muze 
objevit Novy Zdland a okoli, avSak tyto podminky 
6asto trvaji pouze n6kolik minut a potom rychle mizi. 
M brzy odpoledne se ve fityriceti met rove m p£smu 
zadnou objevovat $ tan ice z 0^1 ho vychodu (ve 
zvlA§t§ klidnych dnech k tomu muze dojit i dfive), 
ktery ovtedne z DX-ovych smSru p^ismo a l do 
veCera. V prvni polovine noci bude zde ovgem pr^ce 
t6z5i pro velky pofiet stanic i Evropy, trebaze my 
sami z nich usly5ime pouze ty vzdalenljsi; jinak v$ak 
tomu bude v DX-oblastech, kde zachyceni slabych 
signalu z Evropy bude Casto nemozne pro ruSeni 
pfilis velkym poitem slySitelnych stanic. 

Ve dvacetimetrovem pfemu se bude dobre praco- 
vat brzy rano a fiasnd dopoledne, kdy k n^m mohou 
priletat signaly z oblasti m^ilo zalidnfenych amatery. 
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V poledne se dasto ozvou Japonci a D^lny vychod 
a pozd^ji se objevi i stanipe americk6, jimiz bude 
pcismo zaplneno v6t§inou ai*do sveho vefierniho 
uzavrenf. Toto uzavreni bude nyni v zim6 velmi 
rychle a mnohdy zpusobi, ze na§e spojeni zustane 
nedokonieno. 

PAsmo 21 MHz m£ svuj puvab i v dob£, kdy pr^ce 
o v nem nemusi byt vzdycky jednodiichA. Odpoledne 
a v podveCer, nez se p£smo rychle uzavre, muie byt 
fiasto zaplneno signaly stanic leiicich z^ipadnfe az 
jihozapadne od Evropy. Ve dne bude ulovkO m6n£, 
zato vsak mohou pril^tnout z necekane exotickych 
konbin na§i planety. V noci ovSem bude toto p£smo 
zcela uzavreno. 

Desetimetrov^ pasmo nebude v ndkterych dnech 
be 2 vyhlidek predevSfm odpoledne a v Casny podve- 
6er. Zejmena ve dnech s pozitivni fazi ionosfericke 
boure mu2e dojit k neCekanym prekvapenim. Jindy 
zase muze po soba nasledovat rada dnu bez jakych- 
koli vyhlidek na DX-ovadobrodruzstvi. Behem m§si- 
ce se bude situace v tomto p^smu v prum^ru zvolna 
zlepsovat (maximum dobrych podminek sifeni se 
ceka ve druh6 polovine unora a v breznu). 

Hodne pracovnich i osobnich uspechu v bfizicim 
se novem roce v^m preje 

dr, Jin Mr&zek, CSc., OK1GM 
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), t. 8/1978 

Stav a sm6ry v^voje techniky uzitkovych elektro- 
nickych hodin - ZAznamov6 vlastnosti kazetovych 
magnetofonii - Konstrukce pfedzesilovaCii s rnalym 
§umem pro magneticke snfmaci soustavy - A 250 D, 
integrovany stereofonni dekoder s Mzovym z^vdsem 
- A 223 D, novy integrovany mf zesilovafi zvukovdho 
dobrovodu televize - ProC integrovan6 obvody - 
Integrovane nf zesilovade pro amatory - Technika 
mikropo6ita6u (13) - Pro servis - Informace o elek- 
tronkach 26, elektronky pro optickou indikaci - 
Informace o polovodifiovych souCAstkich 150, inte~ 
grovany obvod A231D, matice RGB; integrovany 
obvod A244D, fiast prijimaCe AM - Prijimafi barevn6 
TV Raduga 726 - Hybridni integrovane obvody 
v radiomagnetofonu Oreanda 301 - Lausitz 2001, 
monofonni rozhlasovy prijimafi - ZkuSenosti s kufrf- 
kovym pfijimafiem AM Spidola 240 - Novinky v re- 
produktorech - PracoviStfi pro pfesnfi mfifeni rych- 
losti Sireni a utlumu ultrazvukovych vln v pevnfifazi 
(2) - Digitaini ridici zaiizeni pro diaprojektor Aspek- 
tomat - Diskuse: Casovy spinafi doby osvitu - 
Jednoduchy zkoufiefi integrovanych obvodu. 


Kofektiv autoru: RADIOAMATERSKE KONSTRUK¬ 
CE 1. SNTL: Praha a Energija: Moskva 1978. 464 
stran, 319 obr., 34 tab., dv&'phlohy. Cena v^z. 
Kfis 37,-. 

Spolefinfi vydAvani publikacl je pomfirne novou 
formou spolupr^ce fis. a sovfitskych vydavatelstvi. 
Tato knteka je prvni z rady plAnovanych koedifinlch 
publikaci, urfienych pro radioamatfiry. Jsou v ni 
shromAzdeny podrobnS popisy konstrukci zajima- 
vych elektronickych pristrojCi, a to jak pro radioama- 
Mrsky sport, tak ze „spotr r ebni , ‘ elektroniky, vybra- 
ni/ch z usp&Snych praci fieskoslovenskych a sovfit- 
skych radioamatfirO- Tento druh kniinr produkce 
mOze pfinest amatfirum obou zeml nove podnfity 
pro jejich prAci a umozhuje nahlednout zbllzka do 
jinfi amatfirskfi ..kuchyne". Ma ovfiem i urdit6 nevy- 
hody; podrobny stavebnl n^vod pfedpoklad^ vzdy 
pouziti urfiitych soufiAstek, a vzhledem k obtiznfi 
dostupnosti sovetskych soufi£stek u nas (avpodob- 
ne situaci budou jiste i sovetfiti amatfifi) Ize predpo- 
ktadat, te vyui, iti nfikter^ch navodu bude prozajem- 
ce druha strany problematjcka. Bylo by pravdfipo- 
dobne vhodna vzit tuto skutefinost v Ovahu pri 
piriprave dal^ich knih tato fady a kiast duraz prede- 
vfiim na popisy zapojeni.'vyklad fiinnosti jednotli- 
vych obvodu a voJbu soufiastek, jejichf n&hrada 
tuzemskymi typy by byla snadna, zatimco kon- 
strukfini fiast by bylo vhodn6 omezit jen nadoporu- 
ceni vhodna mechanicke koncepce. 

V knize je popis patnacti pristroju (nfiktere z nich 
ji l znaji na5i fitenafi ze stranek AR). Z fieskosloven¬ 
skych konstrukci jsou to fiislicovy chronometr a ma¬ 
fic kmitofitu, nizkofrekvenfini milivoltmetr, univer- 
zalni merici prrstroj, zkouSefika logickych obvodu, 
omezovac §umu systfim Dolby-B, stereofonni smfi- 
5ovaci puff, eJektronicke fiislicova logaritmicka pra- 
vftko, elektronicke fiislicove hodiny, univerzaim sta- 
bilizovany zdroj a nizkofrekvenfini zaznfijovy gene¬ 
rator s jednim rozsahem 20 Hz az 20 kHz; ze 
sovetskych tranzistorovy osciloskop, tripasmovy za- 
mfifovaci prijimafi pro radiovy orientafini beh, tran¬ 
zistorovy televizni pfijimafi Jiskra, jakostni stereo¬ 
fonni prijimafi pro bytovou soupravu a stereofohni 
magnetofon. Vfiechny popisovanfi konstrukce byfy 
autory realizovany a overeny praktickym provozem, 
proto je u nich zarucena spoJehliva funkce. 

Popisy pristroju se soufiastkami, jet nebude moz- 
no opatrit, mohou poslouzit jako podklad pro navrh 
a konstrukci podobnych zarizeni s tuzemskymi 
soufiastkami, popftpadfe pro jejich vhodnou moder- 
nizaci s novymi typy poiovodicovych soufiastek. 
Konstrukcnich popisu pak mohou amateri vyuiit 
i k aplikaci amatfirskych ..vyrobnich postupCT pri 
sve praci na jinych zaffzenich (v teto knize je napr. 
popis zajimavfiho pffpravku na kresleni obrazcu 
plofinych spoju pomoci fiablon). 

Nejen tato, ale i dalSi publikace tato fady mohou 
prinfist novfi podnaty k h/oriva fiinnosti naSich 
i sovfitskych amatarii. 
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Funkamateur (NDR), fi. 8/1978 

Vypinaci automatika s p’rerusovacim kotoufiem 
pro MK-125 - SmaSovaci pult pro fonoamatary (2) - 
Kapesni kalkuiator s 10 U820D - Efektronicky regu¬ 
lator v automobilu - Podminky zavodO VKV - 
Digitaini indikace kmitofitu pro transceiver MLZ 77- 
Odrazy VKV na sporadicka vrstvfi E - Amatarska 
zhotoveni jakostniho prevodu pro ladfini - Elektro- 
nicka kostka. 


Radidtechnika (MLR), fi. 9/1978 

Integrovana nf zesi )ovate (16) - PfizpCisobenf 
anteny SWAN - ModernizpCrsoby navrhovAni civek - 
Amatarska zapojeni: oscilators obvody TTL, linearni 
zesilovafi COS/MOS, univerzalni pouiiti 10 324 - 
Kazetovy magnetofon MK-27 - Kurs televizni techni¬ 
ky: magneticka vycbylovanf - TV servis: TVP Video¬ 
ton TC-1620 Mini-Vidi - UdajeTVantan -Tyristorovy 
fiasovy spinafi se senzorovym oviadAnim - Kvadro- 
fonie (3) - Optimaini prijem vysilafiu s AM - Nova 
zapojeni: jednoduchy usnifirfiovafi s nSkolika vy- 
stupnimi napatimi - Regulovafelny zdroj vn s 10 - 
Vykonovy nf generator - Stereofonni kazetovy prf- 
stroj AKAI 4000 DS (2) - Obvody PLL (3) - Hybridni 
osciloskopy. 


Radio, televizija, elektrbnika (BLR), fi. 7/1978 

Pozemni stanice pro spojeni s druiicemi v BLR - 
Televizni hry (2) - ZviaStnosti prijmu televize - 
Aktivni automobilova antany - Sirokopasmovy zesi- 
lovafi k univerzainfmu mSficimu generatoru - Re- 
prod uktorova soustava - Predzesilovafi pro krysta- 
lovou prenosku - Zapojeni multivibratoru s 10 TTL - 
Navrh emitorovaho sledovace - SpouStany multi¬ 
vibrator - Elektronicky hlidafi automobilu - Kfemi- 
kovy tranzistor p-n-p 2T6821 - Nova oznafieni 
bulharskych polovodifiovych soufiastek - Tabulka 
ekvivalentnich typu k sovatskym 10 serie K133. 


ELO(NSR),fi. 9/1978 

Aktuality - Socialni dusledky zavadfini mikropro- 
cesoru - 0 mikropofittafitch - Elektronicka hry 
s mikropofiitaci -Nova^hobby 11 : pofiitafie- Stereo¬ 
fonni poslech v automobilu - Potenciometry - 
Integrovany obvod TCA965 - Elektronicka hrafika - 
Jednoducha kontrola nabljeni akumuiatoru -Sme- 
§ovaci pult (4) - Elektronicka karetni hra-Jednodu¬ 
cha zkouSefika vodivfiho spojeni - Elektronicky 
multimetr - Rady pro amatfirskou difnu - Jednodu¬ 
cha logika - Stanice v pasmu KV, dobre slySitelna 
v NSR. 


Funklechnik (NSR), d. 13/1978 


Ekonomickd rubriky - Nove typy obcanskych 
radiostanic Grundig - Pomucka pro prdci s oscilo- 
skopem - Souddstky pro elektroniku (23): kremlkovd 
diody PIN - Kurs anten (10):^ant6nnl vyhybky - 
Selektivnf spfnaci obvody ovtedand nf signdlem 
k ddlkovdmu rfzenl modelu - Krdtkd informace 
o novych vyrobclch - Hybridm 10 v elektronickych 
hodinach - Nove soucastky - Interferendnl rudenl 
rozhlasovych stanic pracujiclch ve stejndm kandlu. 

Funktechnik (NSR), 6. 14/1978 

Ekonomicke rubriky - Novd vyrobky: kombinova- 
ne pffstroje Hi-Fi, prenosnd prijlmade BTV, stolnr 
prijlmade BTV - Souddstky pro elektroniku (24): 
germaniovd a kfemlkove fotodiody - Aktivnf sonda 
pro dltade - Regulovatelnd zdroje napdtl - Vyznam 
velke integrace pro budoucnost spotrebnf elektron i- 
ky - Nov6 souddstky - Vypocet rezonandnlch obvo- 
dO (3), vedeni jako ladeny obvod. 

1 Funktechnlk(NSR),d. 15/1978 

Ekonomickd rubriky - Novinky na vystavd „hifi 
78'* v Diisseldorfu - Kurs anten (11) -Soudastky pro 
elektroniku (25), svftivd diody -. Modern! systdm 
volby kan&lu v TV pFijlmadi - Prenos digitalizovand- 
ho TV sign^lu pomocl druzice - K dimenzov2nl 
kondenzdtoru, premost'ujlclho emitorovy odpor. 


I N Z E R C E 


Prvnf tucny radek 20,40 Kds, daldl 10,20 Kds. Prlslud- 
nou dastku poukaite na udet d. 88-2152-4 SBCS 
Praha, spr^va 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1. Vladislavova 26. UzAvdrka 
tohoto cisla byla dne 21.9. 78, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerdt. Neopomefite uvdst pro- 
dejnf cenu, jinak inzerat neuverejnlme. Upozorrtuje- 
me vsechny z^jemce o inzerci, aby nezapomndli 
v objednavkavh uvest svd podt. smdr. ci'slo. 

PRODEJ 

Souddsti na stereofonni zesilovad 2x20 W Hi-Fi 
z AR 12/1976, 4 x MAA448, 2x MAA441, 2x KD607 
pkr. s KD617, 4x KY710, 90 % pasiv. prvku (1200). 
Jar. Bur£rt, 686 04 Popovice d. 196. 

Trafo svSfefiku amat. vyroby 220/380 V max. 140 A, 
s tlumivkou a plynulou regulaci, na koledkach v£ha 
75 kg (1800). Shanfm klavesnici na el. varhany, 10 
a ruzny el. material. V. Sobek, Za branou 714,395 01 
Pacov. 

BF900 (125), LM741, 748,723, 3900 (47, 70, 77, 70, 
80), TBA120S, 810S (75, 85), SFE10, 7MA der. (55) 
NE555, 556, 566, 550 (40, 100, 210, 240), TDA2020 
(365), TCA440 (225), TAA761A (120), SN7405,73,75, 
151, 154, 190, 192 (32, 53, 45, 75, 110, 150, 90), 
MM5314, 16 (295, 378), MC1310P (150), BF245, 
BFX89, AF239S, (38, 70, 50). Novd kvalitnl - pouze 
plsemnd! Zdendk Sramek, Sudomerska 4, 130 00 
Praha 3. 

TVP Olympia - MLR (500), v dobrdm stavu, vymdna 
obrazovky nutnd. J. Sykora, ThAmova 30, 186 00 
Praha 8. 

Tranzistor BU208 Siemens, novy nepouzity, 1 ksza 
360 Kds, m£m 5 ks. Tomd£ Vorel, Jindridska 14, poste 
restante, Praha 1. 

Studlovy magnetofon Jansen v provozu (500), 
profesion&nl prijimad LMT (1000), SV+KV-AM. Pre- 
mysl Nedvdd, Nadraznl 892, Praha-Uhrineves. 
Integrovany obvod na televrzne hry (tenis, squash, 
pelota, hokej, strelba) AY-3-8500 (800). Dalekohled 
japonsky 10x50 (1650), 2 ks reproduktory ARN738- 
8 Q/20 W (400). Tiber CsSnyi, Tolsteho 3, 940 01 
Nove Z£mky. 

Mgf^Pluto na soud. (350), Uran jdoucl (400), ant. 
predzesil. CCIR, 14 dB (170) zdruka, kouplm OIRT 
J. Starzyczny, Zahradnf 550, 733 01 Karvina I. 

Vn trafo Ametyst, Orion 504, Znamia, Tempo 3 
(k 100) - kupim vn trafo Nereis. J. Sdmdon, 941 36 
Rubart 111, okr. Nove Z£mky. 

Z 90 % hotovd servozesilovade pro 4 serva podle 
pr. AR (600), mf trafa 8x8 - zluty a blly (30), jap. mf 
7x7 derveny 2 ks (30), jap. mf lOxIOderny, derveny, 
2x zluty (40). Z. Sebelle, 338 42 Hr£dek u Roky- 
can 19. ^ 

C-MOS-4017 (90), 4093 (90), 10 telev. hry AY-3-8500 
(650), NE-555 (50), LM3900 (65), 7 seg. display 
15 mm (190). T. TumovA, V CibulkSch 9, 150 00 
Praha 5. 


Komplet. osaz. desky zes. 25 W podle AR 1/76 
veetnd chlad. (a 350). I. Povolny, Slovack£ 2823, 
690 01 Breclav. 

Obrazovku B10S4 v zaruce, puvodhi cena. J. Hou- 
sek, Fabidnova 1058,150 00 Praha 5. 
Programovatelnou kalkuladku Texas Instruments 
TI-58, die AR A12/1977 (7500). Rud. Fukala, Bulhar- 
sk£1420,708 00 Ostrava 4-Poruba, tel. 43 33 75. 
Tuner OIRT-CCIR (OC781) osad. na dosticke lOx 
6 cm, el. osad. 2SC535, KF525, KF524, KF167, 2x 
KF173, MAA661, (k 500). (OC783) el. osad. F45, 
KF525, KF524, BC122, 2x 2SC460, KF167, TBA120S, 
ker. filtr SFW, zabud. AVC, ADK {k 800), samost. 
vstupnl diel v integr. prev. (4 tranz.) (A 320), 3 tranz. 
(a 230). Doddm i dok. Kupim. X-tal. 100 kHz, 1 MHz, 
10 MHz, tantalovd kond. rozne, roznd typy perma- 
nentnych magnetov, rud. mer. prist. 100 ^A120° cel. 
rozm. hor. max. 90, vert. max. 60 mm. Tibor Ndmeth 
ml., 925 02 Dolnd Saliby156. 

WSH220A (700), MBA225 (30), MH7440 (22), MH7490 
(115), MA0403A (60), KFY18 (40), 2-4NU74 (90), 
MAA723 (100), MAA436 (200). Ondrej Majernik, 
Vidlicova 40,801 00 Bratislava. 

3 ks Torn EB (a 350), videogen. BM286 (350), vrak 
osciloskopu Philips r. 1947 (100), laditelny konvertor 
Tesla (250), vdz. AR 1957-59 (d 25), RK 1956-57 (30), 
doutn. FN-2 {k 5), polovodide a daldf material, 
seznam zaSlu. B. Levy, 435 03 HoleSice 81. 

TV tenis podle AR 81/77 - zvuk. efekt, aktivnl sit’, 
kvalitnl modulovd provedenf (1250). Ing. J. Zdrazil, 
Kosmonautu 7, 772 00 Olomouc. 

Magnetofon B43A (3000). Ladislav Mudinsky, Nit- 
ranska 4, 921 01 Piesfany. 

10,7 MS 6 ks {k 60), angt. lamp. zes. studiovy 

12 W (800), nutno viddt. Mgf Sonet (350). J. Bldike, 
Snopkova 485,140 18 Praha 4-Lhotka. 

7400,90,02,03,04,10 (20,50,30,28,35,32), LED 03 
a 5 mm (16), LED cislo 8 a 12 mm (130,190), hry. 
AY-3-8500 (600), CM 4072 (70), SAS 580, 590 (280), 
pdry TIP 2955/3055, BC141/161, BD241/242 (240, 
66,140), SFE10,7MAder. (60), SN7442,47,48,72,74, 
93, 141,13 (58, 74, 90, 30,38, 58,70, 53), BC309,168 
(14, 12), BU111 (160). Vse'novd, jen pfsemnd! Ing. 
J. Zeman, Sultysova 37, Praha 6-Brevnov. 

SN7447 (80), 7490 (70), 74141 (75), ^709 (50), pA74l' 
(60), Murata SFE (50), BC413 (15), tantal. kondenz. 
0,15-100M (15), TBA810 (80), SN7400,10,20,30 (20), 
Hi-Fi ramienko Fonica (600), magnetodyn. vlozky 
Tenorell f-110 (200). Fr. Paveldlk, muzskd slobodd- 
ren d. i. 23, Matejovce, 058 01 Poprad. 

MJ2941, 2841 (180), MJ2501, 3001 Dar). (220), SDT 
9201 (70), BD141 (60), AD150 par (70), BU310, 311 
(k 50), 2N3055 (70), BD139. 140 (100), 2N2580 
Au-ISOW, 400VUco ( 14 0) a j' n ^* Kar e! Vanfdek, 
Celjabinska 14,100 00 Praha 10, tel. 73 97 953, do 8 
hod. 

Prijimad AM/FM, SV, VKV, leteckd pasma, TV-zvuk 
(1800), kapesni prijimad na leteckd pdsma (1200), 
vedeckou kalkuladku Texas Instruments TI-30 
(1900), prijimad Camping de Lux VKV, SV, DV (800), 
TV Orion AT-651 na souddstky (500). M. Broudek, 
Anglickd 30, 360 09 K. Vary. 

SQ dekoddr MC1312P (320), prlp. vymdnlm. Petr 
Vejdovsky, Luzicka 31,120 00 Praha 2. 

Multimetr DMM1000 (3600). Pavel Zdstava, Urxova4, 
181 00 Praha 8. 

Kompletni stavebnice Hi-Fi zesilovade Elektor 2x 
40 W - desky osazend a vyzkoudend (1500), novou 
mg vloiku Sanyo 0,5 mil. 1,5-2p (400); konektor 
sluchdtkovy DIN (20), potenc. tahovd PIHER 1M/G, 
100 k/G, 100 k/N (50), LED 0 3 mm d. (15), LED dlsla 

13 mm FND 500 olet. (150), 8 mm DL 704 olet. (100), 
11 mm 5082-7750 novd (180), 75491 olet. (50), 75492 
(50), 4011A olet. (30). T. Tuma, Litvlnovska 526, 
190 00 Praha 9. 

Digit, hodiny stolni 40x140x100 mm, velky 7 seg¬ 
ment displej, hod., min., sek. rlzendsltl (1400), flzend 
X-talem AR 7/78 (2200). T. Mastlk, Obrdncu mlru 82, 
170 00 Praha 7. 

2 kusy Lambda 4 s kalibratorem (600), zahr. Hi-Fi 
ramdnko (1100), SFW10,7MA (160), tyris. 16 A (d85), 
zes. konc. stupnd podle RK 1/75, str. 32-43 (k 600), 
ant. zes. FM/CCIR (300), zes. s AF379 21-60, kan. 
(350), volide KTJ 92T (a 200), KP21/0 (100), 
4PN38104 (90), varik. Zenit {k 350), komurkovy 6-ti 
ndsob. kond. k vstup. dflu FM/CCIR, AR 4/75 str. 143 
schem. (300), otod. kond. 4 x 12 pF (90), 3 x 20 pF (70), 
X-taly 93,2 az 300 kHz (d 90), ker. filtr SFE5.5 mA 
(a 130), PU110 + pouzdro (500), v^boj. do blesku 
170 Ws - trafo k vyb. (k 150), ZM1020 {k 70). Miroslav 
Mik, Pardubickd 794, 251 61 Praha 10-Uhrlneves: 

10 C-MOS: CD4050AE (80), 4012AE (40), 4009AE 
(80), 4016AE (70), LM566CN (200), 567CP (50). VSe za 
450. Pavel Chotlvka, Sldlidtd 9.5. d. 2483, 272 00 
Kladno 2. 

Avomet (400), UM3 (500), perfektnd, DU 10 (600), 
pierko vadnd. AR 140 ks (d 1), SD140 ks (d 1) Kottek 


I., II., III., (200), Hodindr (50), Bozedech (50), tel. 
radio dokument. (150), elektron. nepou2ite 20 ks 
(200), nove sudiast. telev. knihy, lacno. Alex Egytid, 
966 71 Hornd Hdmre 124. 

Vybojky na blesk a stroboskop typ IFK120 - War U, 
(d 100), IFK20 - tvar I (d 95), hybrid, konc. zes. 
STK015 - 15 W (a 150), stereoindikdtor (d 110). 
Rudolf Zamazal, Ddlnickd 13/421, 736 01 Havlfov I. - 
Dual Gate Mosfet RCA 40822, A>20 dB, F<2 dB 
(120), vybdr F< 1, 4 dB (160), LED displej monsanto 
MAN-72 (=DL707), derveny, vydka 8 mm, spol. anoda 
(110), RCA 2N3055 (120), pdr (250), tantal kapka 
100 [xF/3 V (30). O. Lukavsky, 2elivskdho 18,130 00 
Praha 3. 


koupE 

MAA723, MAA426, KD602, LQ100, prep. WK53341, 
WK53346, reld LUN12V,TP286b25k+M1,TE9821 G, 
TE984 200 M, TR161. D. Sojka, 027 53 Istebne 150/9. 
Nahrdvacl hlavu CF-150 k radiomagnetofonu Sony 
v dobrdm stavu. Jan Ladtuvka, hotel Stavoservisu 
pokoj 66A, Teplickd 60,190 00 Praha 9, tel. rpcepce 
88 67 41. 

Navljedku, popis, cena. Jan Vellnsky, Na dlouhem 
Idnu 22, 160 00 Praha 6. 

10 SAK215. Ing. A. Havrila, Voddrenskd 3, 040 01 
Kodice. 

MAA748, MAA741, TIP 41 - TIP 42 (pdry), popis, 
cena. M. Holecek, VU 1113, Janovice n. Uhl. 

AR 1/68, 5/73, 4, 7A/77, ST 3/78. Prodej. disk. chi. 
KF508 (450). Foltyn, Beskydskd 1713,738 04 Mlstek. 
10 CM4072 a LED displej 7 seg. se spol. kat. 6ti 
mlstny nebo DL704 6 ks. Mir. Soto la, Gregorova 47, 
741 00 Novy Jidln. 

Dokumentaci k osciloskopu Krizlk D536, prijimad 
Selena s dokumentaci. P. Mixa, 257 41 Tynec n. Sdz. 
d. 196. 

Krystal 19 kHz. Jaroilm Sada, Okrajova 41, 736 01 
Havfrov 2. 

2 ks ^A741, obrazovku B10S401 nebo pod. Fr: 
Pavlik, 696 73 Hrubd Vrbka 59, okr. Hodonln. 
u AR (A) 1971 d. 6, 1978 d. 3, 4, AR (B), 1976 d. 1, 4. 
Jozef Pidtdk, 687 09 Strlbrnice 219. 

Baterie Mallorry - Watch 386, Watch 389, Duracell 
MS 76H. R. Maly, P. O. Box 115,412 01 Litomerice. 
Kto zoienle Grundig TS1000 (cena)? P. Bartud, 
Morovno B2/A17, 972 51 Handlovd. 

Vdtdi mnoistvl MAA501,502,723,741,748, MH7474, 
7475, 7490, 74141, KT501, 505, 714, KF517. P. Dvo- 
radek LucanskS 2443,438 01 1 atec. 

ARN738 (730). JiPI Hanzllk, VftSR 200,398 06 Mirovi- 
ce, okr. Plsek. 

NC131, DU 10, filtr Murata SFE10, 7MA. Petr Flldr, 
Jeremenkova 2267, 530 02 Pardubice. 

Prenosk. ramdnko P1101, kompletni talir SG60. 
T. Lachman, Markova 514/A, 345 06 Kdynd. 

AFY40 (AFY37) - 2 ks, nepouzitd. Jozef Rdday, 
Zapotockeho d. 3, 052 01 Sp. Nova Ves. 
Reproduktory AR0835 (1514), ARN507, ARV161. 
Z. Pazourek, 517 57 Pddln 189, okr. Rychnov n. Kn. 
Ruz. elektron. mdf. prlstr., sondy s konekt. A 1:50, 
prislud. k rozmltad. BM419A 0X3/014B 0,1 1 ai7MHz, 
vf gen. PG1 + v rak. nav. trafo. Jerhot, 379 01 Treboh 
11/417. 

Elnky 6AU6, 6BN8, 6CB6, 6EA8, 6HS6. M. Havlldek, 
p.-s. 35,120 07 Praha 2, tel. 29 50 36. 

10 MPS 7600 (1) - 001 pro TV hry! Ing. J. Psutka, 
345 34 Klencl 259. 


VYMENA 

MH8420 10 ks, 8410 .13 ks, 7472 2 ks, 8472 2 ks, 
KF521 2 ks, MAA723 3 ks, KC507 15 ks, KSY628 10 
ks, za KF517 2 ks, KFY4612ks,KFY188k$,KU6114x 
par, KD610 4x par, 2NU72 2 ks, MH7493 1 ks. 
Nepouzitd za nepouzitd! Popf. proddm 2400,-. 
R. Kafka, Bachmadska 700,280 00 Kolln II. 

RX Lambda 4 za 4 kusy Selsyn Typ V 50,55 V, 1,4 A, 
50 Hz, nebo jiny robustnf typ na 55 V, 50 Hz - osobnl 
odber. Bernard Gregor, M. Chufkovej 23, 830 00 
Bratislava, tel. 85 336. 


r0zn£ 

M6m rozsdhl. kartotdku, vyhleddm, navrhnu, zhoto- 
vlm nejruznejsi obvody. Portdlm fotokopie. Proddm 
olovodice. Podrobnosti proti zndmee. J. Duchoft, 
pidak 304, 354 91 Ldznd Kynivart. 





pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


IDEALNISTAVEBNIPRVEK 


KOVOVEPRISTRQJOVEKNOFLIKY tffiWY....- 




• pro pnstroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofh'ku 



Zakladni teleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopeni. Robustni staved 
Sroub M4 zajiStuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hrideli bezdrazky. Ani pri silovem utazeni knoflfk nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stfedova patka se opira o panel a vymezuje mezeru I mm mezi panelem a obvodem 
cerneho konickeho indikacniho kotou£e. Bila ryska na kotoud (je o 180° proti §roubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodm'ho hliniku s £ernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevnem prostredi. 


MALOOBCHODNfCENAZAI ks: 13,70 Kfcs 

Prodej za hotov6 vyhradng v prodejng Elektronika. PoStou na dobirku 
nezasfl^me. 

Prodej za OC i VC (bez danfe). Dodaci Ihuty: 

Do 1000 ks ihned ze skladu, v6t§i pofity a prodej za VC na zaklade HS. 


obchodni 

urfieno 

Cfslo 

dslo 

oznadeni 

pro hridel 

vykresu 

jednotn6 ktasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 




podnik UV Svazarmu 
Ve Sme£kach 22, 110 00 Praha 1 


telefon; prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek); 24 96 66 
telex: 121601 






